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INTRODUCCIÓN ¿Que es un abrepuertas eléctrico?
Partes de un abrepuertas

El abrepuertas eléctrico 
es un dispositivo que se 
instala en el marco de la 
puerta para controlar su 
apertura desde un lugar 
remoto.

Un abrepuertas está 
compuesto por un 

mecanismo eléctrico y 
una armadura o funda 
dependiendo si es de 

empotrar o de superficie.

Mecanismo eléctrico Armadura

Qué es un
abrepuertas

eléctrico

Partes de un 
abrepuertas

ABREPUERTAS EMPOTRAR

ABREPUERTAS EMPOTRAR
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La NORMATIVA DIN establece 
el sentido de apertura de la 
puerta y denomina al tipo de 
abrepuertas instalado. (Ver 
dibujo técnico).
Observando la puerta desde el 
lado en el que las bisagras son 
visibles:
. Si las bisagras están a la 
izquierda del observador, se 
trata de un abrepuertas DIN 
Izquierda.

. Si las bisagras están a la 
derecha del observador, se 
trata de un abrepuertas DIN 
Derecha.

ARMADURA O FUNDA.
Parte metálica que convierte 
un mecanismo en un 
abrepuertas de empotrar 
(MECANISMO+ARMADURA) 
o de superficie 
(MECANISMO+FUNDA).

MECANISMO ELÉCTRICO.
Parte que recibe la 
alimentación para abrir o 
cerrar la puerta.
Existen varios modelos que 
dependerán del TIPO DE 
FUNCIONAMIENTO.

Mecanismo eléctrico Funda

ABREPUERTAS SUPERFICIE

ABREPUERTAS SUPERFICIE
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INTRODUCCIÓN Partes de un abrepuertas:
Mecanismos. Armaduras y fundas.

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento Normal - N

Permite la apertura de la puerta durante el tiempo que se deja 
de alimentar el abrepuertas.

N-512 	 Activación 12 Vdc
N-524 	 Activación 24 Vdc

Mecanismos

Permite la apertura de la puerta durante el tiempo que se alimenta 
el abrepuertas.

N	 Activación 12 Vac
N-412	 Activación 12 Vdc
N-424	 Activación 24 Vdc

Permite la apertura de la puerta con un breve impulso de alimentación eléctrica.  El abrepuertas se vuelve a 
bloquear automáticamente al cerrarse de nuevo la puerta.

A (Automático), Ab (Automático deslizante) y Aa (Automático invisible)

Funcionamiento Invertido N-500

A	 Funcionamiento Automático. 

Aa 	 Funcionamiento Automático Invisible. Se suprime el 
bulón del automático, lo que permite un ajuste más 
fácil con la cerradura mecánica. Se recomienda una 
pulsación eléctrica muy breve. 

A	 Activación 12 Vac
A-412	 Activación 12 Vdc
A-424	 Activación 24 Vdc

Ab	 Activación 12 Vac
Ab-412	 Activación 12 Vdc

Aa	 Activación 12 Vac
Aa-412	 Activación 12 Vdc

Ab	 Funcionamiento Automático Deslizante. Permite que se 
deslice la función automática con el ajuste del pestillo MAX. 

Funcionamiento Automático  A

A

Ab

Aa

N-500

N
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FUNCIONALIDADES

El abrepuertas o mecanismo que en su descripción lleva la D, indica 
que se añade una palanca de desbloqueo manual, que inhibe su 
funcionamiento, permitiendo el acceso libre.
ND	 Funcionamiento normal con desbloqueo.
AD	 Funcionamiento automático con desbloqueo.

El abrepuertas o mecanismo que en su descripción lleva la mención 
MAX, indica que el pestillo es ajustable, permitiendo un ajuste exacto 
entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 1 a 4 
mm según la Serie seleccionada.

Se utilizan para componer abrepuertas que se van a montar en 
superficie. Existen dos tipos de sujeción:

Se utilizan para componer los abrepuertas que van 
empotrados en el marco de la puerta.

Armaduras Fundas

Incluye un microconmutador para señalar si la puerta está abierta 
o cerrada. Para sistemas de seguridad y control de accesos. Este 
modelo no permite pestillo ajustable versión MAX.

Con microconmutador - CTC

Pestillo ajustable - MAX

Con sujeción VISTA sobre marco

Con sujeción OCULTA sobre marco

Modelos de una pieza.
	 2001  FUNDA Cromado
	 2006  FUNDA Gris

Modelos de dos piezas.
	 2003  FUNDA Gris

Modelos de una pieza.
	 2005  FUNDA Cromado
	 2007  FUNDA Gris

Puertas de Madera o metal

Puertas de Madera o metal

Puertas de Madera

Puertas de Madera

S, SX*

P, PX*

P22

B22

53

G, GX*

M, MX*

L

T

GE

BULÓN

1001 

Marrón o 

Gris

1002 

Marrón o 

Gris

Ver cotas en pág. 50 y 51 * Armadura en acero inoxidable.

Puertas DE PASO

Puertas ENTRADA DE CERROJO

D

CTC

MAX

Palanca de Desbloqueo - D
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ELECCIÓN DEL ABREPUERTAS Elegir la opción óptima
Guía rápida

Elegir la
mejor opción

SEGÚN LA CERRADURA DE LA PUERTA.  Empotrar o superficie. 

DE ABREPUERTAS

1

2

3

TIPO DE PUERTA DONDE SE INSTALA.

Material empleado en la puerta: aluminio, hierro, madera, forja, PVC o cristal.
Los más utilizados son los perfiles de aluminio y madera, seguidos por los de hierro.
• En perfiles de madera se suelen utilizan los abrepuertas con armadura de ángulo. Para empotrar, 

utilizar armaduras: 1001, 1002 y 53.
• En perfiles de aluminio y PVC con frente estrecho se utiliza la SERIE 990 o la 410. Su pequeño 

tamaño le hace idóneo para reposición ya que cabe en cualquier hueco y su pestillo radial hace 
que gire en su propio radio de apertura.

MATERIAL DE LA PUERTA DONDE SE INSTALA.

SI LA PUERTA TIENE CERROJO.
	 Si la puerta tiene cerrojo, elegiremos abrepuertas con armadura larga. La mejor opción es instalar 

abrepuertas con entrada de cerrojo en formato DIN europeo; aumentando así el nivel de seguridad 
de la puerta cuando se condena la cerradura.

• En puertas antipánico. Con barra antipánico donde el resbalón está en superficie, se requiere la 
Serie P.

• En puertas pesadas de hierro o forja con mucho tránsito en el acceso se recomienda la SERIE 500, 
la cual incorpora un pestillo fabricado íntegramente en acero, lo que le permite una resistencia a 
presiones de hasta 800 Kg. 

• Para puertas situadas a la intemperie (verjas, cancelas, etc.) se recomienda la SERIE 620 (IP65) 
que impide la entrada de agua y polvo.

• Para puertas ignífugas se recomienda la SERIE 520 resistente al fuego.    
• Para puertas de cristal (utilizadas mayoritariamente en aplicaciones comerciales) existen modelos 

de doble hoja de montaje en superficie (SERIE C) o de una hoja de empotrar (SERIE CII) con 
pestillos adaptados a este tipo de puertas.
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Elegir la opción óptima
Guía rápida

    Depende de la resistencia del abrepuertas.
• Estándar.	 Los abrepuertas resisten impactos de hasta 260 Kg (2600N). Se utilizan para cubrir las 
necesidades básicas  de seguridad de cualquier cerramiento exterior o interior.
• Reforzada. 	Soportan impactos de hasta 800 Kg (8000N). Para accesos de mucho tránsito o con 
puertas pesadas de hierro o forja.

Por ejemplo: si el abrepuertas va a estar conectado al sistema de alarma contraincendios 
es obligado que trabajen en funcionamiento invertido (funcionamiento N-500), es decir, que 
mantenga la puerta abierta en caso de un fallo de alimentación y permanezca cerrada durante 
el tiempo que esté alimentado. Bajo otras circunstancias se requerirá un abrepuertas que 
trabaje de forma normal, funcionamiento N (Vac), o funcionamiento N-400 (Vdc), es decir, que al 
alimentarlo eléctricamente libere la puerta. Este funcionamiento se consigue tanto en corriente 
alterna (Vac) como en corriente continua (Vdc).
(Para mayor información consultar sección “Tipos de funcionamiento” pág.4).

Según el tipo de alimentación se distinguen:
• Alimentación en corriente continua. Se caracterizan porque son silenciosos. Los abrepuertas 
con funcionamiento invertido (N-500) son de este tipo.
• Alimentación en corriente alterna. Son ruidosos comparados con los de corriente continua. 
Tienen un consumo generalmente superior y funcionan mejor en puertas sujetas a algún tipo 
de presión: viento, roce del pestillo, etc.
• Multivoltaje. Se caracterizan porque admiten tanto corriente continua como corriente alterna 
con un óptimo rendimiento y consumo.

Funcionamiento NORMAL.	 Alimentar para abrir. Alimentación en corriente alterna o continua.
Funcionamiento AUTOMÁTICO. 	Con un impulso de alimentación permanece abierta hasta 
que la puerta abre y se vuelve  a cerrar mecánicamente. Alimentación en corriente alterna o 
continua.
Funcionamiento INVERTIDO. 	Alimentar para cerrar. Alimentación en corriente continua.

NIVEL DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERE. 

ALIMENTACIÓN.

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE REQUIERA.

Existen abrepuertas con microconmutador CTC: C, No, Nc (normalmente abierto No y 
normalmente cerrado Nc) que permiten identificar si la puerta está abierta o cerrada, mediante 
un microrruptor en el pestillo que lo detecta.
Permite diversidad de aplicaciones para instalaciones de seguridad, control de accesos y 
alarmas. Esta función se utiliza, entre otras, en esclusas (la segunda puerta no se abre hasta que 
se cierra la primera).
(Ver Serie Universal 990, Basic, Reforzada, Ignífuga o Antipánico).

SI SE REQUIERE SEÑALIZACIÓN.

Para saber cual es el abrepuertas que mejor se adapta a tu instalación, 
te recomendamos que leas detenidamente este apartado.
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ELECTROPISTÓN

SERIE 700
Función invertida
Cuerpo 163 mm
12 Vdc o 24 Vdc

SERIE 460, 470 y 840
Pestillo protegido

12Vac 

460 
Cuerpo 75 mm

Simétrico

470 
Cuerpo 75 mm

Simétrico

840 
Cuerpo 102 mm

No simétrico

AMÉRICA

MONOBLOCK

SERIE 450
Simétrico

Cuerpo mediano 75mm
12Vac/dc o 24Vdc

Pág.25

ACORAZADA
No simétrico

Cuerpo grande
12Vac

ACORAZADA

Pág.29

SERIE 770
No simétrico

Cuerpo grande
12Vac

ANTIAVALANCHA

Pág.28

SERIE 620
No simétrico

Cuerpo grande
12Vac

ESTANCA

Pág.30

SERIE 520
Resistente al fuego

Simétrico
Cuerpo mediano 75mm

12Vac o 12Vdc

IGNÍFUGA

Pág.31

SERIE 850
CERRADURA SEGURIDAD

Funcionamiento 
automático

12Vac o 12Vdc

SEGURIDAD

Pág.34 Pág.35Pág.33

SERIE 300
No simétrico

Cuerpo grande 90mm
12Vac/dc o 24Vdc

Permite MAX

BASIC

Pág.24

SERIE 410
Simétrico

Cuerpo pequeño 67
12Vac/dc o 24Vdc

Perfil europeo:16mm
MAX de serie

PERFIL EUROPEO

Pág.26

SERIE 990.
MULTIVOLTAJE

Simétrico
Cuerpo pequeño 66

10-24Vac/dc
Perfil:16.Top:18,6mm

MAX de serie

UNIVERSAL

TOP

Pág.22

SERIE 500
Simétrico

Cuerpo mediano
75mm

12Vac/dc o 24Vdc
Permite MAX

REFORZADA 800K

Pág.27

Guía rápida

CRISTAL

SERIE CII
1 hoja.

No simétrico
Cuerpo 105 mm

12Vdc

Pág.32

ELECTROMAGNÉTICOS

ELECTROMAGNÉTICO
Cuerpo 194 mm
12Vdc o 24Vdc

Resistencia 300kg

Pág.36-37

Estándar

Especiales

ELECCIÓN DEL ABREPUERTAS Elegir la opción óptima
Guía rápida

SERIE 540
Simétrico

Cuerpo pequeño 67 mm
12Vac o 12Vdc
MAX de serie

ESTÁNDAR

Pág.23

Abrepuertas Empotrar
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Pág.40

CON ENTRADA DE CERROJO

Pág.41

ELECTROMAGNÉTICOS

Pág.42 Pág.42

Pág.47

SERIE 2003
Sujeción oculta.

No simétrico
12Vac/dc

Permite MAX

SERIE 480
Con cerraduras

horizontales
12Vac

SERIE 490
Con cerraduras

verticales
12Vac

SERIE 2001. 2006
Sujeción vista.
No simétrico

12Vac/dc
Permite MAX

SERIE 6000
Sujeción oculta.

Entrada de cerrojo.
No simétrico.

12Vac o 12Vdc

SERIE 2005. 2007
Sujeción oculta.

No simétrico
12Vac/dc

Permite MAX

ANTIPÁNICO

Pág.43

SERIE P
Puertas con barra 

antipánico.
Cuerpo 140mm

12Vac / 12Vdc  / 24Vdc

CRISTAL

Pág.46

SERIE C 
2 hojas 1 fija.

12Vac

CON CADENA

PERFIL ELECTROMAGNÉTICO

Pág.45

Pág.48

SERIE 8000
Puertas con tirador.

Cuerpo 122mm
12Vac

CERRADURA ELECTRICA REPOSICIÓN

Pág.44

SERIE 960
Cilindro ajustable de 50mm a 70mm 

Cuerpo 140,5mm
12Vac / 12Vdc

ELECTROMAGNÉTICO
3051: cuerpo 265 mm

12Vdc o 24Vdc
Resistencia 500kg

PERFIL ELECTROMAGNÉTICO
30502: Incluye 2 electromagnéticos

12 Vdc o 24 Vdc
Fuerza de retención: 2 x 300Kg

ELECTROMAGNÉTICO
3052: cuerpo 250 mm

12Vdc o 24Vdc
Resistencia 300kg

ESTÁNDAR

Estándar

Especiales

50 a 70mm

Elegir la opción óptima
Guía rápida

En esta GUIÍA RÁPIDA encontrarás el abrepuertas que mejor se adapte a 
tu instalación y encuentra descripción, referencias y precios en su pagina 
correspondiente.

G
U

ÍA
 R

Á
PI

D
A

Abrepuertas Superficie
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DENOMINACIONES Composición. Glosario
Tabla de referencias

Composición
Cada serie se compone de diferentes referencias dependiendo de las características eléctricas y de funcionamiento 
que se requieran.
La nomenclatura utilizada en cada referencia comercial ha seguido la misma composición.

S
(Armadura)

D
(Palanca desbloqueo)

MAX
(Pestillo ajustable)

450, 410, 480, etc. Identifica las características técnicas y eléctricas 
del cuerpo del abrepuertas o mecanismo. 

SERIE

FUNCIONAMIENTO

ARMADURA
Y FUNDA

N, ND, A, AD, Ab, AbD, Aa, AaD
N-400, N-500, MAX. CTC

Se identifica mediante una letra o letra-
número el funcionamiento de mecanismo del 
abrepuertas y a que tensión se alimentan.

S, P, G, GE, L, 1001, 1002, 53, 
F-2006. F-2007, F-2003.

Se identifica mediante una letra o número el tipo 
de armadura o funda utilizada en el abrepuertas.

Identifica a los abrepuertas o mecanismos con 
pestillo ajustable. MAX

Mención MAX
Pestillo ajustable

D
(Palanca desbloqueo)

MAX
(Pestillo ajustable)

Ab
(Funcionamiento Automático 
Deslizante)

REF.1811   MECANISMO 540AbD MAX REF.30591   ABREPUERTAS 540ND-412-S MAX

540	 AbD	    MAX 540	 ND-412	 S	 MAX
Serie SerieFuncionamiento Funcionamiento Armadura

o funda
Con pestillo
 ajustable

Con pestillo 
ajustable

EJEMPLO CARACTERÍSTICAS

ABREPUERTAS SERIE 540MECANISMO SERIE 540

D
EN

O
M

IN
A

C
IO

N
ES
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Glosario de términos

TIPO DE ARMADURA. 
*armadura de acero inoxidable

TIPOS DE FUNDA

N	 Funcionamiento Normal.
A	 Funcionamiento Automático.
Ab	 Funcionamiento Automático Deslizante. Permite que se 

deslice la función automática con el ajuste del pestillo MAX. 
Aa 	 Funcionamiento Automático Invisible. Se suprime el bulón 

del automático, lo que permite un ajuste más fácil con la 
cerradura mecánica. Se recomienda una pulsación eléctrica 
muy breve. 

N-412	 Funcionamiento normal a 12V en corriente continua:12Vdc.
N-424	 Funcionamiento normal a 24V en corriente continua: 24Vdc.
N-512	 Funcionamiento Invertido: 12Vdc.
N-524	 Funcionamiento Invertido: 24Vdc.
D	 Con pestaña de desbloqueo.
MAX	 Con pestillo ajustable.
CTC	 Con microconmutador. Para señalar si la puerta está abierta 

o cerrada, o para bloqueo de una puerta mientras la otra 
permanece abierta.

S, SX*	 Armadura corta: 25 x 160.
P, PX*	 Armadura corta: 25 x 130.
P22	 Armadura corta: 22 x 130.
B22	 Armadura corta: 22 x 110.
G, GX*	 Armadura larga con distancia estándar entre el 

pestillo y cerrojo de 36 mm.
M, MX*	 Armadura larga con distancia entre pestillo y 

cerrojo de 16 mm y entrada de cerrojo de 17 x 91.
L	 Armadura larga con distancia entre pestillo y 

cerrojo de 16 mm y entrada de cerrojo de 13 x 91.
T	 Armadura larga con distancia entre pestillo y 

cerrojo de 16 mm y entrada de cerrojo de 85 mm 
de alto.

GE	 Armadura larga con distancia entre pestillo y 
cerrojo muy corto de 12 mm y entrada de cerrojo 
de 60 mm de alto.

53	 Armadura angular corta: 25 x 160.
1001 	 Armadura angular larga con entrada de cerrojo 

(DIN Izquierda 1001).
1002 	 Armadura angular larga con entrada de cerrojo 

(DIN Derecha 1002).

2001	 Funda de una pieza en cromado brillo. Sujeción vista sobre marco.
2006	 Funda de una pieza en gris mate. Sujeción vista sobre marco.
2005	 Funda de una pieza en cromado brillo. Sujeción oculta sobre marco.
2007	 Funda de una pieza en gris mate. Sujeción oculta sobre marco.
2003	 Funda de dos piezas en aluminio anodizado. Sujeción oculta sobre marco.	

El sistema radial, incorpora un pestillo que gira sobre un eje 
desplazado permitiendo así reducir el perímetro del movimiento 
del pestillo. La instalación del abrepuertas es más fácil y 
estética, al no efectuar corte lateral en el marco de la puerta.

MECANISMO. Parte que recibe la alimentación para abrir o cerrar la puerta. Es el cuerpo del abrepuertas.

SIMÉTRICO
Permite cambiar de mano 
sin tener que modificar el 

hueco del marco.

NO SIMÉTRICO
Al cambiar de mano el 
abrepuertas no guarda 
simetría con el hueco.

Abrepuertas de Paso
Abrepuertas

sin entrada de cerrojo.

Abrepuertas con
entrada de cerrojo.

REVERSIBLE
Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

D DI I

PESTILLO RADIAL. 

FUNCIONAMIENTOS

G
LO

SA
RI

O
 T

ER
M

IN
O

S
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DENOMINACIONES Composición. Glosario
Tabla de referencias

Tablas de referencias

UNIVERSAL. Serie 990  (Pág.22)

TA
BL

A
S 

D
E 

RE
FE

RE
N

C
IA

S

ABREPUERTAS EMPOTRAR
MECANISMO

NOMEN-
CLATURA ARM. P22 CORTA

REF. / PVP REF. / PVPREF. / PVP
ARM. L22 LARGA

990ND
MAX

990ND TOP MAX

Mecanismo

Abrepuertas

12VAC	 N	 1777/21,00€	 30711/23,00€	 30712/26,50€	

	 ND	 1799/22,00€	 28341/24,00€	 28342/27,30€

	 A	 1778/24,15€	 30691/26,50€	 30692/28,35€

	 AD	 1779/25,20€	 28201/27,50€	 28202/29,40€

	 Ab	 1812/26,50€	 1821/28,50€	 -

	 AbD	 1811/27,50€	 64551/29,50€	 -

	 Aa	 1780/28,50€	 28151/30,45€	 -

	 AaD	 1781/29,50€	 17811/31,50€	 -

12VDC	 N-412	 1782/26,50€	 30701/28,50€	 -

	 ND-412	 6461/27,30€	 30591/29,40€	 -

	 A-412	 1783/28,35€	 30571/31,50€	 -

	 AD-412	 -	 30581/31,00€	 -

	 Ab-412	 1810/31,50€	 1820/33,50€	 -

	 AbD-412	 6465/32,50€	 64651/34,50€	 -

	 Aa-412	 1728/33,50€	 28171/35,70€	 -

	 AaD-412	 1727/34,50€	 17271/36,75€	 -

	 N-512	 1794/29,50€	 64801/31,50€	 64802/34,65€

	 ND-512	 6481/30,45€	 -	 -

24VDC	 N-424	 6470/28,35€	 -	 -

	 ND-424	 6471/29,40€	 -	 -

	 A-424	 6472/30,45€	 64721/33,50€	 -

	 AD-424	 6473/31,50€	 -	 -

	 N-524	 6490/29,00€	 64901/32,00€	 -

ABREPUERTAS EMPOTRAR
MECANISMONOMENCLATURA

ARMADURA S CORTA
REF. / PVP REF. / PVPREF. / PVP

ARMADURA M LARGA

ESTÁNDAR. Serie 540  (Pág.23)

Abrepuertas de Empotrar Estandar

10-24V	 N	 6750/28,50€	 67501/30,50€	 -

	 ND	 1813/30,50€	 67511/32,50€	 1817/35,70€

	 ND TOP	 1814/33,50€	 -	 1818/38,85€

	 A	 6752/31,50€	 67521/33,50€	 67522/36,75€

	 AD	 6753/33,50€	 67531/35,50€	 67532/38,85€

12VDC	 N-512	 6780/31,50€	 -	 -

	 ND-512	 6781/33,60€	 -	 -

24VDC	 N-424	 6770/30,45€	 -	 -

	 N-524	 6790/33,60€	 -

CTC	 N CTC	 67500/47,00€	 67503/49,35€	 -

	 N-512 CTC	 67800/59,00€	 67803/59,85€	 -

	 N-524 CTC	 67900/60,90€	 -
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En estas tablas encontrarás todos los abrepuertas, mecanismos y 
accesorios disponibles en este catálogo con su referencia y precio.

TA
BL

A
S 

D
E 

RE
FE

RE
N

C
IA

S

BASIC. Serie 300  (Pág.24)

ABREPUERTAS EMPOTRAR
MECANISMO

NOMEN-
CLATURA ARM. S CORTA

REF. / PVP REF. / PVPREF. / PVP
ARM. G LARGA

12VAC	 N	 2993/15,00€	 2911/18,00€	 2924/21,00€

	 ND		  2912/19,00€	 *2925/22,05€

	 A	 2995/18,00€	 2909/20,00€	 2926/25,20€

	 AD		  *2910/22,00€	 *2927/25,20€

12VDC	 N-412	 *3087/22,00€	 *2958/25,00€	 -

	 A-412		  *3038/27,50€	 -

	 AD-412		  *3093/29,50€	 -

	 Aa-412	 *1714/27,00€	 -	 -

	 N-512	 *3014/26,00€	 *2967/29,50€	 -

CTC	 N CTC	 3060/43,00€	 2953/45,00€	 -

	 N-412 CTC	 3085/50,00€	 29580/52,50€	 -

	 N-512 CTC	 3086/54,00€	 29670/56,50€	 -

*con pestillo ajustable MAX añadir un 8 al final de la referencia excepto en los CTC, e incrementar el precio 3,00€. 

 El resto de versiones ver Serie 540.

Mecanismo Abrepuertas

*con pestillo ajustable MAX ,ver Serie 540, al mismo precio. 

Mecanismo

Abrepuertas

12VAC	 N	 -	 3071/23,00€	 2836/26,25€		

	 ND	 3016/21,00€	 2834/24,00€	 -

	 A	 -	 3069/26,00€	 -

	 AD	 3018/24,00€	 2820/27,50€	 -

	 Aa	 1700/27,00€	 2815/30,45€	 -

12VDC	 N-412	 3019/25,00€	 3070/28,50€	 -

	 ND-412	 -	 3059/29,50€	 -

	 A-412	 -	 3057/31,50€	 -

	 AD-412	 -	 3058/32,55€	 -

	 Aa-412	 1705/32,00€	 2817/35,70€	 -

	 N-512	 3020/29,00€	 -	 -

ABREPUERTAS EMPOTRAR
MECANISMO

NOMEN-
CLATURA ARMADURA S CORTA

REF. / PVP REF. / PVPREF. / PVP
ARMADURA M LARGA

MONOBLOCK. Serie 450  (Pág.25)
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DENOMINACIONES

Tablas de referencias

Composición. Glosario
Tabla de referencias

TA
BL

A
S 

D
E 

RE
FE

RE
N

C
IA

S

PERFIL EUROPEO. Serie 410  (Pág.26)

*con pestillo ajustable MAX de serie.
Más tipos de funcionamiento ver Serie 990 pág.22 equivalente.

ABREPUERTAS EMPOTRAR
MECANISMONOMENCLATURA

ARMADURA CORTA P22
REF. / PVPREF. / PVP

Mecanismo

Abrepuertas

12VAC	 N MAX	 2901/24,15€	 3040/27,50€

	 ND MAX	 2920/26,25€	 3041/29,50€

	 A MAX	 2902/27,30€	 3048/30,50€

	 AD MAX	 2914/29,40€	 3068/32,50€

	 Aa MAX	 1723/28,35€	 -

	 AaD MAX	 1724/30,45€	 -

Abrepuertas de Empotrar Especiales

Mecanismo

12VAC	 N MAX	 28298/57,75€

	 ND MAX	 17358/58,50€

	 A MAX	 17368/59,85€

	 AD MAX	 17378/61,00€

	 Aa MAX	 28258/65,10€

	 AaD MAX	 17388/66,15€

12VDC	 N-412 MAX	 28278/58,80€

	 ND-412 MAX	 17398/59,85€

	 Aa-412 MAX	 17428/65,10€

	 AaD-412 MAX	 17438/66,15€

	 N-512 MAX	 17448/72,45€

24VDC	 N-424 MAX	 17458/63,00€

	 N-524 MAX	 17468/77,70€

CTC	 N CTC	 1747/79,80€

	 N-412 CTC	 1748/85,05€

	 N-512 CTC	 1749/89,25€

	 N-424 CTC	 1750/91,35€

	 N-524 CTC	 1751/95,55€

	 ND CTC	 1752/82,95€

	 ND-412 CTC	 1753/86,10€

	 ND-512 CTC	 1754/90,30€

	 ND-424 CTC	 1755/91,35€

	 ND-524 CTC	 1756/96,60€

MECANISMONOMENCLATURA

REF. / PVP

REFORZADA 800Kg. Serie 500  (Pág.27)
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En estas tablas encontrarás todos los abrepuertas, mecanismos y 
accesorios disponibles en este catálogo con su referencia y precio.
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MECANISMO ACCESORIOS
NOMENCLATURA

ANTIAVALANCHA. Serie 770  (Pág.28)

MECANISMO
NOMENCLATURA

REF. / PVP REF. / PVP

ACORAZADA  (Pág.29)

Mecanismo

DIN IZQUIERDA DIN DERECHA

12VAC	 N	 1757/72,45€	 1759/72,45€

	 Aa 	 1758/75,60€	 1760/75,60€

ESTANCA. Serie 620  (Pág.30)

MECANISMONOMENCLATURA

REF. / PVP

Mecanismo

12VAC	 N	 1761/220,50€

	 N CTC 	 1762/283,50€

	 A 	 1763/231,00€

	 N-412	 1764/252,00€

	 N-512	 1765/260,00€

IGNÍFUGA. Serie 520  (Pág.31)

MECANISMO ACCESORIOS
NOMENCLATURA

REF. / PVP REF. / PVP REF. / PVP

12VDC	 N-412 MAX	  7779/330,75€	 7778/330,75€

	 N-412 CTC MAX	  7781/399,00€	 7780/399,00€

	 N-512 MAX	  7783/367,50€	 7782/367,50€	

	 N-512 CTC MAX	  7785/420,00€	 7784/420,00€	

24VDC	 N-524 MAX	  7787/378,00€	 7786/378,00€	

	 N-524 CTC MAX	  7789/430,50€	 7788/430,50€Mecanismo

Mecanismo

DIN IZQUIERDA DIN DERECHA DIN IZQUIERDA

ARMADURA SX770	 7791/12,60€

ARMADURA GX770 	  7793/17,00€

ARMADURA SX770 	  7790/12,60€

ARMADURA GX770 	  7792/17,00€

DIN DERECHA

*mecanismos con pestillo ajustable MAX de serie.

DIN IZQUIERDA

DIN IZQUIERDA

DIN IZQUIERDA

DIN DERECHA

DIN DERECHA

DIN DERECHA

MECANISMO ABREPUERTAS
NOMENCLATURA

REF. / PVP REF. / PVP REF. / PVP

12VAC	 N MAX	 1804/103,95€	 1795/102,90€

	 A MAX	 1806/106,05€	 1797/103,95€

	 AD MAX	 1807/108,15€	 1798/108,15€

*mecanismos con pestillo ajustable MAX de serie.

DIN IZQUIERDA DIN DERECHA EMPOTRAR

ARMADURA WI	 1808/21,00€

ARMADURA WD	 1809/21,00€

FUNDA WI	 1774/89,25€

FUNDA WD	 1775/89,25€

SUPERFICIE
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DENOMINACIONES

Tablas de referencias

Composición. Glosario
Tabla de referencias
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ABREPUERTAS

CERRADURAS
MECANISMO

NOMENCLATURA

NOMEN-
CLATURA

REF. / PVP

REF. / PVP REF. / PVP REF. / PVP REF. / PVP REF. / PVP

SERIE 460

25 30 35 50

12VAC	 460N	 2956/36,75€ 

	 470N	 3027/57,75€ 

	 840N	 7772/57,75€

AMÉRICA. Serie 460, 470 y 840  (Pág.33)

CERRADURA DE SEGURIDAD. Serie 850  (Pág.34)

12VAC/12VDC	 A	 3102	 3104	 3103	 3101	 2869

		  295,00€	 294,00€	 295,00€	 295,00€	 147,00€

Abrepuertas

REF. / PVP

CRISTAL. Serie CII  (Pág.32)

12VDC	 N-512	 3098/280,00€

NOMENCLATURA

Abrepuertas
460

Abrepuertas
470

Abrepuertas
840

REF. / PVPREF. / PVP

ELECTROPISTON. Serie 700  (Pág.35)

12VDC/24VDC	 N-512/524	 1786/220,50€

NOMEN-
CLATURA
NOMEN-
CLATURA

ELECTROMAGNÉTICOS  (Pág.36-37)

12VDC/24VDC	 EMPOTRAR	 3050/131,00€

	 EMPOTRAR	 30503/280,00€

REF. / PVP
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En estas tablas encontrarás todos los abrepuertas, mecanismos y 
accesorios disponibles en este catálogo con su referencia y precio.
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ABREPUERTAS SUPERFICIE
NOMENCLATURA

REF. / PVP REF. / PVP
FUNDA 2001 CORTA FUNDA 2003 ALUMINIO

SUPERFICIE ESTÁNDAR. Serie 2001-2006, 2005-2007, 2003  (Pág.40)

12VAC	 N	 2923/26,50€	 2940/21,00€

	 A	 2917/28,50€	 2942/24,00€

2979/16,00€	 2987/10,50€	 2983/16,80€	 2964/10,50€	 2981/6,30€

Abrepuertas
2001-2006

Abrepuertas
2003

Abrepuertas
2005-2007

FUNDA

2001
CROMO

2005
CROMO

2006
GRIS

2007
GRIS

2003
ALUM.AND.

ABREPUERTAS SUPERFICIE

ABREPUERTAS SUPERFICIE
SERIE 480 SERIE 490

NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

REF. / PVP

REF. / PVP REF. / PVP

Abrepuertas
DIN Derecha

Abrepuertas
DIN Izquierda

CON ENTRADA DE CERROJO. Serie 6000  (Pág.41)

CON ENTRADA DE CERROJO. Serie 480 y 490  (Pág.42)

12VAC	 N	 3004/44,00€

	 A	 3005/46,00€

	 AD	 3006/47,25€

12VDC	 N-412	 3072/51,45€

12VAC	 N	 3030/50,00€	 3034/52,50€

	 A	 3031/51,50€	 3035/54,50€

Abrepuertas
Mod.490

Abrepuertas
Mod.480

Abrepuertas de Superficie Estándar
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NOMENCLATURA

ANTIPÁNICO. Serie P  (Pág.43)

12VAC	 N	 3064/173,00€

	 N CTC	 1766/191,00€

	 Aa	 1767/196,35€

12VDC	 N-412	 3065/178,50€

	 N-512	 3066/181,50€

	 N-512 CTC	 1769/199,50€

24VDC	 N-424	 3067/189,00€

	 N-524	 1768/192,15€

Abrepuertas

REF. / PVP

REF. / PVPREF. / PVP

REF. / PVP

ELECTROCERRADURA. Serie 960  (Pág.44

CON CADENA. Serie 800  (Pág.45)

12VAC/12VDC       N	 2878/75,00€	 2879/77,00€

12VAC	 N	 2984/41,00€

CERRADURA 961 CERRADURA 962

NOMENCLATURA

DENOMINACIONES

Tablas de referencias

Composición. Glosario
Tabla de referencias
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S

Abrepuertas de Superficie  Especiales
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En estas tablas encontrarás todos los abrepuertas, mecanismos y 
accesorios disponibles en este catálogo con su referencia y precio.

TA
BL

A
S 

D
E 

RE
FE

RE
N

C
IA

S

ABREPUERTAS
NOMENCLATURA

REF. / PVP

SERIE C

12VAC	 ND	 2997/236,25€ 

	 A	 2961/239,40€ 

	 AD	 2998/241,00€

CRISTAL. Serie C  (Pág.46)

ELECTROMAGNÉTICOS  (Pág.47-48)

12VDC/24VDC	 300KG	 3052/136,50€

	 500KG	 3051/189,00€

	 600KG	 30502/703,50€

ELECTROMAGNÉTICORETENCIÓN

REF. / PVP

3077/45,00€	 3078/38,00€	 3079/48,00€	 2837/50,00€	 7775/45,00€

ACCESORIOS

L2
(REF.3051)

Z
(REF.3052)

L3
(REF.3052)

U
(REF.3052)

F
(REF.3052)
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ABREPUERTAS EMPOTRAR
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ESTÁNDAR. ESPECIALES.
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UNIVERSAL

 SERIE 990 .Universal. Multivoltaje

REFERENCIAS

MECANISMOS
10-24 Vac-dc 

6750	 MECANISMO 990N MAX	 28,50€
1813	 MECANISMO 990ND MAX	 30,50€
1814	 MECANISMO 990ND TOP MAX	 33,50€
6752	 MECANISMO 990A MAX	 31,50€
6753	 MECANISMO 990AD MAX	 33,50€
12 Vdc

6780	 MECANISMO 990N-512 MAX	 31,50€
6781	 MECANISMO 990ND-512 MAX	 33,60€
24 Vdc

6770	 MECANISMO 990N-424 MAX	 30,45€
6790	 MECANISMO 990N-524 MAX	 33,60€
CTC

67500	 MECANISMO 990N-CTC MAX	 47,00€
67800	 MECANISMO 990N-512 CTC MAX	 59,00€
67900	 MECANISMO 990N-524 CTC MAX	 58,00€

ABREPUERTAS
10-24 Vac-dc

Con armadura corta (tipo P22)
67501	 ABREPUERTAS 990N-P22 MAX	 30,50€
67511	 ABREPUERTAS 990ND-P22 MA	 32,50€
67521	 ABREPUERTAS 990A-P22 MAX	 33,50€
67531	 ABREPUERTAS 990AD-P22 MAX	 35,50€ 
CTC

67503	 ABREPUERTAS 990N-P22 CTC MAX	 49,35€
67803	 ABREPUERTAS 990N-512-P22 CTC MAX	 59,85€

Con armadura larga (tipo L22)
1817	 ABREPUERTAS 990ND-L22 MAX	 35,70€
1818	 ABREPUERTAS 990ND TOP-L22 MAX	 38,85€
67522	 ABREPUERTAS 990A-L22 MAX	 36,75€
67532	 ABREPUERTAS 990AD-L22 MAX	 38,85€

990ND MAX 990ND TOP MAX
COTAS

990ND TOP MAX

ESPECIFICACIONES

COTAS
990ND MAX L22

ref.2892

P22
ref.2894

MECANISMO ARMADURAS
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Serie de última generación. Es el abrepuertas  más 
pequeño del mercado, por lo tanto permite reponer la 
totalidad de abrepuertas ya instalados de este tipo.

La versión TOP, incluye una tapa especial que facilita su 
instalación de empotrar ya que no hay que hacer ningún 
calado especial para el movimiento del pestillo. Se 
recomienda en versión TOP utilizar armaduras cerradas 
cortas YSX, YBX o largas YGX, YLX.

• Multivoltaje 10-24V.
• Funcionamiento AC y DC.
• Profundidad 25.5mm.
• Pestillo radial.
• Simétrico.
• Reversible (DIN Derecha o 

DIN Izquierda).

Consumo:	 N   12Vac: 250mA      24Vac: 500mA
      	       12Vdc: 280mA     24Vdc: 560mA
Dimensiones:	 66(V) x 16(H) x 25.5(P)mm. 
	 Versión TOP 66(V) x 18,5(H) x 25.5(P)mm.
Regulación MAX:	 2mm 
Fuerza de retención:	 330Kg-f / 3230N
Temperatura:	 -15ºC hasta +40ºC
Ciclos testados:	 400.000

Instalación con 
corte del perfil.

Instalación sin 
corte en el perfil.

YBX
ref.7768

YGX
ref.7771

YSX
Ref.7770

YLX
ref.7769
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 ARMADURAS

ESTÁNDAR

SERIE 540. Estándar
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REFERENCIAS
12 Vac

1777	 MECANISMO 540N MAX	 21,00€
1799	 MECANISMO 540ND MAX	 22,00€
1778	 MECANISMO 540A MAX	 24,15€
1779	 MECANISMO 540AD MAX	 25,20€
1812	 MECANISMO 540Ab MAX	 26,50€
1811	 MECANISMO 540AbD MAX	 27,50€
1780	 MECANISMO 540Aa MAX	 28,50€
1781	 MECANISMO 540AaD MAX	 29,50€
12 Vdc

1782	 MECANISMO 540N-412 MAX	 26,50€
6461	 MECANISMO 540ND-412 MAX	 27,30€
1783	 MECANISMO 540A-412 MAX	 28,35€
1810	 MECANISMO 540Ab-412 MAX	 31,50€
6465	 MECANISMO 540AbD-412 MAX	 32,50€
1728	 MECANISMO 540Aa-412 MAX	 33,50€
1727	 MECANISMO 540AaD-412 MAX	 34,50€
1794	 MECANISMO 540N-512 MAX	 29,50€
6481	 MECANISMO 540ND-512 MAX	 30,45€
24 Vdc

6470	 MECANISMO 540N-424 MAX	 28,35€
6471	 MECANISMO 540ND-424 MAX	 29,40€
6472	 MECANISMO 540A-424 MAX	 30,45€
6473	 MECANISMO 540AD-424 MAX	 31,50€
6490	 MECANISMO 540N-524 MAX	 30,45€

Con armadura corta (tipo S)
12 Vac

30711	 ABREPUERTAS 540N-S MAX	 23,00€
28341	 ABREPUERTAS 540ND-S MAX	 24,00€
30691	 ABREPUERTAS 540A-S MAX	 26,50€
28201	 ABREPUERTAS 540AD-S MAX	 27,50€
1821	 ABREPUERTAS .540Ab-S MAX	 28,50€
64551	 ABREPUERTAS 540AbD-S MAX	 29,50€
28151	 ABREPUERTAS 540Aa-S MAX	 30,45€
17811	 ABREPUERTAS 540AaD-S MAX	 31,50€
12 Vdc

30701	 ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	 28,50€
30591	 ABREPUERTAS 540ND-412-S MAX	 29,40€
30571	 ABREPUERTAS 540A-412-S MAX	 31,50€
30581	 ABREPUERTAS 540AD-412-S MAX	 32,50€
1820	 ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX	 33,50€
64651	 ABREPUERTAS 540AbD-412-S MAX	 34,50€
28171	 ABREPUERTAS 540Aa-412-S MAX	 35,70€
17271	 ABREPUERTAS 540AaD-412-S MAX	 36,75€
64801	 ABREPUERTAS 540N-512-S MAX	 31,50€
24 Vdc

64721	 ABREPUERTAS 540A-424-S MAX	 33,50€
64901	 ABREPUERTAS 540N-524-S MAX	 33,60€

Con armadura larga (tipo M) 
12 Vac 

30712	 ABREPUERTAS 540N-M MAX	 26,50€
28342	 ABREPUERTAS 540ND-M MAX	 27,30€
30692	 ABREPUERTAS 540A-M MAX	 28,35€
28202	 ABREPUERTAS 540AD-M MAX	 29,40€
12 Vdc 

64802	 ABREPUERTAS 540N-512-M MAX	 33,00€
Los mecanismos requieren de una armadura corta S (ref.2973 a 3,15€) 
o larga M (ref.2893 a 5,00€). Ver otras opciones en pág.50 y51.

S
ref.2973

540Ab MAX M
ref.2893

MECANISMO

540N MAX

ESPECIFICACIONES

Sus reducidas dimensiones (67mm de altura) 
la hace especialmente idónea tanto para el 
mercado de reposición como para obra nueva. 

Incluye el funcionamiento automático deslizante 
Ab que permite que se deslice la función 
automática con el ajuste del pestillo MAX.

• Reposición.
• Dispone de funcionamiento ab automático deslizante.
• Simétrico.
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• Pestillo ajustable max de serie.

Consumos: 
N, A, Aa	 12Vac: 560mA
N-412	 12Vdc: 260mA
N-512	 12Vdc: 200mA 
N-524	 24Vdc: 120mA

Regulación MAX:	 3mm
Fuerza de retención: 330Kg-f / 3250N
Temperatura: 	 -15 a +40ºC
Ciclos testados:	300.000
Dimensiones:	 67(V) x 20,5(H) x 28(P)mm
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BASIC

SERIE 300. Basic

ESPECIFICACIONES

MECANISMO ABREPUERTAS
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REFERENCIAS

G
ref.2975

N-S

S
ref.2973

12 Vac

Con armadura corta (tipo S)
2911	 ABREPUERTAS 300N-S	  18,00€ 
2909	 ABREPUERTAS 300A-S	  20,00€ 
2912	 ABREPUERTAS 300ND-S	  19,00€ 
2910	 ABREPUERTAS 300AD-S	  22,00€ 
Con armadura larga (tipo G)
2924	 ABREPUERTAS 300N-G	  21,00€ 
2926	 ABREPUERTAS 300A-G	  25,20€ 
2925	 ABREPUERTAS 300ND-G	  22,05€
2927	 ABREPUERTAS 300AD-G	  25,20€

N

Con armadura corta (tipo S)
12 Vdc

2958	 ABREPUERTAS 300N-412-S	  25,00€ 
29588	 ABREPUERTAS 300N-412-S MAX	  28,50€ 
3038	 ABREPUERTAS 300A-412-S	  27,50€ 
30388	 ABREPUERTAS 300A-412-S MAX	  30,50€ 
3093	 ABREPUERTAS 300AD-412-S	  29,50€ 
30938	 ABREPUERTAS 300AD-412-S MAX	  32,50€ 
2967	 ABREPUERTAS 300N-512-S	  29,50€ 
24 Vdc

2908	 ABREPUERTAS 300A-424-S	  29,50€ 
2968	 ABREPUERTAS 300N-524-S	  31,50€
CTC

2953	 ABREPUERTAS 300N-S CTC	  45,00€ 
29580	 ABREPUERTAS 300N-412-S CTC	  52,50€ 
29670	 ABREPUERTAS 300N-512-S CTC	  56,50€ 

Empotrables en marcos de madera o metal. Se 
caracterizan por su diseño robusto y su bajo 
consumo en corriente continua.

• Versión monoblock y regulable MAX (+3€)
• Posibilidad de microconmutador CTC.
	  (el cuerpo pasa a ser de 113 mm).
• No simétrico
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Consumos: 	 N, A	 12Vac:  980mA
	 N-412	 12Vdc: 180mA
	 N-512	 12Vdc: 150mA
	 N-424	 24Vdc: 120mA

Regulación MAX:  	 4mm
Fuerza de retención:  	 300 Kg-f/2950N
Temperatura: 	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados: 	 300.000
Dimensiones: 	 90,8(V) x 20(H) x 28(P)mm

N-G300ND

* Otros modelos con pestillo ajustable MAX ver Serie 540 pag.23.
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MONOBLOCK

SERIE 450. Monoblock

ESPECIFICACIONES

MECANISMO

REFERENCIAS

12 Vac

Con armadura corta (tipo S)
3071	 ABREPUERTAS 450N-S	  23,00€ 
3069	 ABREPUERTAS 450A-S	  26,00€ 
2815	 ABREPUERTAS 450Aa-S	  30,45€ 
2834	 ABREPUERTAS 450ND-S	  24,00€ 
2820	 ABREPUERTAS 450AD-S	  27,50€ 
Con armadura larga (tipo M)
2836	 ABREPUERTAS 450N-M	  25,00€

12 Vdc

Con armadura corta (tipo S)
3070	 ABREPUERTAS 450N-412-S	  28,50€ 
3057	 ABREPUERTAS 450A-412-S	  31,50€ 
2817	 ABREPUERTAS 450Aa-412-S	  35,70€ 
3059	 ABREPUERTAS 450ND-412-S	  29,50€ 
3058	 ABREPUERTAS 450AD-412-S	  32,55€ 

450N-M

M
Ref.2893

450N-S

S
Ref.2973

 450N  450N
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Empotrable en marcos de madera o metal. 
• Versión monoblock.
• Cuerpo mediano.
• Simétrico
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Consumos: 	 N, A, Aa 	 12Vac: 980mA
	 N-412	 12Vdc: 260mA
	 N-512	 12Vdc: 200mA

Temperatura:  	 -15ºC a +40ºC
Fuerza de retención: 330Kg-f/3250N
Ciclos testados:	 300.000
Dimensiones:	 75,5(V) x 21(H) x 28(P)mm

* Con pestillo ajustable MAX añadir un 1 al final de la referencia para dar equivalencia a la Serie 540. Sin incrementar precio.
  Excepto en la ref.2836 que en versión MAX es la ref.30712.

ABREPUERTAS
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PERFIL EUROPEO

SERIE 410. Perfil Europeo.
MECANISMO ABREPUERTAS
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410ND-P22 MAX P22
ref.2894

ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS

410A  MAX

ABREPUERTAS

Con armadura corta (tipo P22) 
12 Vac

3040	 ABREPUERTAS 410N-P22 MAX	  27,50€ 
3041	 ABREPUERTAS 410ND-P22 MAX	  29,50€ 
3048	 ABREPUERTAS 410A-P22 MAX	  30,50€ 
3068	 ABREPUERTAS 410AD-P22 MAX	  32,50€ 

MECANISMOS

12 Vac

2901	 MECANISMO 410N MAX	  24,15€ 
2920	 MECANISMO 410ND MAX	  26,25€ 
2902	 MECANISMO 410A MAX	  27,30€ 
2914	 MECANISMO 410AD MAX	  29,40€ 
1723	 MECANISMO 410Aa MAX	  28,35€ 
1724	 MECANISMO 410AaD MAX	  30,45€ 

410N  MAX

Los mecanismos requieren de una armadura corta P22 (ref.2894 a 3,15€) o larga L22 (ref.2892 a 5,30€). 
Ver otras opciones en pág.50 y 51. Equivalentes Serie 990. pág.22.

Se instala en perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño.
Incluye pestillo radial que permite girar el pestillo sobre su 
propio eje sin tener que efectuar corte lateral en el marco de 
la puerta, lo que no es posible en abrepuertas con pestillo 
tradicional.

• Pestillo radial. 
• Para perfiles estrechos. 
• Simétrico.
• Reversible (DIN derecha o DIN izquierda).
• Regulación MAX de serie.

Consumos: 
N, A	 12Vac: 980mA
N-412	 12Vdc: 400mA
N-512	 12Vdc: 200mA

Regulación MAX:	 1mm
Fuerza de retención:	310Kg-f/3000N
Temperatura:	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados:	 300.000
Dimensiones: 	 67(V) x 16,4(H) x 28(P)mm

410A-L22  MAX
L22

ref.2892
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REFORZADA 800K

SERIE 500. Reforzada

MECANISMO ARMADURAS

ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS 
12 Vac

2829	 MECANISMO 500N		
55,65€
28298	 MECANISMO 500N MAX	 57,75€
17358	 MECANISMO 500ND MAX	 58,50€
17368	 MECANISMO 500A MAX	 59,85€
17378	 MECANISMO 500AD MAX	 61,00€
28258	 MECANISMO 500Aa MAX	 65,10€
17388	 MECANISMO 500AaD MAX	 66,15€
CTC

1747	 MECANISMO 500N CTC	 79,80€
1752	 MECANISMO 500ND CTC	 82,95€
1748	 MECANISMO 500N-412 CTC	 85,05€
1749	 MECANISMO 500N-512 CTC	 89,25€
1753	 MECANISMO 500ND-412 CTC	 86,10€
1754	 MECANISMO 500ND-512 CTC	 90,30€
1750	 MECANISMO 500N-424 CTC	 91,35€
1751	 MECANISMO 500N-524 CTC	 95,55€
1755	 MECANISMO 500ND-424 CTC	 91,35€
1756	 MECANISMO 500ND-524 CTC	 96,60€

12 Vdc

28278	 MECANISMO 500N-412 MAX	 58,80€
17398	 MECANISMO 500ND-412 MAX	 59,85€
17428	 MECANISMO 500Aa-412 MAX	 65,10€
17438	 MECANISMO 500AaD-412 MAX	 66,15€
1744	 MECANISMO 500N-512	 70,35€
17448	 MECANISMO 500N-512 MAX	 72,45€
24 Vdc

17458	 MECANISMO 500N-424 MAX	 63,00€
17468	 MECANISMO 500N-524 MAX	 77,70€

Los mecanismos requieren de 
una armadura corta de acero 
inoxidable tipo SX (ref.3049 
a 6,30€) o larga tipo MX 
(ref.2868 a 7,00€). Ver otras 
opciones en pág.50 y 51.

500N SX
ref.3049

MX
ref.2868

500N  MAX

Puerta pesadas
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Recomendada para puertas  pesadas y de mucho 
uso. Puertas de forja, hierro o acero, con un gran 
tránsito en el acceso. Incluye una salida de cables 
que facilita la instalación mediante un simple 
empalme al conector. 

• Fuerza de retención 800kg.
• Pestillo de acero inoxidable.
• Posibilidad de microconmutador CTC.
	 cuerpo mediano.
• Simétrico.
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Consumos:
N, A	 12Vac: 980mA
N-412	 12Vdc: 400mA
N-424	 24Vdc: 180mA
N-512	 12Vdc: 200mA
N-524	 24Vdc: 120mA

Regulación MAX: 	 4mm
Fuerza de retención:	 800 Kg-f/7800N
Temperatura: 	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados: 	 500.000
Dimensiones: 	 75(V) x 21(H) x 28(P)mm
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ANTIAVALANCHA

SERIE 770. Antiavalancha
MECANISMO ABREPUERTAS
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Abrepuertas destinado a puertas de seguridad 
y de emergencia. Permite el desbloqueo frente 
a presiones de hasta 450Kg. Además, lleva 
incorporado un diodo que evita las interferencias 
electrónicas y alarga la vida útil de la bobina.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS

Consumos:         	 N-412	  12Vdc: 320mA
	 N-524	24Vdc: 160mA
Dimensiones:      	 134(V) x 39(H) x 23.2(P) mm
Regulación MAX:  	 2mm
Fuerza de retención: 	 750Kg-f/7350N
Temperatura: 	 -15ºC a +40ºC

Ciclos testados: 	 500.000

• Instalación de alta seguridad.
• Apertura con presiones de hasta 450kg.
• Diodo integrado.
• No reversible. (Especificar DIN derecha o DIN izquierda).
• Certificado para puertas de emergencia 14846.

GX77
IZQUIERDA

SX77
 IZQUIERDA

DIN DERECHA DIN IZQUIERDA

DIN IZQUIERDA 
12 Vdc

7779	 MECA. ANTIAVALANCHA N-412 MAX IZQ.	  330,75€ 
7781	 MECA. ANTIAVALAN.N-412 CTC MAX IZ	  399,00€ 
7783	 MECA. ANTIAVALANCHA N-512 MAX IZQ.	  367,50€ 
7785	 MECA. ANTIAVALAN. N-512 CTC MAX IZ	  420,00€ 
24 Vdc

7787	 MECA. ANTIAVALANCHA N-524 MAX IZQ.	  378,00€ 
7789	 MECA. ANTIAVALAN. N-524 CTC MAX IZ	  430,50€
ACCESORIOS
7791	 ARMADURA SX770 IZQUIERDA	  12,60€
7793	 ARMADURA GX770 IZQUIERDA	  17,85€

DIN DERECHA
12 Vdc

7778	 MECA. ANTIAVALANCHA N-412 MAX DCH.	  330,75€ 
7780	 MECA. ANTIAVALAN. N-412 CTC MAX D	  399,00€ 
7782	 MECA. ANTIAVALANCHA N-512 MAX DCH.	  367,50€ 
7784	 MECA. ANTIAVALAN. N-512 CTC MAX D	  420,00€ 
24 Vdc

7786	 MECA. ANTIAVALANCHA N-524 MAX DCH.	  378,00€ 
7788	 MECA. ANTIAVALAN.N-524 CTC MAX D	  430,50€
ACCESORIOS
7790	 ARMADURA SX770 DERECHA	  12,60€
7792	 ARMADURA GX770 DERECHA	  17,00€

Los mecanismos requieren de una armadura corta tipo SX770  o GX77. Ver Accesorios.
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ARMADURAS WI 
ref.1808 o WD ref.1809

 

ACORAZADA

ACORAZADA

MECANISMO ACCESORIOS

REFERENCIAS 

Mecanismo eléctrico ACORAZADO que permite 
combinarse con cerraduras multipunto donde la 
separación entre el resbalón y el primer bulón es solo 
de 5mm. 

ESPECIFICACIONES

12 Vac

DIN IZQUIERDA
1804	 MECA. ACORAZADO N MAX IZQ.	  103,95€ 
1806	 MECA.ACORAZADO A MAX IZQ.	  106,05€ 
1807	 MECA. ACORAZADO AD MAX IZQ.	  108,15€ 
DIN DERECHA
1795	 MECA. ACORAZADO N MAX  DCHA.	  102,90€ 
1797	 MECA. ACORAZADO A MAX  DCHA.	  103,95€
1798	 MECA.ACORAZADO AD MAX  DCHA.	  108,15€ 

DIN IZQUIERDA
N MAX

DIN DERECHA
N MAX

• Para puertas ACORAZADAS o BLINDADAS.
• No reversible. (Elegir DIN Derecha o DIN Izquierda).
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ACCESORIOS
1808	 ARMADURA TIPO WI ACOR. DIN IZQ .	 21,00€ 
1809	 ARMADURA TIPO WD ACOR. DIN DCHA.	  21,00€ 
1774	 FUNDA F-WI DIN IZQ.PTA ACOR. GRIS	  89,25€ 
1775	 FUNDA F-WD DIN DCHA. PTA ACOR. GRIS	  85,00€

FUNDAS WI 
ref.1774 o 

WD ref.1775.

Consumos:	 N, A  12Vac: 1200mA
Dimensiones:	 89(V) x 23(H) x 33(P)mm
Regulación MAX:	 2mm
Fuerza de retención:	 350Kg-f/3450N
Temperatura:	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados:	 300.000

DIN DERECHA DIN IZQUIERDA
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ESTANCA

SERIE 620. Estanca

MECANISMO
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REFERENCIAS 

Recomendado para puertas situadas a la intemperie 
(verjas, cancelas, primera línea de playa, etc.). Es estanca 
al agua y al polvo con IP65. Funcionamiento óptimo ante 
condiciones ambientales adversas. Tiene menos orificios 
e incorpora juntas de estanqueidad internas y externas 
que impiden la entrada de agua y polvo, alargando la vida 
útil del abrepuertas.

ESPECIFICACIONES

620NDIN IZQUIERDADIN DERECHA

ARMADURAS

SX
ref.3049

GX
ref.2838

• Estanca IP 65
• No reversible (Elegir DIN Derecha o DIN Izquierda).

12 Vac

DIN IZQUIERDA
1757	 MECANISMO 620N DIN IZQ.	 72,45€
1758	 MECANISMO 620Aa DIN IZQ.	 75,60€
DIN DERECHA 
1759	 MECANISMO 620N DIN DCHA.	 72,45€
1760	 MECANISMO 620Aa DIN DCHA.	 75,60€

ACCESORIOS
3049	 ARMADURA CORTA TIPO-SX ACERO INOX.	 6,30€
2838	 ARMADURA LARGA TIPO-GX ACERO INOX.	 7,35€

Consumos:	 N, Aa	 12Vac: 1200mA
Fuerza de retención: 	400Kg-f/3900N
Temperatura: 	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados: 	 300.000
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IGNÍFUGA

SERIE 520. Ignífuga

MECANISMO

REFERENCIAS 

ARMADURAS

Recomendado para  puertas RF o cortafuegos.
Esta serie dispone de homologación para ser 
instalada en puertas cortafuegos.

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS
1770	 ARMADURA CORTA TIPO-PX	 6,30€
2868	 ARMADURA LARGA TIPO-MX	 7,35€

520N

• Homologación RF y el 120 (hasta 120 minutos)
• Fuerza de retención de 1000kg
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• Simétrico.
• Versión monoblock
• Certificación 14846. 

12 Vac

1761	 MECANISMO 520N	 220,50€
1762	 MECANISMO 520N CTC	 283,50€
1763	 MECANISMO 520A	 231,00€

12 Vdc

1764	 MECANISMO 520N-412	 252,00€
1765	 MECANISMO 520N-512	 273,00€

PX
Ref.1770

MX
ref.2868

Consumos:	 N, A	 12Vac: 1200mA
	 N-412	 12Vdc: 400mA
Regulación MAX: 	 4mm
Fuerza de retención: 	1000Kg-f/9800N
Temperatura: 	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados: 	 500.000
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CRISTAL

SERIE CII. Cristal
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ABREPUERTAS

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

12 Vdc

3098	 ABREPUERTAS CRISTAL CIIN-512-SX INOX	 295,00€ 

CIIN-SX CIIN-SX

Puerta cristal con perfil de 
madera o aluminio.

Recomendado para puertas de cristal equipadas 
con marco superior o lateral, de perfil metálico o de 
madera.
• No requiere cerradura mecánica.
• Hoja de cristal de hasta 12 mm. 
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• No simétrico.

• Para puertas de doble hoja, deberán instalarse 2 
abrepuertas en la parte superior del marco, uno para 
cada hoja. 

• Incluye un dispositivo de seguridad para evitar el 
bloqueo del abrepuertas, si la puerta está abierta.

• No puede utilizarse para puertas de vaivén.
• Requiere apertura remota para entrar o salir. Es 

recomendable sistema de alimentación de emergencia.

Consumos:
N-512	 12Vdc:	 150mA
Dimensiones: 
105(V) x 20(H) x 28(P)mm

Fuerza de retención: 260Kg-f/2550N
Temperatura: -15ºC a +40ºC
Ciclos testados: 250.000

Instalación en marco superiorInstalación en marco lateral
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AMÉRICA

SERIE 460, 470, 840

ABREPUERTAS

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

Consumos:	 N    12Vac:  750mA
Dimensiones:	 460: 75,3(V) x 39,3(H) x 34(P)mm
	 470: 84,3(V) x 45,7(H) x 39(P)mm
	 840: 67(V) x 20,5(H) x 37,4(P)mm

2956	 ABREPUERTAS 460N BISEL	  36,75€ 
3027	 ABREPUERTAS 470N	  57,75€
7772	 ABREPUERTAS 840N (8401/G)	  57,75€

Para cerraduras Americanas y Británicas, que 
destacan por la profundidad y longitud de su pestillo. 

• Reversible (DIN derecha o DIN izquierda)
• Simétrico.

460
470 840

• Serie 460. Idóneos para combinar con cerraduras 
	 tipo ANSI destinadas a cerraduras tipo tubular.
• Serie 470. Tipo ANSI de reducidas 

dimensiones.Dispone de un suplemento lateral 
que dificulta su manipulación desde el exterior.

• Serie 840. Dispone de armadura especialmente 
ancha y de un petillo más hondo y largo de lo 
habitual.

Fuerza de retención:	 350kg-f/3450N
Temperatura:	 -15ºC a 40ºC
Ciclos testados:	 300.000
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SEGURIDAD

SERIE 850. Cerradura seguridad
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ABREPUERTAS

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

 

El cerrojo se pasa de forma automática sin necesidad 
de utilizar llave.
La apertura, también automática se puede realizar de 
forma remota.
• La Cerradura de seguridad consta de 2 partes:
	 - Parte mecánica (situada en la hoja de la puerta).
	 - Parte eléctrica (situada en el marco).
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

TIPOS Y DIMENSIONES

12 Vac/12Vdc

3102	 CERRADURA SEGURIDAD 850/25A	  295,00€ 
3104	 CERRADURA SEGURIDAD 850/30A	  294,00€ 
3103	 CERRADURA SEGURIDAD 850/35A	  295,00€ 
3105	 CERRADURA SEGURIDAD 850/40A	  294,00€ 
3101	 CERRADURA SEGURIDAD 850/50A	  295,00€ 

850/25	 25	 39

850/30	 30	 44

850/35	 35	 49

850/40	 40	 54

850/50	 50	 64

TIPOS A* B*

A:  Distancia en mm entre el centro del 
cilindro y el frente.

12 Vac/12Vdc

2869	 MECANISMO SEGURIDAD 850A	  147,00€
Se incluye en todas las cerraduras automáticas
para reposición.

 

• Con armadura de acero inoxidable.
• Hay varios modelos según la distancia que existe 

entre el centro del cilindro y el frente A*. Verificar que 
la distancia entre la manilla y la entrada del cilindro 
sea de 85mm.

• Para comunidades funcionamiento automático pasa 
cerrojo al cerrarse la puerta sin necesidad de llave. 

Consumos:
	 A   12Vac: 1200mA
	      12Vdc: 1500mA

Dimensiones: 268,7(V) x 25,3(H) x  B*(P)mm
Temperatura:  -10ºC a +50ºC
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ELECTROPISTÓN

SERIE 700

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

Consumos inicial:
12Vdc: 1A
24Vdc: 500mA

Electropistón de funcionamiento invertido ideado para 
instalaciones de seguridad, bancos y controles de 
accesos. La instalación de este tipo de electropistón 
es muy sencilla gracias a su armadura estrecha de 
22mm que lo hace idóneo para todo tipo de puertas y 
por tener idénticas dimensiones de armadura y placa 
frontal que le dotan de un carácter reversible. Permite 
ser alimentado tanto en 12Vdc como 24Vdc. Dispone 
de temporizadores y monitorizado.

Mientras la puerta está cerrada recibe corriente y el 
bulón permanece corrido, al interrumpir la corriente 
el bulón se esconde. Cuando cerramos de nuevo el 

12 Vdc/24 Vdc

1786	 ELECTROPISTON 700N-512/524 (V7)	  220,50€ 

imán detecta la posición cerrado y activa el sensor del 
pistón accionándose el bulón y bloqueando otra vez 
la puerta.

Requiere de una fuente estabilizada como la ref. 4813 
(12Vdc 2A).

• Para instalaciones de seguridad  (Bancos, Controles 
de accesos, etc)

• Funcionamiento invertido.
• Dispone de temporizadores y monitorizado.
• Apertura mecánica o eléctrica.

Consumos en uso:
12Vdc: 250mA
24Vdc: 140mA

Dimensiones:
212(V) x 22(H) x 45(P) mm
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ELECTROMAGNÉTICO

ELECTROMAGNÉTICO
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• Permite cerrar una puerta sin cerradura tradicional. Se emplea también para retener las puertas abiertas por 
razones de seguridad.

• Funcionamiento invertido. El abrepuertas electromagnético libera la puerta cuando no se encuentra alimentado. 
• Se compone de un electroimán, el cual se instala en el marco de la puerta o acceso, y de una placa metálica que 

se instala en la hoja móvil de la puerta.
• Al alimentar el electroimán se asegura el cierre con una fuerza de tracción del imán con la placa. Cuando el imán 

no se encuentra alimentado libera la puerta.
• Adecuada para instalaciones donde queremos ocultar el electroimán y para puertas correderas.
• Incluye kit de montaje y folletos de instalación.
• Se puede alimentar tanto a 12 Vdc como a 24 Vdc.
• Incluye microconmutador: C, No, Nc.
 • La ref. 30503 se recomienda para puertas VAIVÉN.

Ver instrucciones de instalación adjuntas con el equipo.

Puerta corredera

194

39228

27

3050
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ELECTROMAGNÉTICO

ELECTROMAGNÉTICO

REFERENCIAS 
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ESPECIFICACIONES

Consumos 3050: 
	 12Vdc:	 550mA
	 24Vdc:	 275mA
Fuerza de retención: 300 Kg-f
Señalización: Led+CTC
Dimensiones: 228(V) x 39(H) x 27(P)mm

3050	 ELECTROMAGNÉTICO EMPOTRAR 300 Kg CTC	    131,00€
	 Fuerza de retención 3000N.
	 Para puertas de doble sentido.
30503	 ELECTROMAG. PARA PUERTA VAIVEN M54 (750KG)	   294 00€

30503

Consumos 30503:
	 12Vdc: 	1.200mA
	 24Vdc:    	600mA
Fuerza de retención: 750 Kg-f
Dimensiones: 165(V) x 31(H) x 21,5(P)mm
Señalización:  Led + CTC.

ALUMINIO

MADERA
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ABREPUERTAS SUPERFICIE
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ESTÁNDAR. ESPECIALES.
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UNIVERSAL

SERIE 2001-2006. Sujeción vista     SERIE 2005-2007-2003. Sujeción oculta

ESPECIFICACIONES
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• Para cerraduras de superficie sin cerrojo.
• Las referencias de abrepuertas incluyen mecanismo 

BASIC serie 300.
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• No simétrico.   

N-2006 2001-2006 20032005-2007

Mecanismo eléctrico Funda

• Sujeción vista sobre marco.       
	 2001(cromo)-2006(gris). Funda de una sola pieza de 

145 mm. 
• Sujeción oculta sobre marco.
	 2005(cromo)-2007(gris). Funda de una sola pieza de 

107 mm. 
	 2003(aluminio). Funda de dos piezas de 106 mm. 

Consumos:		  N, A	 12Vac: 980mA
Fuerza de retención:	 300Kg-f/2950N
Temperatura:		  -15ºC a +40ºC
Ciclos testados:		  300.000

12 Vac

2923	 ABREPUERTAS N-2001 CROMADO	 26,50€
2917	 ABREPUERTAS A-2001 CROMADO	 28,50€
2940	 ABREPUERTAS N-2003 AL. ANOD.	 21,00€
     
Para más tipos de funcionamiento seleccionar Mecanismo 
Universal 990 o Estándar 540 pág.22-23 y añadir la funda 
correspondiente, excepto 2003.

ACCESORIOS
2979	 FUNDA 2001 CROMADO	 16,00€
2987	 FUNDA 2006 GRIS	 10,50€
2983	 FUNDA 2005 CROMADO	 16,80€
2964	 FUNDA 2007 GRIS	 10,50€
2981	 TAPA/FUNDA 2003 GRIS	 6,30€

N-2003N-2007

REFERENCIAS Con Pestillo ajustable MAX añadir un 8 al final de la referencia e incrementar el precio 3,00€. 
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CON ENTRADA CERROJO

SERIE 6000

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

• Para cerraduras con cerrojo.
• Reversible (DIN izquierda, DIN derecha).
• Simétrico.
• Sujeción oculta sobre marco.

Consumos: 
N,A	 12Vac:	 980mA
N-412	 12Vdc:	 200mA
N-512	 12Vdc:	 150mA

12 Vac

3004	 ABREPUERTAS 6000N GRIS	  44,00€ 
3005	 ABREPUERTAS 6000A GRIS	  46,00€ 
3006	 ABREPUERTAS 6000AD GRIS	  47,25€ 

6000A
DIN Izquierda

6000A
DIN Derecha

12 Vdc

3072	 ABREPUERTAS 6000N-412	  51,45€ 

6000A
DIN Izquierda

Dimesiones:	 132(V) x 51,4(H) x 62(P) mm 
Profundidad de pestillo:	 10mm
Fuerza de retención:	 300Kg-f/2950N
Ciclo testado:	 250.000
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C/ENTRADA CERROJO

SERIE 480. Horizontal SERIE 490. Vertical

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONESA
BR

EP
U

ER
TA
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IE • Para cerraduras horizontales con cerrojo que tengan 

un espesor de resbalón de hasta 20 mm.
• Cuerpo: Serie 480 de 96 mm y Serie 490 de 122 mm.

Consumos:	 N, A	12Vac:	 980mA
Dimensiones:	 480: 96(V) x 54(H) x 54(P) mm
	 490: 122(V) x 54 (H) x 54(P) mm
Profundidad del pestillo:
	 480: 7,7 mm
	 490: 5,6 mm

Fuerza de retención:	 200Kg-f/1960N
Temperatura:	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados:	 200.000

12 Vac 

SERIE 480
3030	 ABREPUERTAS 480N	  50,00€ 
3031	 ABREPUERTAS 480A	  51,50€ 

480N

480N

Compatibles con las cerraduras:

490N

490N

12 Vac 

SERIE 490
3034	 ABREPUERTAS 490N	  52,50€ 
3035	 ABREPUERTAS 490A	  54,50€ 

• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• Simétrico.
• Sujeción oculta sobre marco.

Horizontales Verticales
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ANTIPÁNICO

SERIE P

A
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IESe suministra de serie en negro, junto con 8 

suplementos de 2,5 mm de grosor. Este modelo 
se instala en prácticamente todas las marcas de 
cerraduras de barras antipánico.

Barras antipánico 
de superficie.

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

• Para puertas con barra antipánico de superficie.
• Para estándares Europeos.
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• Simétrico.
• Pestillo cóncavo adaptable a un resbalón de cerradura 

de barra antipánico. 

12 Vac 

3064	 ABREPUERTAS PN (antipánico)	  173,00€ 
1767	 ABREPUERTAS PAa (antipánico)	  196,35€ 
12 Vdc

3065	 ABREPUERTAS PN-412 (antipánico)	  178,50€ 
3066	 ABREPUERTAS PN-512 (antipánico)	  181,50€ 
3067	 ABREPUERTAS PN-424 (antipánico)	  189,00€ 
24 Vdc

1768	 ABREPUERTAS PN-524 (antipánico)	  192,15€ 
CTC

1766	 ABREPUERTAS PN CTC (antipánico) 	  191,00€ 
1769	 ABREPUERTAS PN-512 CTC (antipánico)	  199,50€ 

Consumos:
N	 12Vac:  1200mA
N-412	 12Vdc: 180mA
N-512	 12Vdc: 150mA
N-424	 24Vdc. 180mA
N-524	 24Vdc. 120mA

Dimensiones:	 141(V) x 24(H) x 40(P) mm
Profundidad del pestillo:	10,4 mm
Fuerza de retención:	 300Kg-f/2950N
Temperatura:	 -15ºC a +40ºC
Ciclos testados:	 300.000

Montaje con Barra Antipánico estándar europeo 
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CERRADURA ELÉCTRICA

SERIE 960. Reposición

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

A
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IE Su tamaño y puntos de sujeción estándar permiten 

ponerla en la mayor parte de cerraduras eléctricas. El 
cilindro ajustable permite adaptarse de 50 a 70 mm.
• Cerradura eléctrica reversible con cilindro de 50 

mm de exterior. 

12 Vac /12Vdc

2878	 CERRADURA 961-DOBLE LLAVE	  78,75€ 
2879	 CERRADURA 962-DOBLE LLAVE+PULSADOR	  81,00€ 
	 (El pulsador de salida se puede inhabilitar mediante la 
	 llave interior permitiendo así que la salida se realice 
	 mediante llave o  por apertura eléctrica)

Vista por la parte interior de la puerta.

Cambio de mano. DIN - Izquierda. DIN - Derecha

50 a 70 mm

• Apertura por llave en el exterior y con pulsador 
en el interior.

• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• Simétrica.

 

Consumos:
12Vac:	 850mA
12Vdc:	 1,7A
15W / 18W
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CON CADENA

SERIE 8000

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES
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• Abrepuertas de superficie, con cadena.
• Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• Para cerraduras de superficie con tirador.

Consumos:
12Vac:	 980mA

12 Vac 

2984	 ABREPUERTAS 8000N CON CADENA 	  41,00€ 		

Tramo cadena corto Red

Tirador Tramo cadena largo

Alimentador

12v

37cm 67mm

122mm

65cm

R

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Quitar la tapa del aparato y enganchar el tramo más corto de la cadena  al tirador de la cerradura. Tensar este tramo de 
cadena al máximo, SIN LLEGAR A DESPLAZAR EL TIRADOR, y fijar el abrepuertas fuertemente sobre la puerta por medio 
de los tres puntos de sujeción que hay en su interior. A continuación, la pieza  R (reguladora de la fuerza  de disparo) 
situada al final del tramo de cadena largo, debe atornillarse al marco de la puerta. Es posible que haya que quitar algún 
eslabón de la cadena. También puede quedar tensada simplemente  moviendo el espárrago enroscado de la pieza R 
mediante el giro de las tuercas incorporadas  al mismo.  Una vez instalado el abrepuertas  proceder  a su conexión 
eléctrica comprobando su buen funcionamiento  y finalmente colocar la tapa.
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CRISTAL

SERIE CRISTAL C. Doble hoja

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES
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IE • Para puertas de cristal de doble hoja de hasta 

12 mm. 
• Abrepuertas de superfice. 
•  Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
• El lado interior, tiene un orificio para colocar un 

pomo de apertura manual y un pulsador para la 
apertura eléctrica. 

Consumos:	 N, A   12Vac:  980mA
Dimensiones: 	 190(V) x 45,5(H) x 27(P) mm 
Profundidad de petillo:	 10mm
Fuerza de retención	 300Kg-f/2950N
Temperatura: 	 - 15 a +40ºC
Ciclos testados: 	 300.000

2997	 ABREPUERTAS CRISTAL CND CROMADO	  236,25€ 
2961	 ABREPUERTAS CRISTAL CA CROMADO	  239,40€ 
2998	 ABREPUERTAS CRISTAL CAD CROMADO	  230,00€ 

CND

Puertas de cristal de doble 
hoja con una fija.

• Montaje sencillo. Se fija mediante una silicona 
de pegamento fuerte y unos tornillos que rozan 
ligeramente el cristal. No suministrado con el 
abrepuertas.

• Requiere apertura remota para entrar: según 
instalación se recomienda alimentación de 
emergencia.
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ELECTROMAGNÉTICOS

SERIE ELECTROMAGNÉTICA
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• Permite cerrar una puerta sin cerradura tradicional. De aplicación 
también para retener las puerta abiertas por razones de seguridad.

• El abrepuertas electromagnético libera la puerta cuando ya no se 
encuentra alimentada. 

• Incluye kit de montaje y folletos de instalación.
• Se puede alimentar tanto a 12 Vdc como a 24 Vdc.
	 Ver instrucciones de instalación.

Consumos:
12Vdc:	 480mA
24Vdc:	 240mA

3052	 ELECTROMAGNÉTICO SUPERFICIE 300 Kg	 136,50€ 	
Fuerza de retención: 300N
	 Opcional escuadra Ref.3078
3078	 ESCUADRA L-3 PARA REF. 3052	 40,00€ 

3051	 ELECTROMAGNÉTICO SUPERFICIE 500 Kg	 189,00€
Ofrece un nivel superior de seguridad con 500 Kg de fuerza 
de tracción.  Recomendada para accesos de alta seguridad 
y para accesos exteriores. Fuerza de retención: 5000N. 
Opcional escuadra Ref.3077.

3077	 ESCUADRA L-2 PARA REF. 3051	 47,25€

3052

3078

3051

3077

 

Para doble hoja: 2uds ref.3051 y 2uds. ref.3077 ó 2uds ref.3052 y 2uds. ref.3078

 

 

 

3079	 DOBLE ESCUADRA Z   50,50€

2837	 ANCLAJE U PUERTA
	 CRISTAL PARA 3052    52,50€ 

7775	 ANCLAJE F PUERTA
	 CORTAFUEGOS          47,25€ 

ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS ACCESORIOS
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ELECTROMAGNÉTICO

PERFIL ALUMINIO. Electromagnético

A
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REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

INSTALACIÓN

Es un novedoso producto compuesto por un perfil de 
aluminio que se monta en la puerta y otro perfil en el 
marco de esta en el que van instaladas dos cerraduras 
electromagnéticas de empotrar de 300Kg-f.

Una vez montado se abre a través de un tirador 
integrado en la puerta cuando se cierra, el perfil con 
las ventosas queda totalmente oculto por el perfil de 
la puerta.

Consumos:	 12Vdc	 550 mA (por cierre), 
	 24Vdc	 275 mA (por cierre)
	 48Vdc	 190 mA (los dos cierres)
Dimensiones: 	 2190/2500(V) x 105(H) x 63(P) mm 
Fuerza de retención	 2 x 300Kg-f

30502	 PERFIL DE ALUMINIO ELECTROMAGNÉTICO EMPOTRAR	  670,00€ 

• Rápida instalación.
• Montaje en superficie.
• Para puertas de metal, madera o cristal.
• Antivandálico.
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ACCESORIOS
ARMADURAS. FUNDAS. ALIMENTADORES. RETENEDORES. CONTACTOS. 

PASACABLES. RELÉS. CIERRA PUERTAS.
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ARMADURAS

Embellecedor metálico que unido a 
un mecanismo eléctrico forman un 
abrepuertas de empotrar de paso o 
con entrada de cerrojo. La elección 
de la armadura dependerá del perfil 
o material empleado en la puerta 
(aluminio, hierro o madera).

A
C

C
ES

O
RI

O
S 2974	 ARMADURA

	 TIPO P GRIS	 3,15€
1770	 ARMADURA
	 TIPO PX INOX	6,30€

2894	 ARMADURA
	 TIPO P22 GRIS	3,00€

3049	 ARMADURA
	 TIPO SX INOX	 6,30€

7770	 ARMADURA
	 TIPO YSX	 9,00€

2973	 ARMADURA
	 TIPO S GRIS	 3,15€

2891	 ARMADURA
	 TIPO B22 GRIS	 3,15€

7768	 ARMADURA
	 TIPO YBX GRIS 9,00€

3089	 ARMADURA
	 TIPO 53 GRIS	 6,00€

13
0

ABREPUERTAS EMPOTRAR

Para Puertas de Paso

Armaduras
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ARMADURAS

A
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2975	 ARMADURA
	 TIPO G GRIS	 5,30€

2985	 ARMADURA
	 TIPO GE GRIS	 5,50€

2838 	ARMADURA
         	TIPO GX INOX 7,35€

2895	 ARMADURA
	 TIPO T GRIS	 5,00€

1771	 ARMAD. TIPO 1001 	
GRIS DIN IZQ.         9,00€

2893	 ARMADURA
	 TIPO M GRIS	 5,30€

3088	 ARMADURA
	 TIPO L  GRIS   5,25€

1772 	ARMAD. TIPO 1002 			 
GRIS DIN DCHA.    9,00€

2868	ARMADURA
	 TIPO MX INOX	 7,35€

2892	ARMADURA
       	 TIPO L22 GRIS	 5,30€

250

31
74

12

250

11
,5

5
91

17

25

250

16
91

128

22

13
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24
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63
,6

44
,2

14,2

1773	 ARMADURA TIPO
	 BULONES      5,25€

7769	 ARMADURA
	 TIPO YLX      12,60€
7771	 ARMADURA
	 TIPO YGX      12,00€

Para Puertas con Entrada de Cerrojo

YLX YGX
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FUNDAS

Sujeción oculta sobre marco

A
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Embellecedor metálico que unido a 
un mecanismo eléctrico forman un 
abrepuertas de superficie.

Modelos de una pieza.
2979   FUNDA 2001Cromado	 16,00€
2987   FUNDA 2006 Gris	 10,50€

Modelo de dos piezas.
2981  TAPA/FUNDA 2003 Gris	 6,30€

Modelos de una pieza.
2983  FUNDA 2005 Cromado	 16,80€	
2964  FUNDA 2007 Gris	 10,50€

1774  FUNDA WI DIN IZQ. ACOR.GRIS	 89,25€
1775  FUNDA WD DIN DER. ACOR.GRIS	 89,25€

Combinar con mecanismo Universal 990 o Estándar 540 
pág.22-23.

Combinar con mecanismo acorazado pág.29

Sujeción vista sobre marco

ABREPUERTAS SUPERFICIE

Fundas

Combinar con mecanismo Universal 990 o Estándar 540 
pág.22-23.
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2070	 BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	 42,00€
2337	 BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO	 49,50€
3264	 ACTIVADOR ABREPUERTAS Vac	 40,00€

4800 	 ALIMENTADOR 12Vac/1,5A	 58,00€

2060 	 ADAPTADOR BATERÍA      
	 EMERGENCIA 12 Vdc	 105,00€

Formato DIN4.  Para alimentar el abrepuertas de 
corriente alterna (Vac) 1,5A.

En caso de corte de suministro eléctrico, es 
necesario acoplarle un adaptador. A él se conecta 
una batería de plomo ácido estándar.

Formato DIN6. Para alimentar el abrepuertas de 
corriente continua (Vdc) 2A.

Los retenedores, especialmente diseñados para puertas cortafuego, se suministran con el kit de contraplacas 
tanto fija como móvil. Son de funcionamiento invertido a 24 Vdc y con una fuerza de retención de 50 Kg.

2897 	 RETENEDOR SUELO 24 Vdc/50 Kg	 78,75€
2899  	 RETENEDOR 	MURAL 
	 2 ENTRADAS 24 Vdc/50 Kg	 60,90€

KIT 

CONTRAPLACAS

ESQUEMA RETENEDOR MURAL

4813	 ALIMENTADOR 12Vdc/2A	 100,00€

Alimentadores

Retenedores
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ACCESORIOS
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Los contactos con muelles se empotran en el marco y en la puerta respectivamente sin dejar cables visibles, 
proporcionando una conexión muy fiable.
Cuando la puerta esta cerrada, los pistones que presionan contra la otra mitad mantienen la continuidad eléctrica 
deseada. Poder de ruptura aproximada: 1.5 Amperios.

Los contactos 4C con microconmutador se instalan en un abrepuertas de armadura larga (con entrada 
de cerrojo). Al cerrar con llave, el pasador empuja la palanca que da señal a su vez al microconmutador. 
Recomendados para instalaciones donde es necesario controlar si todas las puertas de un edificio están 
cerradas con llave o para activar cualquier aparato eléctrico (ventilador de servicio, etc).

2922	 CONTACTO PUERTA 3C (TRIPLE) 	 12,00€

1076 	 CONTACTO MAGNÉTICO	 7,50€

2913	 CONTACTO PUERTA 2C (DOBLE)	 9,00€

7776	 CONTACTO PUERTA 2CN (DOBLE)	 9,00€

3082	 CONTACTO PUERTA 4C	 15,75€  

39

13

10 (P) mm

Contactos
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A diferencia de los contactos con muelles, permiten el paso de corriente, incluso con la puerta abierta.

3083	 TUBO FLEXIBLE PASACABLE X1     20,00€
3084	 PASACABLE RÍGIDO ANTIVAN. X2	  63,00€	
1776	 PASACABLE RÍGIDO ANTIVAN. X2B	 80,85€	

Tubo pasacables flexible de alta calidad (de acero 
inoxidable) para montar en superficie  mediante los 
capuchones externos. De aplicación cuando no es 
factible empotrar contactos en el marco o en la puerta.

Pasacable antivandálico 
con estructura especial 
que permite su instalación 
empotrada tanto en el marco, 
como en la hoja de la puerta. 
Puede instalarse tanto en 
puertas metálicas, de madera 
o de PVC. 
Dimensiones:
X2: 260 (V)mm. X2B: 510 (V)mm.

Permite temporizar la activación 
del abrepuertas durante 
un tiempo determinado 
programable de 0 a 6 minutos ó 
de 0 a 60 segundos.

Permite invertir la activación del 
abrepuertas en instalaciones con 
combinación con portero electrónico 
Fermax.

2013	 RELÉ 12Vac/12Vdc 2A	31,50€
3491	 RELÉ DIN 12Vdc
	 (220Vac/12A)                 42,00€

88101  RELÉ 18Vdc DOBLE
            CONTACTO        42,00€

Recomendado para funciones 
adicionales. Ya que dispone de 
2 contactos de relés libres de 
potencial tanto con contacto 
normalmente abierto (No) como 
normalmente cerrado (Nc).

29001 TEMPORIZADOR  71,50€

Pasacables

Relés

7777	 SEMÁFORO SF1	 42,00€	 7767	 PULSADOR PL1 	 20,00€	



56

 

ACCESORIOS

El cierra puertas es un modelo compacto de línea clásica 
con velocidad de cierre totalmente graduable mediante 
dos válvulas de regulación y golpe final ajustable. Se 
trata de un modelo para uso en puertas residenciales y 
comerciales, rápido y fácil de instalar y ajustar.

Cierra puertas

A
C

C
ES
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RI
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S

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

Fuerza de cierre:	 EN 2-4
Anchura de la puerta: 	 <1.100 mm
Profundidad de pestillo:	10mm
Peso de la puerta:	 25-85Kg
Ciclos testados: 	 500.000

7773	 CIERRA PUERTAS DC6 GRIS	 68,25€
7774	 CIERRA PUERTAS DC6H GRIS	 75,00€

 

Cierra puertas en marco superior.
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CONTROL DE ACCESOS
RADIOFRECUENCIA. TECLADO. PROXIMIDAD.
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RADIOFRECUENCIA

433 MHZ
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Configuración mediante dip-switch 
trinario. Entrada para pulsador de 
salida. Salida 12Vac para activación 
abrepuertas. Alimentación 
230Vac. Caja DIN6.  Para armarios 
eléctricos. Dimensiones: 105x90x60.

10 usuarios máximo. Entrada para pulsador de salida. 
Salida por relé (2A,NC/NA). Tiempo programable. 
Funcionamiento monoestable/biestable. 

Para instalar en el interior de las 
placas de portero electrónico o 
videoportero.

Configuración mediante dip-
switch trinario. Un único código 
para todos los emisores.

Configuración mediante dip-switch trinario. Un único 
código para todos los emisores.

Los emisores digitales tienen un código exclusivo 
por usuario. Indicado para el acceso al garaje y 
control remoto de dispositivos: luces, persianas, 
sirenas...

7903	 RECEPTOR RF
	 TIENDAS 	 126,00€

7960 	 RECEPTOR RF SEGURIDAD	 79,00€	 7952	 RECEPTOR MONOCANAL 433MHz	 215,00€

7900	 RECEPTOR MONOCANAL 	
	 COMPATIBLE  	 110,25€  

24651	 EMISOR DIGITAL	 26,25€	

79561	 EMISOR BICANAL 		
	 433 MHz TRINARIO  23,10€

79561	 EMISOR BICANAL 433MHz TRINARIO	 23,10€

Configuración mediante dip-switch trinario. Salida 
por relé (2A,NC/NA). Alimentación 230Vac. Caja ABS 
IP65. Dimensiones: 91x198x57.

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundo) mm

SISTEMA TIENDAS

SISTEMA SEGURIDAD SISTEMA GARAJES COLECTIVOS

Alimentación 12Vac/12Vdc. Reducidas dimensiones, 
para ocultarlo en cajas de mecanismos eléctricos. 
Dimensiones: 90x60x20. 

Radiofrecuencia
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TECLADO

REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES
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• Capacidad máxima: 100 códigos.

• Alimentación 12Vac/12Vdc. Alimentador 12Vac/1,5A 	

(ref.4800) recomendado.

• Entrada para pulsador de salida desde el interior.

• Entrada para pulsador de acceso libre.

• 2 salidas de relé (2A,NC/No), para activación abrepuertas 

y conexión alarma. Tiempo programable.

Exterior/interior. Integrado en placa de aluminio.
Teclado  retroiluminado fabricado en zamak con leds de señalización.
Caja empotrar incluida (ref.8948).
Caja superficie opcional (ref.7061).

Botón salida

Alimentador

Ref.6991

230Vac

2

2

2

2

INSTALACIÓN

6991	 TECLADO MEMOKEY CITYLINE                  250,00€

Dimensiones:
	 Lector
	 Caja empotrar
	 Caja superficie

130x128
115x114x45
130x128x33

• Cada código puede activar uno o dos relés a la vez.

• Confirmación acústica de la aceptación/rechazo 

del código.

• Programación desde el teclado con un código 

master.

Protección ambiental (IP):
Protección golpes (IK):
Alimentación (V):
Consumo (mA) s/abrep.:
Temperatura funcionamiento:

54
07
12 Vac/dc
40/110
-15º a 55º C

Memokey Cityline
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REFERENCIAS 

ESPECIFICACIONES

INSTALACIÓN

Dimensiones:
	 Lector
	 Caja empotrar
	 Caja superficie

130x128
115x114x45
130x128x33

Protección ambiental (IP):
Protección golpes (IK):
Alimentación (V):
Consumo (mA) s/abrep.:
Temperatura funcionamiento:

54
07
12 Vac/dc
90-15º a 
55º C

PROXIMIDAD
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1 2 3

Botón salida

Alimentador

Ref.6992

230Vac

2

2

2

2

• Hasta 400 usuarios.

• Alimentación 12 Vac/Vdc. Alimentador 12Vac/1,5A 
(ref.4800) recomendado.

• Entrada pulsador de salida.

• Entrada sensor puerta. Detección puerta forzada/abierta.

• Activación de abrepuertas por relé. Tiempo programable.

6992	 LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	   285,00€    
Exterior/Interior. Integrado en placa de aluminio
Caja de empotrar incluida (ref.8948).
Caja de superficie opcional (ref.7061).

2306	 TECLADO PROGRAMACIÓN	    168,00€        

24661	 INTERFACE LECTOR- PC	    142,00€                       
Para la gestión de altas/bajas por PC (opcional).
El software WINPROX se puede descargar desde
www.fermax.es

Identificadores

23361	 TARJETA SIN BANDA MAGNÉTICA	 3,00€
2336	 TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA	 3,50€
4515	 LLAVERO DE PROXIMIDAD	 6,30€

• Confirmación mediante led y buzzer de la 
aceptación o 	 rechazo de la tarjeta presentada.

• Leds de ayuda a la programación (altas, bajas).

• Programación de usuarios desde el lector mediante 
tarjeta master o mediante PC (opcional).

Proximidad Cityline
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

23361	 TARJETA SIN BANDA MAGNÉTICA	 3,00€
2336	 TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA	 3,50€
4515	 LLAVERO DE PROXIMIDAD	 6,30€
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MONTAJE

Instalación eléctrica

Cambio de mano

Consejo de montaje

M
O

N
TA

JE
 Y

 E
SQ

U
EM

A
S

1. 	 Retirar los tornillos frontales que fijan la armadura al 
mecanismo.

2. 	 Girar 180º la armadura de forma horizontal y el 
mecanismo de manera vertical.

3. 	 Atornillar para fijar de nuevo la armadura al mecanismo.

DIN Derecha

Normativa DIN

DIN Izquierda

Antes de realizar las conexiones eléctricas, por favor, revisar las especificaciones eléctricas del abrepuertas, así 
como el voltaje y el tipo de corriente suministrada por la fuente de alimentación.
Eliminar cualquier residuo de material del alojamiento en el que va a ser introducido el abrepuertas.
No aplicar ninguna clase de pintura o recubrimiento sobre el abrepuertas o su armadura.
No aplicar grasa en el mecanismo.
No retirar la tapa del mecanismo.
Mantener el abrepuertas alejado de la humedad.

DIN Izquierda - DIN Derecha
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Montaje según Cerradura
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Hacer un calado de unos 3mm para alojar la 
armadura, para que quede en el mismo plano.

Cuando la posición vertical y horizontal del 
abrepuertas haya sido definida, realizar en el 
marco de la puerta un agujero, para el alojamiento 
del mecanismo y su cerradura.  El alojamiento de 
la caja de mecanismos y del cerrojo deben tener 
un mínimo de 31mm de profundidad (o superior 
en el caso de  las series 620, 460, 470 o que el 
cerrojo de la cerradura tenga más profundidad).

El pestillo ajustable versión MAX permite un ajuste 

exacto entre el pestillo y el resbalón de hasta 4mm.

NOTA: Con mecanismos Automáticos A es necesario 

que el resbalón presione el bulón del mecanismo (aprox. 

3mm) para que éste haga su función automática.

Cerrar la puerta y marcar la posición del resbalón 
(y del cerrojo si dispone de uno) en el marco para 
definir la posición vertical.

Alinear las superficies planas del resbalón de la cerradura y el pestillo del abrepuertas de tal manera 
que estén paralelas y con una holgura mínima, para que el resbalón no presione el pestillo del 
abrepuertas.  Medir la distancia indicada con la que podrá definir la posición horizontal. 

Alojamiento del 
mecanismo

Alojamiento del 
cerrojo

Calado de 
3mm

Resbalón

Cerrojo

Puerta
Marco

Corte A

MARCO 

Alinear

Resbalón

Distancia
a medir Abrepuertas

PUERTA

MAX

Puerta
Marco

1

2

3

4
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Adicionalmente, se requiere un alojamiento en 
el lateral para el movimiento del pestillo del 
abrepuertas. En la serie 410 no es necesario ya que 
dispone de pestillo radial.
 

Marcar los agujeros para los tornillos de sujeción. 
Deben ser taladrados de acuerdo con los agujeros 
de la armadura.

El agujero del cableado debe realizarse en el interior, 
cerca de la caja del abrepuertas.

Conectar los cables. Instalar el abrepuertas en el 
alojamiento y fijar con los tornillos de sujeción.  

La superficie de armadura y marco deben estar 
en el mismo plano para que la puerta cierre 
adecuadamente. 

1

2

3

1

2

3

5

6

Montaje según Cerradura
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APERTURA DE PUERTA SEGÚN FUNCIONAMIENTO DEL ABREPUERTAS

2A max.

2A max.

1,5A máx.
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APERTURA DE UNA PUERTA CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE OTRA

FUNCIONAMIENTO INVERTIDO 12 Vdc

FUNCIONAMIENTO NORMAL 12 Vac

NOTA: Abrepuertas de funcionamiento 

Normal 12Vac con relé incorporado

N-S CTC o N-P22 CTC.

NOTA: Abrepuertas de funcionamiento 

invertido 12 Vdc, Ref.29670 o Ref.67803. 

Al producirse un corte de corriente las 

puertas quedarán abiertas.

N-S CTC

Ref.2953. 300N-S CTC (45,00€)

Ref.67503. 990N-P22 CTC (49,35€)

N-S CTC

Ref.2953. 300N-S CTC (45,00€)

Ref.67503. 990N-P22 CTC (49,35€)

N-512-S CTC

Ref.29670. 300N-512-S CTC (56,50€)

Ref.67803. 990N-512-P22 CTC (57,00€)

N-512-S CTC

Ref.29670. 300N-512-S CTC (56,50€)

Ref.67803. 990N-512-P22 CTC (57,00€)
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INSTALACIÓN CON RELÉ REF.2013. 
Según tipo de funcionamiento del abrepuertas.

1,5A max.

2A max.

2A max.
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APERTURA DE PUERTA VDS CON TEMPORIZADOR

N-412
A-412
400mA max.

N-412
A-412
400mA max.

N-412
A-412
400mA max.

* En funcionamiento automático A-412, se regulará el 
temporizador para que el tiempo sea corto.

12Vdc

12Vdc

12Vdc
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APERTURA DE UNA MISMA PUERTA (12 VDC)

12Vdc
400mA max.

12Vdc
400mA max.
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APERTURA DE UNA MISMA PUERTA (12 VAC)

12Vac
1,5A max.

12Vac
1,5A max.

Relé adicional
ref.2013
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APERTURA CON MANDO A DISTANCIA. RECEPTOR REF.7960

N
1,5A max.

N-512
2A max.

N-512
2A max.

12Vac

12Vdc

12Vdc

ESQUEMAS
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SNOTA: Abrepuertas de funcionamiento normal 12 Vac. Ref.30711. 

Abrepuertas de funcionamiento invertido 12 Vdc, Ref.2967 o Ref.64801.
Este receptor requiere mandos Ref.24651.
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APERTURA CON MANDO A DISTANCIA. RECEPTOR REF.7903
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APERTURA CON MANDO A DISTANCIA. RECEPTOR REF.7952

12Vac
1,5A max.

NOTA: Monoestable: Al accionar el mando, el relé se activa durante 
unos segundos y vuelve a la posición de reposo automáticamente.
Biestable: Cada pulsación del mando activa o desactiva el relé. 
Este receptor requiere mando ref.79561 Emisor bicanal.
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1076 CONTACTO MAGNÉTICO 7,50 54

1723 MECANISMO 410Aa MAX 28,35 26

1724 MECANISMO 410AaD MAX 30,45 26

1725 MECANISMO 410A-412 MAX 30,45 26

1726 MECANISMO 410AD-412 MAX 32,55 26

1727 MECANISMO 540AaD-412 MAX 34,50 23

1728 MECANISMO 540Aa-412 MAX 33,50 23

1729 MECANISMO 410N-512 MAX 34,65 26

1730 MECANISMO 410ND-512 MAX 36,75 26

1744 MECANISMO 500N-512 70,35 27

1747 MECANISMO 500N CTC 76,00 27

1748 MECANISMO 500N-412 CTC 85,05 27

1749 MECANISMO 500N-512 CTC 89,25 27

1750 MECANISMO 500N-424 CTC 91,35 27

1751 MECANISMO 500N-524 CTC 95,55 27

1752 MECANISMO 500ND CTC 82,95 27

1753 MECANISMO 500ND-412 CTC 86,10 27

1754 MECANISMO 500ND-512 CTC 90,30 27

1755 MECANISMO 500ND-424 CTC 91,35 27

1756 MECANISMO 500ND-524 CTC 96,60 27

1757 MECANISMO 620N DIN IZQ. 72,45 30

1758 MECANISMO 620Aa DIN IZQ. 75,60 30

1759 MECANISMO 620N DIN DCHA. 72,45 30

1760 MECANISMO 620Aa DIN DCHA. 75,60 30

1761 MECANISMO 520N 220,50 31

1762 MECANISMO 520N CTC 283,50 31

1763 MECANISMO 520A 231,00 31

1764 MECANISMO 520N-412 252,00 31

1765 MECANISMO 520N-512 273,00 31

1766 ABREPUERTAS PN CTC (antipánico) 191,00 43

1767 ABREPUERTAS PAa (antipánico) 196,35 43

1768 ABREPUERTAS PN-524 (antipánico) 192,15 43

1769 ABREPUERTAS PN-512 CTC (antip) 199,50 43

1770 ARMADURA CORTA TIPO-PX 6,30 31, 50

1771 ARMAD. TIPO 1001 GRIS DIN IZQ.         9,45 51

1772 ARMAD. TIPO 1002 GRIS DIN DCHA 9,45 51

1773 ARMADURA TIPO BULONES      5,25 51

1774 FUNDA F-WI DIN IZQ.PTA ACOR. GRIS 89,25 29,52

1775 FUNDA F-WD DIN DCH. PTA ACOR. G 89,25 29,52

1776 PASACABLE RÍGIDO ANTIVAN. X2B 80,85 55

1777 MECANISMO 540N MAX 21,00 23

1778 MECANISMO 540A MAX 24,15 23

1779 MECANISMO 540AD MAX 25,20 23

1780 MECANISMO 540Aa MAX 28,50 23

1781 MECANISMO 540AaD MAX 29,50 23

1782 MECANISMO 540N-412 MAX 26,50 23

1783 MECANISMO 540A-412 MAX 28,35 23

1786 ELECTROPISTON 700N-512/524 (V7) 220,50 35

1794 MECANISMO 540N-512 MAX 29,50 23

1795 MECA. ACORAZADO N MAX  DCHA. 102,90 29

1797 MECA. ACORAZADO A MAX  DCHA. 103,95 29

1798 MECA.ACORAZADO AD MAX  DCHA. 108,15 29

1799 MECANISMO 540ND MAX 22,00 23

1804 MECA. ACORAZADO N MAX IZQ. 103,95 29

1806 MECA.ACORAZADO A MAX IZQ. 106,05 29

1807 MECA. ACORAZADO AD MAX IZQ. 108,15 29

1808 ARMADURA TIPO WI ACOR. DIN IZQ . 21,00 29

1809 ARM. TIPO WD ACOR. DIN DCHA. 21,00 29

1810 MECANISMO 540Ab-412 MAX 31,50 23

REF. DESCRIPCIÓN PVP (€) PÁG.

1811 MECANISMO 540AbD MAX 27,50 23

1812 MECANISMO 540Ab MAX 26,50 23

1813 MECANISMO 990ND MAX 30,50 22

1814 MECANISMO 990ND TOP MAX 33,50 22

1817 ABREPUERTAS 990ND-L22 MAX 35,70 22

1818 ABREPUERTAS 990ND TOP-L22 MAX 38,85 22

1820 ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX 33,50 23

1821 ABREPUERTAS .540Ab-S MAX 28,50 23

2013 RELÉ 12Vac/12Vdc 2A 31,50 55

2060 ADAPTADOR BATERÍA EMERG. 12 Vdc 105,00 53

2070 BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO 42,00 53

2306 TECLADO PROGRAMACIÓN 168,00 60

2336 TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA 3,50 60

2337 BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO 49,50 53

2815 ABREPUERTAS 450Aa-S 30,45 25

2817 ABREPUERTAS 450Aa-412-S 35,70 25

2820 ABREPUERTAS 450AD-S 27,50 25

2829 MECANISMO 500N 55,65 27

2834 ABREPUERTAS 450ND-S 24,00 25

2836 ABREPUERTAS 450N-M 26,25 25

2837 ANCLAJE U PUERTACRISTAL PARA 
3052    

52,50 47

2838 ARM. LARGA TIPO-GX ACERO INOX. 7,35 30,51

2868 ARMADURA LARGA TIPO-MX 7,35 31,51

2869 MECANISMO SEGURIDAD 850A 147,00 34

2878 CERRADURA 961-DOBLE LLAVE 78,75 44

2879 CERRADURA 962-DOBLE LLAVE+PUL. 81,00 44

2891 ARMADURA TIPO B22 GRIS 3,15 50

2892 ARMADURA TIPO L22 GRIS 5,30 51

2893 ARMADURA TIPO M GRIS 5,30 51

2894 ARMADURA TIPO P22 GRIS 3,15 50

2895 ARMADURA TIPO T GRIS 5,25 51

2897 RETENEDOR SUELO 24 Vdc/50 Kg 78,75 53

2899 RETENEDOR 2 ENTRADAS 24 Vdc/50 K 60,90 53

2901 MECANISMO 410N MAX 24,15 26

2902 MECANISMO 410A MAX 27,30 26

2908 ABREPUERTAS 300A-424-S 29,50 24

2909 ABREPUERTAS 300A-S 20,00 24

2910 ABREPUERTAS 300AD-S 22,00 24

2911 ABREPUERTAS 300N-S 18,00 24

2912 ABREPUERTAS 300ND-S 19,00 24

2913 CONTACTO PUERTA 2C (DOBLE) 9,50 54

2914 MECANISMO 410AD MAX 29,40 26

2915 MECANISMO 410N-412 MAX 27,30 26

2917 ABREPUERTAS A-2001 CROMADO 28,50 40

2920 MECANISMO 410ND MAX 26,25 26

2922 CONTACTO PUERTA 3C (TRIPLE) 12,50 54

2923 ABREPUERTAS N-2001 CROMADO 26,50 40

2924 ABREPUERTAS 300N-G 21,00 24

2925 ABREPUERTAS 300ND-G 22,05 24

2926 ABREPUERTAS 300A-G 25,20 24

2927 ABREPUERTAS 300AD-G 25,20 24

2940 ABREPUERTAS N-2003 AL. ANOD. 21,00 40

2953 ABREPUERTAS 300N-S CTC 45,00 24

2956 ABREPUERTAS 460N BISEL 36,75 33

2958 ABREPUERTAS 300N-412-S 25,00 24

2961 ABREPUERTAS CRISTAL CA CROMADO 239,40 46

2964 FUNDA 2007 GRIS 10,50 40,52

2967 ABREPUERTAS 300N-512-S 29,50 24



75

ÍNDICE

ÍN
D

IC
E 

D
E 

RE
FE

RE
N

C
IA

REF. DESCRIPCIÓN PVP (€) PÁG.

2968 ABREPUERTAS 300N-524-S 31,50 24

2973 ARMADURA TIPO S GRIS 3,15 50

2974 ARMADURA TIPO P GRIS 3,15 50

2975 ARMADURA TIPO G GRIS 5,30 51

2979 FUNDA 2001 CROMADO 16,00 40,52

2981 TAPA/FUNDA 2003 GRIS 6,30 40,52

2983 FUNDA 2005 CROMADO 16,80 40,52

2984 ABREPUERTAS 8000N CON CADENA 41,00 45

2985 ARMADURA TIPO GE GRIS 5,50 51

2987 FUNDA 2006 GRIS 10,50 40,52

2997 ABREPU. CRISTAL CND CROMADO 236,25 46

2998 ABREPU. CRISTAL CAD CROMADO 241,00 46

3004 ABREPUERTAS 6000N GRIS 44,00 41

3005 ABREPUERTAS 6000A GRIS 46,00 41

3006 ABREPUERTAS 6000AD GRIS 47,25 41

3027 ABREPUERTAS 470N 57,75 33

3030 ABREPUERTAS 480N 50,00 42

3031 ABREPUERTAS 480A 51,50 42

3034 ABREPUERTAS 490N 52,50 42

3035 ABREPUERTAS 490A 54,50 42

3038 ABREPUERTAS 300A-412-S 27,50 24

3040 ABREPUERTAS 410N-P22 MAX 27,50 26

3041 ABREPUERTAS 410ND-P22 MAX 29,50 26

3048 ABREPUERTAS 410A-P22 MAX 30,50 26

3049 ARMA. CORTA TIPO-SX ACERO INOX. 6,30 30, 50

3050 ELECTROMAG. EMPO. 300 Kg CTC 131,00 37

3051 ELECTROMAG. SUPERFICIE 500 Kg 189,00 47

3052 ELECTROMAG. SUPERFICIE 300 Kg 136,50 47

3056 MECANISMO 410ND-412 MAX 29,40 26

3057 ABREPUERTAS 450A-412-S 31,50 25

3058 ABREPUERTAS 450AD-412-S 32,55 25

3059 ABREPUERTAS 450ND-412-S 29,50 25

3064 ABREPUERTAS PN (antipánico) 173,00 43

3065 ABREPUERTAS PN-412 (antipánico) 178,50 43

3066 ABREPUERTAS PN-512 (antipánico) 181,50 43

3067 ABREPUERTAS PN-424 (antipánico) 189,00 43

3068 ABREPUERTAS 410AD-P22 MAX 32,50 26

3069 ABREPUERTAS 450A-S 26,00 25

3070 ABREPUERTAS 450N-412-S 28,50 25

3071 ABREPUERTAS 450N-S 23,00 25

3072 ABREPUERTAS 6000N-412 51,45 41

3077 ESCUADRA L-2 PARA REF. 3051 47,25 47

3078 ESCUADRA L-3 PARA REF. 3052 40,00 47

3079 DOBLE ESCUADRA Z   50,50 47

3082 CONTACTO PUERTA 4C 15,75 54

3084 PASACABLE RÍGIDO ANTIVAN. X2 63,00 55

3088 ARMADURA TIPO L  GRIS   5,25 51

3089 ARMADURA TIPO 53 GRIS 6,30 50

3093 ABREPUERTAS 300AD-412-S 29,50 24

3098 ABREPU. CRISTAL CIIN-512-SX INOX 295,00 32

3101 CERRADURA SEGURIDAD 850/50A 295,00 34

3102 CERRADURA SEGURIDAD 850/25A 295,00 34

3103 CERRADURA SEGURIDAD 850/35A 295,00 34

3104 CERRADURA SEGURIDAD 850/30A 294,00 34

3105 CERRADURA SEGURIDAD 850/40A 294,00 34

REF. DESCRIPCIÓN PVP (€) PÁG.

3264 ACTIVADOR ABREPUERTAS Vac 42,00 53

3491 RELÉ DIN 12Vdc (220Vac/12A)     42,00 55

4515 LLAVERO DE PROXIMIDAD 6,30 60

4800 ALIMENTADOR 12Vac/1,5A 58,00 53

4813 ALIMENTADOR 12Vdc/2A 100,00 53

6461 MECANISMO 540ND-412 MAX 27,30 23

6465 MECANISMO 540AbD-412 MAX 32,50 23

6470 MECANISMO 540N-424 MAX 28,35 23

6471 MECANISMO 540ND-424 MAX 29,40 23

6472 MECANISMO 540A-424 MAX 30,45 23

6473 MECANISMO 540AD-424 MAX 31,50 23

6481 MECANISMO 540ND-512 MAX 30,45 23

6490 MECANISMO 540N-524 MAX 30,45 23

6750 MECANISMO 990N MAX 28,50 22

6752 MECANISMO 990A MAX 31,50 22

6753 MECANISMO 990AD MAX 33,50 22

6770 MECANISMO 990N-424 MAX 30,45 22

6780 MECANISMO 990N-512 MAX 31,50 22

6781 MECANISMO 990ND-512 MAX 33,60 22

6790 MECANISMO 990N-524 MAX 33,60 22

6991 TECLADO MEMOKEY CITYLINE                 250,00 59

6992 LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE 285,00 60

7767 SEMÁFORO PL1 21,00 55

7768 ARMADURA TIPO YBX GRIS 9,45 50

7769 ARMADURA TIPO YLX      12,60 51

7770 ARMADURA TIPO YSX 9,50 50

7771 ARMADURA TIPO YGX      12,60 51

7772 ABREPUERTAS 840N (8401/G) 57,75 33

7773 CIERRA PUERTAS DC6 GRIS 68,25 56

7774 CIERRA PUERTAS DC6H GRIS 78,75 56

7775 ANCLAJE F PUERTA 47,25 47

7776 CONTACTO PUERTA 2CN (DOBLE) 9,50 54

7777 SEMÁFORO SF1 42,00 55

7778 MECA. ANTIAVALAN. N-412 MAX 
DCH.

330,75 28

7779 MECA. ANTIAVALAN. N-412 MAX IZQ. 330,75 28

7780 MECA. ANTIAVALA. N-412 CTC MAX D 399,00 28

7781 MECA. ANTIAVALA.N-412 CTC MAX IZ 399,00 28

7782 MECA. ANTIAVALAN. N-512 MAX 
DCH.

367,50 28

7783 MECA. ANTIAVALAN. N-512 MAX IZQ. 367,50 28

7784 MECA. ANTIAVALA. N-512 CTC MAX D 420,00 28

7785 MECA. ANTIAVALA. N-512 CTC MAX IZ 420,00 28

7786 MECA. ANTIAVALAN. N-524 MAX 
DCH.

378,00 28

7787 MECA. ANTIAVALAN. N-524 MAX IZQ. 378,00 28

7788 MECA. ANTIAVA.N-524 CTC MAX D 430,50 28

7789 MECA. ANTIAVA. N-524 CTC MAX IZ 430,50 28

7790 ARMADURA SX770 DERECHA 12,60 28

7791 ARMADURA SX770 IZQUIERDA 12,60 28

7792 ARMADURA GX770 DERECHA 17,85 28

7793 ARMADURA GX770 IZQUIERDA 17,85 28

7900 RECEPTOR MONOCANAL COMPAT.  110,25 58

7903 RECEPTOR RF TIENDAS 126,00 58
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7952 RECEPTOR MONOCANAL 433MHz 226,00 58

7960 RECEPTOR RF SEGURIDAD 79,00 58

17271 ABREPUERTAS 540AaD-412-S MAX 36,75 23

17358 MECANISMO 500ND MAX 58,50 27

17368 MECANISMO 500A MAX 59,85 27

17378 MECANISMO 500AD MAX 61,00 27

17388 MECANISMO 500AaD MAX 66,15 27

17398 MECANISMO 500ND-412 MAX 59,85 27

17428 MECANISMO 500Aa-412 MAX 65,10 27

17438 MECANISMO 500AaD-412 MAX 66,15 27

17448 MECANISMO 500N-512 MAX 72,45 27

17458 MECANISMO 500N-424 MAX 63,00 27

17468 MECANISMO 500N-524 MAX 77,70 27

17811 ABREPUERTAS 540AaD-S MAX 31,50 23

23361 TARJETA SIN BANDA MAGNÉTICA 3,00 60

24661 INTERFACE LECTOR- PC 142,00 60

28151 ABREPUERTAS 540Aa-S MAX 30,45 23

28171 ABREPUERTAS 540Aa-412-S MAX 35,70 23

28201 ABREPUERTAS 540AD-S MAX 27,50 23

28202 ABREPUERTAS 540AD-M MAX 29,40 23

28258 MECANISMO 500Aa MAX 65,10 27

28278 MECANISMO 500N-412 MAX 58,80 27

28298 MECANISMO 500N MAX 57,75 27

28341 ABREPUERTAS 540ND-S MAX 24,00 23

28342 ABREPUERTAS 540ND-M MAX 27,30 23

28348 ABRE. UNIVERSAL MOD.450ND-S MAX 24,15 S/P

29001 TEMPORIZADOR 71,50 55

29088 ABREPU. UNIVERSAL A-424-S MAX 32,55 S/P

29098 ABREPUERTAS UNIVERSAL A-S MAX 24,15 S/P

29108 ABREPUERTAS UNIVERSAL AD-S MAX 25,20 S/P

29118 ABREPUERTAS UNIVERSAL N-S MAX 21,00 S/P

29128 ABREPUERTAS UNIVERSAL ND-S MAX 22,05 S/P

29178 ABREPU. A-2001 CROMADO MAX 31,50 S/P

29238 ABREPU. N-2001 CROMADO MAX 29,50 S/P

29248 ABREPUERTAS UNIVERSAL N-G MAX 29,40 S/P

29258 ABREPUERTAS UNIVERSAL ND-G MAX 25,20 S/P

29268 ABREPUERTAS UNIVERSAL A-G MAX 28,35 S/P

29278 ABREPUERTAS UNIVERSAL AD-G MAX 28,35 S/P

29408 ABREPUERTAS N-2003 AL.ANOD MAX 24,00 S/P

29580 ABREPUERTAS 300N-412-S CTC 52,50 24

29588 ABREPUERTAS 300N-412-S MAX 28,50 24

29670 ABREPUERTAS 300N-512-S CTC 56,50 24

29678 ABREPU. UNIVERSAL N-512-S MAX 32,50 S/P

29928 MECANISMO UNIVERSAL AD MAX 24,15 S/P

29938 MECANISMO UNIVERSAL N MAX 24,15 S/P

29948 MECANISMO UNIVERSAL ND MAX 21,00 S/P

29958 MECANISMO UNIVERSAL A MAX 22,05 S/P

30148 MECANISMO UNIVERSAL N-512 MAX 30,45 S/P

30158 MECANISMO MOD.450N MAX 30,45 S/P

30168 MECANISMO MOD.450ND MAX 22,05 S/P

30178 MECANISMO MOD.450A MAX 24,15 S/P

30188 MECANISMO MOD. 450AD MAX 24,15 S/P

REF. DESCRIPCIÓN PVP (€) PÁG.

30198 MECANISMO MOD.450N-412 MAX 26,25 S/P

30208 MECANISMO MOD.450N-512 MAX 30,45 S/P

30388 ABREPUERTAS 300A-412-S MAX 30,50 24

30502 PERFIL ALUMINIO ELECTROMAG. EMP. 703,50 48

30503 ELECTROMAG. PUERTA VAIVEN M54 294,00 37

30571 ABREPUERTAS 540A-412-S MAX 31,50 23

30578 ABREP. UNIVER. 450A-412-S MAX 31,50 S/P

30581 ABREPUERTAS 540AD-412-S MAX 32,50 23

30588 ABREP. UNIVER. 450AD-412-S MAX 32,55 S/P

30591 ABREPUERTAS 540ND-412-S MAX 29,40 23

30598 ABREP. UNIVER. 450ND-412-S MAX 29,40 S/P

30691 ABREPUERTAS 540A-S MAX 26,50 23

30692 ABREPUERTAS 540A-M MAX 28,35 23

30698 ABREP. UNIVERSAL450A-S MAX 26,25 S/P

30701 ABREPUERTAS 540N-412-S MAX 28,50 23

30708 ABREP. UNIVERSAL450N-412 S MAX 28,35 S/P

30711 ABREPUERTAS 540N-S MAX 23,00 23

30712 ABREPUERTAS 540N-M MAX 26,50 23

30718 ABREPUERTAS UNIVERSAL450N-S MAX 23,10 S/P

30878 MECANISMO UNIVERSAL N-412 MAX 26,25 S/P

30938 ABREPUERTAS 300AD-412-S MAX 32,50 24

44501 LLAVERO DE PROXIMIDAD 6,00 S/P

64551 ABREPUERTAS 540AbD-S MAX 29,50 23

64651 ABREPUERTAS 540AbD-412-S MAX 34,50 23

64721 ABREPUERTAS 540A-424-S MAX 33,50 23

64801 ABREPUERTAS 540N-512-S MAX 31,50 23

64802 ABREPUERTAS 540N-512-M MAX 34,65 23

64901 ABREPUERTAS 540N-524-S MAX 33,60 23

67500 MECANISMO 990N-CTC MAX 47,00 22

67501 ABREPUERTAS 990N-P22 MAX 30,50 22

67503 ABREPUERTAS 990N-P22 CTC MAX 49,35 22

67511 ABREPUERTAS 990ND-P22 MA 32,50 22

67521 ABREPUERTAS 990A-P22 MAX 33,50 22

67522 ABREPUERTAS 990A-L22 MAX 36,75 22

67531 ABREPUERTAS 990AD-P22 MAX 35,50 22

67532 ABREPUERTAS 990AD-L22 MAX 38,85 22

67800 MECANISMO 990N-512 CTC MAX 59,00 22

67803 ABREPUERTAS 990N-512-P22 CTC MAX 59,85 22

67900 MECANISMO 990N-524 CTC MAX 60,90 22

79561 EMISOR BICANAL 433MHz TRINARIO 23,10 58

88101 RELÉ 18Vdc DOBLE CONTACTO       42,00 55

30588 ABREP. UNIVER. 450AD-412-S MAX 32,55 20

30598 ABREP. UNIVER. 450ND-412-S MAX 29,40 20

30698 ABREP. UNIVERSAL450A-S MAX 26,25 20

30708 ABREP. UNIVERSAL450N-412 S MAX 28,35 20

30718 ABREPUERTAS UNIVERSAL450N-S MAX 23,10 20

30878 MECANISMO UNIVERSAL N-412 MAX 26,25 21

30938 ABREPU. UNIVERSAL AD-412-S MAX 32,50 21

44501 LLAVERO DE PROXIMIDAD 6,00 60

79561 EMISOR BICANAL 433MHZ TRINARIO 23,10 58

88101 RELÉ 18VDC DOBLE CONTACTO 42,00 55
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CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA
Las presentes condiciones comerciales 

de venta serán aplicables a las ventas 

o entregas que efectúe FERMAX, salvo 

que se pacte otra cosa por escrito con el 

Comprador.

PEDIDOS
Los pedidos se tramitarán exclusivamente a 

través de los distribuidores autorizados. 

ENTREGAS
Las fechas de entrega acordadas con 

FERMAX serán aproximadas. FERMAX se 

compromete a hacer cuanto esté a su 

alcance para cumplir las fechas de entrega 

acordadas, siempre que el Comprador le 

haya facilitado toda la información relativa 

al pedido y a la entrega con la suficiente 

antelación.

El plazo de entrega será razonablemente 

ampliado si por motivos ajenos a la voluntad 

y control de FERMAX no es posible cumplir 

con la fecha de entrega.

ACEPTACIÓN DE LA MERCANCÍA
El Comprador revisará y llevará a cabo 

el reconocimiento de las mercancías, en 

cuanto a calidad y cantidad, en el plazo 

máximo de cinco días desde el momento 

de la entrega. 

RESERVA DE DOMINIO Y RIESGOS
FERMAX seguirá siendo dueño de los 

Productos suministrados hasta la recepción 

completa de los pagos acordados. 

No obstante lo anterior, los riesgos inherentes 

a los Productos suministrados se transmitirán 

al Comprador en el momento de su entrega 

por parte de FERMAX. 

PRECIO
Los precios establecidos en las ofertas, 

catálogos y otros documentos contractuales 

están reflejados en Euros.  

Los precios no incluyen los impuestos 

indirectos aplicables según la legislación 

vigente en cada momento. Otros impuestos, 

tasas u otras cargas que deban aplicarse 

serán a cargo del Comprador, a menos que 

se pacte otra cosa por escrito.

PORTES
Las entregas en la península y Baleares 

serán a portes pagados para los albaranes 

de importe superior a 600€.  Las entregas 

realizadas en Canarias, Andorra,  Ceuta 

y Melilla serán a portes pagados para 

albaranes superiores a 1.200€ (IVA no 

incluido)

Estos albaranes podrán incorporar tanto 

productos de portero y videoportero 

FERMAX, así como productos de seguridad 

y domótica.

Estos portes serán pagados siempre que se 

envíe la totalidad del albarán en la fecha 

de envío programada. Sólo en el caso 

de incumplimiento de fecha de entrega 

FERMAX asumirá el coste de envíos parciales.

FORMA DE PAGO
A menos que FERMAX y el Comprador 

acuerden otra cosa por escrito, el pago 

será exigible en los plazos establecidos por 

la legislación vigente. 

FERMAX podrá solicitar las garantías que 

considere necesarias para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de pago 

del Comprador si lo considera oportuno 

debido a la posición financiera del mismo.

GARANTÍAS
FERMAX responderá durante un plazo de 

DOS (2) AÑOS desde la fecha de la factura 

de venta, de los defectos de origen en los 

productos, en los términos previstos en la 

legislación vigente y en estas condiciones 

comerciales de venta. 

Los productos que sean tramitados 

en garantía y que no cumplan con lo 

estipulado en el párrafo anterior, serán 

considerados fuera de garantía. FERMAX se 

reserva el derecho de aplicar las medidas 

correspondientes para compensar los 

perjuicios generados.

Quedan excluidas de la garantía y 

responsabilidad de FERMAX todas 

las deficiencias fuera de su control 

especialmente si son el resultado del 

desgaste normal, falsa información del 

comprador, mantenimiento inadecuado, 

fallos en la observancia de las instrucciones 

de funcionamiento, uso de cualquier 

material inapropiado, influencia de una 

acción química o electrolítica u otras causas 

similares.

La garantía por FERMAX está sujeta al 

oportuno cumplimiento de las condiciones 

de pago acordadas con el comprador.

El producto será devuelto al almacén para 

su envío a FERMAX junto con una breve 

descripción del fallo y número de serie, 

utilizando la plantilla disponible en la sección 

Servicios de la web Profesional de FERMAX.  

DAÑOS
En ningún caso estará el Comprador 

autorizado a efectuar reclamaciones 

contractuales o extracontractuales por 

daños derivados de, pero no limitados a, la 

pérdida de producción, de uso, de pedidos, 

de beneficios, ni por ningún otro daño 

directo, indirecto o consecuencial.

FERMAX sólo será responsable de compensar 

al cliente por los costes derivados de 

subsanar las deficiencias o incidencias 

ocurridas en el propio suministro que le sean 

atribuibles.

DEVOLUCIONES
Las devoluciones de material deberán 

ir acompañadas de un Documento de 

Autorización de Devolución, que se solicitará 

a través del Área de Ventas.

El paquete enviado a FERMAX debe quedar 

debidamente identificado, haciendo visible 

el número de autorización facilitado por 

FERMAX en el exterior del paquete. 

El material deberá estar en buen estado y 

con su embalaje original para la gestión del 

abono. Se aplicarán depreciaciones según 

la política en vigor.

FERMAX se reserva el derecho a modificar 

estas condiciones comerciales de venta, 

así como los precios de los Productos. 

Las características técnicas y estéticas 

de los productos pueden ser objeto de 

modificación. Las representaciones gráficas 

son meramente de carácter ilustrativo. 

FERMAX ® es una marca registrada. Todos 

los derechos de propiedad y uso sobre la 

misma quedan reservados.
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