
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
CATÁLOGO GENERAL 2015



CATÁLOGO GENERAL SEGURIDAD 2015
1ª Edición. Mayo 2015
Descárguela en su dispositivo móvil.
Consultar Condiciones Comerciales en contraportada. 



VIDEOVIGILANCIA -CCTV 2

INTRUSIÓN-ALARMAS PIMA 54

GRABADORES HIKVISION 44

ÍNDICE DE REFERENCIAS 58

TECNOLOGÍA ANALÓGICA 3

TECNOLOGÍA HD-TVI 12

TECNOLOGÍA IP 18

DIGITALES 45

ANÁLISIS DE VÍDEO 25

HD-TVI 48

ACCESORIOS 34

IP 50

HÍBRIDOS 53



VIDEOVIGILANCIA-CCTV



La tecnología analógica está basada en el estándar de televisión PAL, lo que garantiza la 

compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes. Se trata de una tecnología madura, 

que emplea cables coaxiales, o par trenzado, para la transmisión de la señal de televisión. 

La instalación resulta sencilla, limitándose al cableado y a una sencilla configuración del 

grabador para personalizar su funcionamiento. La resolución de las cámaras y grabadores es 

la propia del sistema tradicional de televisión, con 575 líneas horizontales , y un máximo de 

960 líneas verticales equivalentes (empleando las cámaras de 1.000 líneas, y los grabadores 

de resolución 960H para su grabación).

La solución tradicional más competitiva

TECNOLOGÍA ANALÓGICA
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VENTAJAS GRABADORES TBK NEO Y PRO

1. GRABADORES DIGITALES

• Acceso desde smartphone o tableta mediante la aplicación TBK 
NEO VIEWER, para la visualización remota tanto de las cámaras 
en directo como de las grabaciones.

• Recepción de notificaciones push en caso de alarma, con 
una sencilla y rápida visualización de los vídeos asociados a las 
alarmas.

• Integración en central receptora de alarmas.

Grabador digital, a resolución WD1 (960H) en tiempo real. 
Codificación H.264 con doble streaming de vídeo. Acceso 
remoto mediante Internet Explorer, software de PC, y software 
para Android y Iphone. Notificación de eventos mediante e-mail, 
FTP, y notificaciones push. IP Estática o dinámica. Salidas de vídeo 
VGA, HDMI, y BNC simultáneas. Resolución VGA/HDMI de hasta 
1920x1080, y salida BNC 1Vpp 75Ω. 2 puertos USB 2.0. Puerto RS485 
para el control de domos. Tarjeta de red 10/100. Incluye ratón, 
mando a distancia, y fuente de alimentación 12VDC.

4 canales de vídeo. 4 entradas y una salida de audio. 4 entradas y 
una salida de alarma. Capacidad para 1 disco duro de hasta 4 TB 
(no incluido). Dimensiones: 315x230x40mm.

8 canales de vídeo. 8 entradas y una salida de audio. 8 entradas y 
una salida de alarma. Capacidad para 1 disco duro de hasta 4 TB 
(no incluido). Dimensiones: 315x230x40mm

Grabador digital de 16 canales, a resolución WD1 (960H) en tiempo 
real. Codificación H.264 con doble streaming de vídeo. Acceso 
remoto mediante Internet Explorer, software de PC, y software para 
Android y Iphone. Notificación de eventos mediante e-mail, FTP, y 
notificaciones push. IP Estática o dinámica. Salidas de vídeo VGA, 
HDMI, y BNC simultáneas. Resolución VGA/HDMI de hasta 1920x1080, 
y salida BNC 1Vpp 75Ω. 8 entradas y una salida de audio. 8 entradas 
y una salida de alarma. Capacidad para 2 discos duros de hasta 4 
TB (no incluidos). 2 puertos USB 2.0. Puerto RS485 para el control de 
domos. Tarjeta de red 10/100. Incluye ratón, mando a distancia, y 
fuente de alimentación 12VDC. Dimensiones: 405x321x64mm

TBK NEO 4 / TBK NEO 8

327201050 GRABADOR TBK NEO 4
327401009 GRABADOR TBK NEO 4 (CON DISCO DURO 500Gb)

327401001 GRABADOR TBK NEO 4 (CON DISCO DURO 1Tb)

327401010 GRABADOR TBK NEO 4 (CON DISCO DURO 2Tb)

327201051 GRABADOR TBK NEO 8
327401002 GRABADOR TBK NEO 8 (CON DISCO DURO 1Tb)

327401003 GRABADOR TBK NEO 8 (CON DISCO DURO 2Tb)

327201052  GRABADOR TBK NEO 16
327401004  GRABADOR TBK NEO 16 (CON DISCO DURO 1 Tb)  

327401005  GRABADOR TBK NEO 16 (CON DISCO DURO 2 Tb)  
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2. CÁMARAS BULLET

Grabador digital de 16 canales, a resolución WD1 (960H) en tiempo 
real. Codificación H.264 con doble streaming de vídeo. Acceso 
remoto mediante Internet Explorer, software de PC, y software 
para Android y Iphone. Notificación de eventos mediante e-mail, 
FTP, y notificaciones push. IP Estática o dinámica. Salidas de vídeo 
VGA, HDMI, y BNC simultáneas. Salida BNC SPOT. Resolución VGA/
HDMI de hasta 1920x1080, y salida BNC 1Vpp 75Ω. Reproducción 
simultánea de las grabaciones de los 16 canales en tiempo real. 
Salidas de lazo. 8 entradas y una salida de audio. 16 entradas y 4 
salidas de alarma. Capacidad para 8 discos duros de hasta 4 TB 
(no incluidos). Grabadora de DVD opcional. Interfaz e-SATA para 
extracción de grabaciones en discos de hasta 2 TB (no incluidos). 2 
puertos USB 2.0. Dos puertos RS485: uno para el control de domos, 
y otro para el control del grabador desde el teclado TBK-CON001. 
Tarjeta de red 10/100/1000Mb. Incluye ratón, mando a distancia, y 
fuente de alimentación ATX.
Dimensiones: 435x440x90mm.

Cámara bullet, óptica fija 3,6 mm. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensor CMOS 1/3”, resolución: 700 líneas, sensibilidad: 0,3 
lux (F1.2, 50IRE). 24 LEDs IR (con un alcance de 20 metros). Menú OSD 
mediante mando de ajuste TBK-411C. BLC: Automático. Balance 
de Blancos: Auto, Manual. Shutter, AGC. Protección ambiental IP66, 
soporte pasacable de 3 ejes incluido. Alimentación: 12 VDC 400 mA 
(Fuente no incluida). Dimensiones:60x195x90 mm.

Cámara bullet, óptica fija de 3,6 mm. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensor Sony CCD de 1/3”, resolución de 1000 líneas, 
sensibilidad de 0,01 lux. 30 LEDS IR (con un alcance de 25 metros), 
menú OSD, funciones AGC, BLC y HLC automáticas. Balance de 
blancos y ajuste de color: Manual / Auto. Índice de protección IP66. 
Alimentación 12 VDC/450mA. Dimensiones: 187x64x63 mm.

Cámara bullet, varifocal de 2,8 - 12 mm. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensor Sony CCD de 1/3”,  resolución de 1000 líneas, 
sensibilidad de 0,01 lux, 42 LEDS IR (con un alcance de 30 metros), 
menú OSD, funciones AGC, BLC y HLC automáticas. Balance de 
blancos y ajuste de color: Manual / Auto. Índice de protección IP66. 
Alimentación 12 VDC/450mA. Dimensiones: 240x82x103 mm. 

327201053  GRABADOR TBK PRO 16
327401006  GRABADOR TBK PRO 16 (CON DISCO DURO 1 Tb)

327401007  GRABADOR TBK PRO 16 (CON DISCO DURO 2 Tb) 

327401011  GRABADOR TBK NEO 16 (CON DISCO DURO 3 Tb)  

327401013  GRABADOR TBK PRO 16 (CON DISCO DURO 4 Tb)  

321201134 CÁMARA TBK BUL4115EIR 

321201136 CÁMARA TBK BUL4116EIR 

321201137 CÁMARA TBK BUL4408EIR 
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Cámara bullet, varifocal 2,8-10 mm (con ajuste externo de 
la óptica). Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor 
CCD 1/3”, resolución: 700 líneas, sensibilidad: 0.03 lux (F1.2 
40IRE). 36 LEDs IR con función Smart IR y un alcance de 40 
metros. Menú OSD. BLC: Ajustable. Balance de Blancos: 
ATW/PUSH/USER/ANTI CR. Máscaras de privacidad (4 áreas). 
AGC, DWDR, 2DNR, función espejo. Protección ambiental 
IP66,  soporte pasacable a pared incluido. Alimentación: 12 
VDC 500 mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 70 x 170 mm.

Cámara bullet de largo alcance, varifocal 6-50 mm (con 
ajuste externo de la óptica). Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensor CCD 1/3”, resolución: 600 líneas en color 
y 700 en blanco y negro, sensibilidad: 0,03 lux (F1.2 40IRE). 
LEDs IR especiales de largo alcance (50 metros de alcance). 
Menú OSD. BLC: Ajustable. Balance de Blancos: ATW/PUSH/
USER/ANTICR/MANUAL. AGC, DWDR, 2DNR, función espejo. 
Protección IP66, soporte pasacable de 3 ejes incluido. 
Alimentación: 12VDC 900mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 110 x 377 mm.

Cámara minidomo, óptica fija 3,6 mm. Día/Noche con 
conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/3”, resolución: 
700 líneas, sensibilidad: 0,3Lux (F1.2, 50IRE). 24 LEDs IR  (con 
un alcance de 20 metros). Menú OSD mediante mando 
de ajuste TBK-411C. BLC: Automático. Balance de Blancos: 
Auto, Manual. Shutter, AGC. Protección ambiental: de 
interior. Ajuste de 3 ejes (esfera). Alimentación: 12 VDC 400 
mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 94 x 80 mm.

Cámara minidomo antivandálico, óptica fija de 3,6 mm. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor Sony CCD 
de 1/3”, resolución de 1000 líneas, sensibilidad de 0,01 lux, 24 
LEDS IR  (con un alcance de 20 metros), menú OSD, funciones 
AGC, BLC y HLC automáticas. Balance de blancos y ajuste 
de color: Manual / Auto. Protección ambiental IP66. Ajuste 
de 3 ejes (esfera metálica). Alimentación 12 VDC/450mA. 
Dimensiones: 88x88x93 mm.

Cámara minidomo antivandálico, óptica fija 3,6 mm. Día/
Noche con conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/3”, 
resolución: 700 líneas, sensibilidad: 0,3 lux (F1.2, 50IRE). 24 
LEDs IR  (con un alcance de 20 metros). Menú OSD mediante 
mando de ajuste TBK-411C. BLC: Automático. Balance de 
Blancos: Auto, Manual. Shutter, AGC. Protección ambiental 
IP66. Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). Alimentación: 12 
VDC 400 mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 94 x 82 mm. 

321201125 CÁMARA TBK BUL4720EIR 

321201126 CÁMARA TBK BUL4725EIR 

321201133 CÁMARA TBK MD5115IR 

321201138 CÁMARA TBK MD5607EIR 

321201135 CÁMARA TBK MD5606EIR  

3. CÁMARAS MINIDOMO
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Cámara minidomo antivandálico,  varifocal de 2,8 - 12 mm. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor Sony CCD 
de 1/3”, resolución de 1000 líneas, sensibilidad de 0,01 lux. 36 
LEDS IR  (con un alcance de 30 metros), menú OSD, funciones 
AGC, BLC y HLC automáticas. Balance de blancos y ajuste 
de color: Manual / Auto. Protección ambiental IP66. Ajuste 
de 3 ejes (esfera metálica). Alimentación 12 VDC/450mA. 
Dimensiones: 120x120x67 mm.

Cámara minidomo antivandálico, varifocal 2,8 - 10 mm. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor CCD 1/3”, 
resolución: 650 líneas en color y 700 líneas en blanco y negro, 
sensibilidad: 0,03 lux (F1.2 40IRE). 12 LEDs IR Superflux Smart IR  
(con un alcance de 30 metros). Menú OSD. BLC: Ajustable 
+ función HLC. Balance de Blancos: ATW/Push/Manual/Anti-
CR. Máscaras de privacidad (4 áreas). Shutter, AGC, DWDR, 
2DNR, función espejo. Protección ambiental IP66. Ajuste de 
3 ejes. Alimentación: 12 VDC 420mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 130 x 112 mm.

Domo móvil zoom x10, con rango focal 4 - 40 mm, y LEDs IR 
de 50 metros de alcance con potencia ajustable. Día/Noche 
con conmutación mecánica. Sensor CCD 1/3”, resolución: 
700 líneas, sensibilidad: 0.001 Lux (F1.8). Giro 360º horizontal y 
186º vertical, con Auto-flip. Velocidad de giro preset: 200°/s 
y manual  H: 0.02-200°/s  V: 0.02-80º/s. Protocolos: PELCO-
D/P.  220 presets, 4 patterns, 4 scans, 4 grupos. Autofocus, 
Auto parking, Auto power-up, BLC, Balance de blancos: 
PUSH/ATW /IN/OUT/HOLD/USER. Soporte a pared incluido. 
Índice de Protección IP66. Temperatura de trabajo: -10º~ 
40º. Alimentación 12VDC 3A (Fuente incluida). 
Dimensiones: 308 x 278 x 193 mm.

Domo móvil de interior zoom x10, con rango focal 4,9 - 49 
mm. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor CCD 
1/3”. Resolución: 650 líneas en color y 700 líneas en blanco y 
negro. Sensibilidad 0,01 lux color y 0,001 lux blanco y negro. 
Giro: 360º horizontal y 180º vertical, con Auto-flip. Velocidad 
de giro preset: 400_/s y manual: 0-360_/sec (proporcional). 
Protocolos: Pelco-D/P. 128 presets, 4 patterns, 8 scans 8 
grupos. 2 entradas y 1 salida de alarma. Autofocus/Auto 
parking/Auto power-up/BLC Balance de blancos: Auto/
ATW/Manual. Incluye adaptador de montaje en superficie.  
Instalación en interior. Temperatura de trabajo: -10º~ 40º. 
Alimentación 12VDC 1,5A (Fuente incluida). 
Dimensiones:  ø 165mm x 157 (H) mm.

321201139 CÁMARA TBK MD5806EIR 

321201127 CÁMARA TBK MD5720EIRV 

329501021 DOMO MOVIL CLR. TBK-PTZ6210IR 

329501019 DOMO MOVIL CLR. TBK PTZ6310 

4. DOMOS MÓVILES
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Domo móvil de exterior, Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensor CCD 1/4”, resolución: 650 líneas en 
color y 700 líneas en blanco y negro. Giro 360º horizontal 
y 180º vertical con Auto-flip. Velocidad de giro preset: 
400º/s y manual: 0-360º/sec (proporcional).  8 máscaras de 
privacidad (simultáneas). Protocolos: Pelco-D/P. 128 presets, 
4 patterns, 8 scans 8 grupos. 8 entradas y 4 salidas de 
alarma. Autofocus/Auto parking/Auto power-up/BLC/3D-
DNR Balance de blancos: Auto/ATW/Manual.  Incluye 
soporte a pared con caja de conexionado y configuración 
en el soporte. Indice de Protección IP66. Incluye calefactor 
y ventilador, temperatura de trabajo: -30º~55º Alimentación 
24 VAC, 2,5A (Fuente incluida). 
Dimensiones: ø530mm x 230mm x 342H mm

Zoom X27, con rango focal 3,3–89,1 mm.  Sensibilidad: 0,5 
lux (F1.6).

Zoom X36, con rango focal 3,4–122,4 mm, y con rango 
dinámico expandido.  Sensibilidad: 0,001 lux en color y 0,0004 
lux en blanco y negro (F1.6, 50IRE). WDR, HLC, Estabilizador 
digital de imagen.

329501020 DOMO MOVIL CLR. TBK PTZ6327 

329501024 DOMO MOVIL CLR. TBK PTZ6336 

TBK PTZ6327 

5. TECLADO DE CONTROL

6. ACCESORIOS MINIDOMO

Teclado de control, con joystick de 3 ejes y pantalla LCD 
de 16 caracteres. Permite el control de hasta 255 domos 
y hasta 31 grabadores, siendo posible emplear hasta 15 
teclados en la misma instalación. El teclado incorpora 2 
buses de telemetría: uno para el control de domos y otro 
para grabadores. Multiprotocolo: soporta los protocolos 
Pelco P/D, Samsung, Hikvision, Dahua, etc... para el control  
de domos. Permite controlar grabadores TBK PRO y Hikvision. 
Incluye fuente de alimentación 12 VDC, 1A. 
Dimensiones: 318 x 180 x 118 mm.

Soporte a pared para minidomo TBK-MD5720EIRV.

Mando de ajuste del menú OSD a través de coaxial. Para 
cámaras TBK-BUL4115EIR, TBK-MD5115IR, TBK-MD5606EIR. 
Permite ajustar las cámaras a través del coaxial hasta una 
distancia de 200 metros.

329801025 CONTROLADOR TBK CON001  

329801024 SOPORTE PARED TBK 352P 

339901037 MANDO AJUSTE TBK 411C 
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8. SOPORTES DOMO Y ACCESORIOS

7. KITS CCTV

Soporte a techo para domo TBK-PTZ6210IR.

Soporte a pared para domos TBK-PTZ6310 y TBK-PTZ6312.

Soporte a techo para domos TBK-PTZ6310 y TBK-PTZ6312.

Adaptador de montaje empotrado para domos TBK-PTZ6310 
y TBK-PTZ6312.

Incluye TBK NEO 4 (con disco duro de 500 GB), 2 cámaras 
TBK-MD5115IR, alimentador 2,1A y cartel zona videovigilada.

Incluye TBK NEO 4 (con disco duro de 500 GB), 2 cámaras  TBK-
BUL4115EIR, alimentador 2,1A y cartel zona videovigilada.

Soporte a techo, con caja de conexionado y configuración 
en el soporte, para domos TBK-PTZ6327 y TBK-PTZ6336.

Adaptador soporte pared a esquina para domos TBK-
PTZ6300.

Adaptador soporte pared  a columna para domos TBK-
PTZ6300

329801033 SOPORTE TBK 521T  TECHO 

329801026 SOPORTE TBK 530P PARED 

329801027 SOPORTE TBK 531T TECHO 

329801028 SOPORTE TBK 534EP EMPOTRAR 

9910 KIT CCTV INDOOR 2C 

9911 KIT CCTV OUTDOOR 2C 

329801029 SOPORTE TBK 635T TECHO  

329801030 SOPORTE TBK 633EQ ESQUINA

329801031 SOPORTE TBK 632C COLUMNA 

ZONA VIDEOVIGILADA

LEY ORGÁNICA 15/1999 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS ANTE:

Cortesía de
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9. CÁMARAS OCULTAS Y MINICÁMARAS

10. MONITORES

Cámara oculta en detector de Infrarrojos (infrarrojo 
no activo).  Óptica pinhole 3,7 mm. Día/Noche con 
conmutación electrónica. Sensor CCD 1/3”, resolución: 700 
líneas, sensibilidad: 0,01 lux (F1.2). Menú OSD, Balance de 
Blancos: Manual / User / Push / ATW. AGC. 4 máscaras de 
privacidad. Incluye soporte. Alimentación:12 VDC / 500 mA 
(Fuente no incluida). 
Dimensiones: 119x48x70 mm.

Cámara discreta, en circunferencia metálica (cuerpo de 
aluminio) con montaje empotrado. Óptica 3,7 mm. Día/
Noche con conmutación electrónica. Sensor CCD 1/3”, 
resolución: 700 líneas, sensibilidad: 0,01 lux (F1.2). Menú OSD, 
Balance de Blancos: Manual / User / Push / ATW. AGC.  4 
máscaras de privacidad. Alimentación:12 VDC / 500 mA 
(Fuente no incluida).
Dimensiones: 85 x 55 mm.

Mini cámara, con óptica 3,6 mm. Día/Noche con 
conmutación electrónica. Sensor CCD 1/3”, resolución: 
700 líneas, sensibilidad: 0,01 lux (F1.2). Menú OSD, Balance 
de Blancos: Manual / User / Push / ATW. AGC. 4 máscaras 
de privacidad. Suministrada con soporte tipo U y cable. 
Alimentación:12 VDC / 500 mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 36x36x11 mm.

Mini cámara, con óptica pinhole 3,7 mm. Día/Noche con 
conmutación electrónica. Sensor CCD 1/3”, resolución: 
700 líneas. sensibilidad: 0,01 lux (F1.2). Menú OSD, Balance 
de Blancos: Manual / User / Push / ATW. AGC. 4 máscaras 
de privacidad.  Suministrada con soporte tipo U y cable. 
Alimentación: 12 VDC/500mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 36x36x11 mm.

Monitor profesional 19” TFT LED. Entradas: 1x VGA, 2 x BNC, 
1x HDMI. Salidas: 1 x RCA. Diseñado para aplicaciones 
profesionales de CCTV. Menú OSD. Resolución: 1280x1024 
(SVGA). 16,7 Millones de colores. Brillo: 250cd/m2. Contraste: 
1000:1. Tiempo de respuesta: 5ms. Ángulo de visión: 
170H/160V. Relación de aspecto: 4:3. Consumo: ≤39W. 
Dimensiones: 426,1 x 350,9 mm.

321601015 CÁMARA TBK H3201PIR 

321601016 CÁMARA TBK H3202 

321801011 CÁMARA TBK H3210 

321801012 CÁMARA TBK H3211PINHOLE 

326801040 MONITOR CLR.TFT TBK M1911 
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11. SOPORTES DE MONITOR

12. SOPORTES DE CÁMARA

Monitor profesional 19” TFT LED, con carcasa metálica. 
Entradas: 1x VGA, 2 x BNC, 1x HDMI. Salidas: 1 x RCA. 
Diseñado para aplicaciones profesionales de CCTV. Menú 
OSD. Resolución: 1280x1024 (SVGA). 16,7 Millones de colores. 
Brillo: 250cd/m2. Contraste: 1000:1. Tiempo de respuesta: 5 
ms. Ángulo de visión: 170H/160V. Relación de aspecto: 4:3. 
Consumo: ≤39W. Dimensiones: 426,1 x 350,9 mm. 

Soporte de pared para monitores TFT. Inclinable 10º. Máximo 
tamaño 26” - peso 15Kg.  Compatible con monitor TBK-M1911.

Soporte de pared para monitores TFT. Inclinable 10º, brazo 
y 2 giros. Máximo tamaño 26” - peso 15Kg. Compatible con 
monitor TBK-M1911.

Soporte de pared para monitores TFT.  Inclinable 10º, 2 brazos 
y 3 giros. Máximo tamaño 26” - peso 15Kg. Compatible con 
monitor TBK-M1911.

Soporte de pared para monitores TFT. Inclinable 15º. Máximo 
tamaño 37” - peso 20Kg. Para monitores con fijación VESA, 
ajustable. Compatible con monitor TBK-M1911 y TBK-M1920.

Soporte de techo y pared, metálico, color negro, de 11 cm 
de largo. Para cámaras box de interior.

Soporte de techo y pared, metálico, color negro, de 16 cm 
de largo. Para cámaras box de interior.

Extensión de 10 cm para los soportes MSTP.

326801039 MONITOR CLR.TFT  TBK M1920 

328001016 SOPORTE PARED WALL 1120 

328001017 SOPORTE DOBLE GIRO WALL 1125  

328001018 SOPORTE DOBLE GIRO WALL 1145  

328001029 SOPORTE PARED PHW200S  

331041005 SOPORTE CÁMARA MSTP/110 

331041006 SOPORTE CÁMARA MSTP/160 

331041007 EXTENSIÓN SOPORTE MSTP 



La tecnología HD-TVI, o Turbo HD, permite trabajar en alta definición, a un precio 

competitivo y con la sencillez propia de los productos analógicos. HD-TVI es una 

tecnología abierta, lo que asegura la compatibilidad entre equipos TVI de distintos fa-

bricantes, si bien debe tenerse la precaución de no mezclar esta tecnología con otras 

soluciones de alta definición sobre cable coaxial (como HD-SDI, HD-CVI, o AHD), que 

no resultan compatibles.

Se trata de alta definición analógica, y en este sentido, al igual que la tecnología 

analógica clásica, su instalación es sencilla, empleando cables coaxiales (o cable UTP 

con baluns especiales HD). La principal ventaja sobre la tecnología analógica conven-

cional, radica en su mayor resolución, ya que TVI trabaja en las resoluciones HD 720P 

(1280x720 pixels) y FULL HD 1080P (1920x1080 pixels). 

Otra ventaja importante de la tecnología TVI consiste en la utilización del cable coaxial 

para la transmisión de telemetría a la cámara, lo que permite, en algunos modelos 

de cámara, acceder a su configuración o incluso ajustar su lente motorizada remota-

mente desde el grabador, lo que simplifica enormemente las tareas de instalación y 

mantenimiento.

Alta definición analógica

TECNOLOGÍA HD-TVI
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Cámara bullet, óptica fija 3,6mm, HD-TVI. Día/Noche con 
conmutación mecánica. Sensibilidad: 0.1 lux (F1.2). 36 LEDs 
IR con un alcance de 25 metros. BLC automático y Balance 
de Blancos automático. Shutter, AGC. Soporte pasacable a 
pared incluido. Protección ambiental IP65, Alimentación: 12 
VDC 500mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 77.4 x 99.1 x 
187.6 mm

Cámara bullet, varifocal 2,8-12 mm  (con ajuste externo de 
la óptica), HD-TVI. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0.1 lux (F1.2). 42 LEDs IR con un alcance de 30 
metros. BLC automático y Balance de Blancos automático. 
Shutter, AGC. Soporte pasacable a pared incluido. 
Protección ambiental IP65, Alimentación: 12 VDC 600mA 
(Fuente no incluida).  Dimensiones: 93 x 108.8 x 164 mm.

Cámara bullet, varifocal 2,8-12 mm con lente motorizada 
auto-focus. Doble salida de vídeo: TVI  y analógica 960H. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0.01 
lux (F2.0). 24 LEDs IR con función Smart IR y alcance de 30 
metros. Menú OSD y lente ajustables remotamente desde el 
grabador. BLC, WDR, y HLC ajustables. Balance de Blancos 
automático o manual. Máscaras de privacidad (16 áreas). 
AGC. Reducción de ruido 3DNR. Zoom digital y función 
espejo. Función Defog. Protección ambiental IP66,  soporte 
pasacable a pared incluido. Alimentación: 12 VDC 370 mA 
(Fuente no incluida). Dimensiones: 100 x 273 mm.

Cámara HD-TVI resolución 720P. Sensor CMOS 1/3”.

Cámara HD-TVI resolución 720P. Sensor CMOS 1/3”.

Cámara HD-TVI resolución 720P/60IPS. Sensor CMOS 1/3”.

Cámara HD-TVI resolución 1080P.  Sensor CMOS 1/2,7”.

Cámara HD-TVI resolución 1080P.  Sensor CMOS 1/2,7”.

Cámara HD-TVI resolución 1080P.  Sensor CMOS 1/2,8”.

343101003 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4131EIR 

343201002 CAMARA HD-TVI TBK BUL4331EIR 

343201006 CAMARA HD-TVI TBK BUL4431EIR 

343101005 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4531EIR 

343201004 CAMARA HD-TVI TBK BUL4731EIR 

343201008 CAMARA HD-TVI TBK BUL4831EIR 

TBK BUL4131EIR / TBK BUL4531EIR

TBK BUL4331EIR / TBK BUL4731EIR

TBK BUL4431EIR / TBK BUL4831EIR

1. CÁMARAS BULLET HD-TVI
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Cámara bullet, varifocal 3-12 mm. Doble salida de vídeo: 
HD-TVI 720P y analógica 960H. Día/Noche con conmutación 
mecánica. Sensor CMOS 1/3”, sensibilidad: 0,0002 lux (F1.2). 
30 LEDs IR con función Smart IR y 30 metros de alcance. Menú 
OSD ajustable remotamente desde el grabador. BLC, WDR, y 
HLC ajustables. Balance de Blancos: AUTO/AUTOext/PRESET/
MANUAL. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC ,Super 
Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3, 
sens-up x512. Protección ambiental IP66, soporte pasacable 
de 3 ejes incluido. Alimentación: 12VDC 500mA (Fuente no 
incluida). Dimensiones: 66 x 112 mm.

Cámara bullet, varifocal 3-12 mm (con ajuste externo de la 
óptica). Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 960H. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/3”, 
sensibilidad: 0,0002 lux (F1.2). 40 LEDs IR con función Smart IR 
y 40 metros de alcance.  Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. BLC, WDR, y HLC ajustables. Balance 
de Blancos: AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL. Máscaras de 
privacidad. Shutter, AGC,Super Rango Dinámico Expandido, 
Reducción de ruido SSNR3, sens-up x512. Función Defog. 
Protección ambiental IP66, soporte pasacable de 3 ejes 
incluido. Alimentación: 12VDC 600mA (Fuente no incluida) . 
Dimensiones: 83 x 82 x 166 mm.

Cámara bullet, varifocal 3-9 mm con lente motorizada 
auto-focus. Doble salida de vídeo: HD-TVI 1080P y SDI 
1080P. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor 
CMOS 1/2,9”, sensibilidad: 0,0017 lux (F1.2). 50 LEDs IR con 
función Smart IR y 45 metros de alcance.  Menú OSD y lente 
ajustables remotamente desde el grabador. BLC, WDR, y 
HLC ajustables. Balance de Blancos: AUTO/AUTOext/PRESET/
MANUAL. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC,Super 
Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3, 
sens-up x512. Función Defog. Protección ambiental IP66, 
soporte pasacable de 3 ejes incluido. Alimentación: 12VDC 
700mA o 24VAC 600mA (Fuente no incluida) . 
Dimensiones: 83 x 82 x 166 mm.

Cámara bullet, varifocal 6-50 mm (con ajuste externo de 
la óptica). Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 
960H. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor 
CMOS 1/3”, sensibilidad: 0,0002 lux (F1.2). 75 LEDs IR con 
función Smart IR y 60 metros de alcance.  Menú OSD 
ajustable remotamente desde el grabador. BLC, WDR, y 
HLC ajustables. Balance de Blancos: AUTO/AUTOext/PRESET/
MANUAL. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC,Super 
Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3, 
sens-up x512. Protección ambiental IP66, soporte pasacable 
de 3 ejes incluido. Alimentación: 12VDC 1100mA (Fuente no 
incluida). Dimensiones: 95 x 113 x 180 mm.

343201010 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4432EIR 

343201011 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4433EIR 

343201013 CAMARA HD-TVI TBK BUL4833EIR 

343201012 CAMARA HD-TVI TBK BUL4436EIR 
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Cámara minidomo de interior, óptica fija 3,6mm, HD-TVI de 
resolución 720P. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensor CMOS 1/3”, sensibilidad: 0.1 lux (F1.2). 24 LEDs IR 
con un alcance de 20 metros. BLC automático y Balance 
de Blancos automático. Shutter, AGC. Ajuste de 3 ejes 
(esfera). Alimentación: 12 VDC 400mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 99.8 x 69.8 mm.

Cámara minidomo metálico, óptica fija 3,6mm. Doble salida 
de vídeo: HD-TVI 1080P y analógica 960H. Día/Noche con 
conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/2,8”, sensibilidad: 
0.01 lux (F2.0). 2 LEDs IR tipo Array con función Smart IR y 
alcance de 30 metros. Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. BLC, WDR, y HLC ajustables. Balance 
de Blancos automÁtico o manual. Máscaras de privacidad 
(16 áreas). AGC. Reducción de ruido 3DNR. Zoom digital y 
función espejo. Función Defog. Protección ambiental IP66,  
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). Alimentación: 12 VDC 
370mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 93 x 64 mm.

Cámara minidomo metálico, óptica fija 3,6mm, HD-TVI. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0.1 
lux (F1.2). 24 LEDs IR con un alcance de 20 metros. BLC 
automático y Balance de Blancos automático. Shutter, AGC. 
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). Protección ambiental 
IP66, Alimentación: 12 VDC 400mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 117 x 85.2 mm.

Cámara minidomo metálico, varifocal 2,8-12 mm, HD-TVI. 
Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0.1 
lux (F1.2). 36 LEDs IR con un alcance de 30 metros. BLC 
automático y Balance de Blancos automático. Shutter, AGC. 
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). Protección ambiental 
IP66, Alimentación: 12 VDC 500mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 120 x 100 mm

Cámara HD-TVI resolución 720P. Sensor CMOS 1/3”.

Cámara HD-TVI resolución 720P. Sensor CMOS 1/3”.

Cámara HD-TVI resolución 1080P.  Sensor CMOS 1/2,7”.

Cámara HD-TVI resolución 1080P.  Sensor CMOS 1/2,7”.

343101001 CAMARA HD-TVI TBK MD5131IR 

343101006 CAMARA HD-TVI TBK MD5631EIR 

343101002 CAMARA HD-TVI TBK MD5132EIR 

343201001 CAMARA HD-TVI TBK MD5331EIR 

343201004 CAMARA HD-TVI TBK MD5531EIR 

343201003 CAMARA HD-TVI TBK MD5731EIR 

2. CÁMARAS MINIDOMOS HD-TVI

TBK MD5132EIR / TBK MD5531EIR

TBK MD5331EIR / TBK MD5731EIR
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Cámara minidomo metálico, varifocal 2,8-12 mm con lente 
motorizada auto-focus. Doble salida de vídeo: HD-TVI y 
analógica 960H. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensibilidad: 0.01 lux (F2.0). 3 LEDs IR tipo Array con función 
Smart IR y alcance de 40 metros. Menú OSD y lente ajustables 
remotamente desde el grabador. BLC, WDR, y HLC ajustables. 
Balance de Blancos manual. Máscaras de privacidad (16 
áreas). AGC. Reducción de ruido 3DNR. Zoom digital y 
función espejo. Función Defog. Protección ambiental IP66,  
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). Alimentación: 12 VDC 500 
mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 119 x 97 mm.

Cámara HD-TVI resolución 720P/60IPS. Sensor CMOS 1/3”.

Cámara minidomo antivandálico, varifocal 3-12 mm. Doble 
salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 960H. Día/Noche 
con conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/3”, sensibilidad: 
0,0002 lux (F1.2). 30 LEDs IR con función Smart IR y 30 metros 
de alcance.  Menú OSD ajustable remotamente desde el 
grabador. BLC, WDR, y HLC ajustables. Balance de Blancos: 
AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL. Máscaras de privacidad. 
Shutter, AGC,Super Rango Dinámico Expandido, Reducción 
de ruido SSNR3, sens-up x512. Protección ambiental IP66, 
ajuste de 3 ejes. Alimentación: 12VDC 500mA (Fuente no 
incluida) . Dimensiones: 150 x 96,9 mm.

Cámara minidomo antivandálico, varifocal 3-9 mm con 
lente motorizada auto-focus. Doble salida de vídeo: HD-TVI 
1080P y SDI 1080P. Día/Noche con conmutación mecánica. 
Sensor CMOS 1/2,9”, sensibilidad: 0,0017 lux (F1.2). 24 LEDs 
IR con función Smart IR y 25 metros de alcance.  Menú 
OSD y lente ajustables remotamente desde el grabador. 
BLC, WDR, y HLC ajustables. Balance de Blancos: AUTO/
AUTOext/PRESET/MANUAL. Máscaras de privacidad. Shutter, 
AGC,Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido 
SSNR3, sens-up x512. Función Defog. Protección ambiental 
IP66, ajuste de 3 ejes. Alimentación: 12VDC 750mA o 24VAC 
600mA (Fuente no incluida) . 
Dimensiones: 145 x 104,5 mm.

Cámara HD-TVI resolución 1080P.  Sensor CMOS 1/2,8”.

343201005 CAMARA HD-TVI TBK MD5431EIR 

343201009 CAMARA HD-TVI TBK MD5432EIR 

343201014 CAMARA HD-TVI TBK MD5833EIR 

343201007 CAMARA HD-TVI TBK MD5831EIR 

TBK MD5431EIR / TBK MD5831EIR
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3. ACCESORIOS MINIDOMOS

Soporte a pared para minidomo TBK-MD5833EIR. Incluye 
caja de conexionado.

Soporte a pared para minidomo TBK-MD5432EIR.

329801032 SOPORTE PARED TBK 350P 

329801023 SOPORTE PARED TBK 351P 



La tecnología IP permite aprovechar las ventajas de las redes de cableado estructura-

do, al tiempo que permite alcanzar las resoluciones más elevadas.

Soporta múltiples tecnologías para la transmisión del vídeo, ya que los datos se pue-

den transmitir por cable UTP, enlaces wifi o wimax, etc…, y permite ampliar y extender 

las redes en función de las necesidades empleando diversos switches a lo largo de la 

instalación, lo que proporciona una gran flexibilidad y escalabilidad en las instalacio-

nes.

El vídeo es comprimido en la propia cámara, y enviado a través de la red, pudiendo 

trabajar a resoluciones muy elevadas. Esto permite grabar una escena general, y 

obtener detalles de la misma mediante zoom digital. Por ejemplo, trabajando a una 

resolución de 4 Megapixels (2688x1520 pixels) podríamos ampliar una pequeña zona 

de 720x576 pixels, que veríamos con la misma calidad que si tuviéramos una cámara 

analógica estándar captando esta zona en concreto.

Equipos de CCTV en red

TECNOLOGÍA IP
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Grabador IP de resolución 1080P en tiempo real. Puerto 
de comunicaciones 10/100 Mbps. Salidas de vídeo HDMI y 
VGA con resolución 1920x1080. División multipantalla, zoom 
digital. Reproducción de 1 canal simultáneo. Grabación y 
búsqueda por detección de movimiento o por calendario. 
Capacidad para 1 HDD de hasta 4 TB (no incluido). Una 
entrada y una salida de audio, 2 puertos USB 2.0.  Backup 
mediante conexión a red, USB o disco duro externo. 
Conexión al grabador mediante software remoto TBK Viewer 
ISS, navegador o APP disponible para dispositivos móviles. 
Alimentación a 12 VDC / 9W (Fuente de alimentación 
incluida). Dimensiones: 241x205x48mm.

4 canales. Ancho de banda de entrada de 16 Mbps, y 
capacidad de transmisión de 20 Mbps (transmisión en 
substream). 

Grabador IP de 16 canales, a resolución 1080P en tiempo real. 
Puerto de comunicaciones 10/100/1000 Mbps. Ancho de 
banda de entrada de 48 Mbps, y capacidad de transmisión 
de 40 Mbps. Salidas de vídeo HDMI y VGA con resolución 
1920x1080, y salida de vídeo compuesto y Spot con resolución 
D1. División multipantalla, zoom digital. Reproducción de 8 
canales simultáneos. Grabación y búsqueda por detección 
de movimiento o por calendario. Capacidad para 2 HDDs de 
hasta 4 TB (no incluidos). Una entrada y una salida de audio, 
16 entradas y 1 salida de alarma, 2 puertos USB 2.0, un puerto 
RS-485.  Backup mediante conexión a red, USB o disco duro 
externo. Conexión al grabador mediante software remoto 
TBK Viewer ISS, navegador o APP disponible para dispositivos 
móviles. Mando a distancia incluido. Alimentación a 12 VDC 
/ 9W (Fuente incluida). Dimensiones: 380x368x74mm. 

8 canales. Ancho de banda de entrada de 20 Mbps, y 
capacidad de transmisión de 20 Mbps (transmisión en 
substream). 

4 canales. Switch POE integrado de 4 puertos 10/100Mbps.  
Ancho de banda de entrada de 16 Mbps, y capacidad de 
transmisión de 20 Mbps (transmisión en substream). 

SERIE TBK-BOX

1. GRABADORES IP

340301001  NVR TBK BOX IP4
340701001  NVR TBK BOX IP4 (CON DISCO 1 TB)

340701007  NVR TBK BOX IP4 (CON DISCO 2 TB)  

340301002  NVR TBK BOX IP8
340701002  NVR TBK BOX IP8 (CON DISCO 1 TB)

340701003  NVR TBK BOX IP8 (CON DISCO 2 TB)  

340301004  NVR TBK IP16
340701004  NVR TBK IP16 (CON DISCO 1 TB)  
340701005  NVR TBK IP16 (CON DISCO 2 TB)  
340701008  NVR TBK IP16 (CON DISCO 3 TB) 

340301003  NVR TBK-BOX POE4
340701009  NVR TBK-BOX POE4 (CON DISCO 2 TB) 



T E C N O L O G Í A  I P

20   

2. GRABADORES IP SERIE PROFESIONAL

Grabador IP profesional, de hasta 5 megapixels de resolución 
en tiempo real. Puerto de comunicaciones 10/100/1000 
Mbps. Salidas de vídeo HDMI y VGA con resolución 1920x1080. 
División multipantalla, zoom digital. Grabación y búsqueda 
por detección de movimiento o por calendario. Función de 
reproducción instantánea en la pantalla de visualización en 
directo. Una entrada y una salida de audio, un puerto USB 
2.0 y un puerto USB3.0.  Backup mediante conexión a red, 
USB o disco duro externo. Conexión al grabador mediante 
software remoto TBK Professional CMS, navegador o APP 
disponible para dispositivos móviles. Protocolos UPNP, NTP, 
DHCP. Dimensiones: 360x254.3x43.6mm (1U). 

4 Canales. Switch POE+ integrado de 4 puertos 10/100Mbps 
(802.3at), con sistema de conexión de las cámaras Plug&Play, 
para una instalación rápida y sencilla. Ancho de banda de 
entrada de 24 Mbps, y capacidad de transmisión de 48 
Mbps. Reproducción de 4 canales simultáneos.  Capacidad 
para 1 HDD de hasta 4 TB (no incluido).   Alimentación a 48 
VDC / 60W (Fuente de alimentación incluida). 

8 Canales.  Switch POE+ integrado de 8 puertos 10/100Mbps 
(802.3at), con sistema de conexión de las cámaras Plug&Play, 
para una instalación rápida y sencilla. Ancho de banda de 
entrada de 64 Mbps, y capacidad de transmisión de 96 
Mbps.  Reproducción de 8 canales simultáneos.  Capacidad 
para 2 HDDs de hasta 4 TB (no incluidos).  Alimentación a 52 
VDC / 94W (Fuente de alimentación incluida). 

16 Canales.  Switch POE+ integrado de 8 puertos 10/100Mbps 
(802.3at), con sistema de conexión de las cámaras Plug&Play, 
para una instalación rápida y sencilla.  Ancho de banda de 
entrada de 128 Mbps, y capacidad de transmisión de 128 
Mbps.   Reproducción de 16 canales simultáneos. Capacidad 
para 2 HDDs de hasta 4 TB (no incluidos). Alimentación a 52 
VDC / 94W (Fuente de alimentación incluida). 

32 Canales. Ancho de banda de entrada de 200 Mbps, y 
capacidad de transmisión de 200 Mbps. Reproducción de 
16 canales simultáneos.  Capacidad para 2 HDDs de hasta 
4 TB (no incluidos). Alimentación a 12 VDC / 24W (Fuente de 
alimentación incluida).

SERIE TBK-NVR8600

340301005  NVR TBK NVR8604P
340701010  NVR TBK NVR8604P (CON DISCO 1TB)  

340301006  NVR TBK NVR8608P
340701011  NVR TBK NVR8608P (CON DISCO 2 TB) 

340301007  NVR TBK-NVR8616P8
340701012  NVR TBK-NVR8616P8 (CON DISCO 4 TB)

340301008 NVR TBK NVR8632 



T E C N O L O G Í A  I P

21 

Grabador IP profesional  de hasta 5 megapixels de 
resolución en tiempo real. 2 Puertos de comunicaciones 
10/100/1000 Mbps. Salidas de vídeo HDMI y VGA con 
resolución 1920x1080. División multipantalla, zoom digital. 
Reproducción de 16 canales simultáneos. Grabación y 
búsqueda por detección de movimiento o por calendario. 
Función de reproducción instantánea en la pantalla de 
visualización en directo. Capacidad para 8 HDDs de hasta 
4 TB (no incluidos), con soporte JBOD y RAID5. Una entrada 
y una salida de audio, 8 entradas y 2 salidas de alarma, 2 
puertos USB 2.0 y un puerto USB3.0, un puerto RS-232 y un 
puerto RS-485.  Backup mediante conexión a red, USB 
o disco duro externo. Conexión al grabador mediante 
software remoto TBK Professional CMS, navegador o APP 
disponible para dispositivos móviles. Protocolos UPNP, NTP, 
DHCP. Alimentación a 100~240VAC / 90W. 
Dimensiones: 86.1x442x421 mm (2U).

16 Canales. Ancho de banda de entrada de 128 Mbps, y 
capacidad de transmisión de 128 Mbps.  

32 Canales. Ancho de banda de entrada de 200 Mbps, y 
capacidad de transmisión de 200 Mbps.   

SERIE TBK-NVR8800

340301009 TBK NVR8816 

340301010 TBK NVR8832 
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3. CÁMARAS BULLET IP

Cámara IP bullet, óptica fija 3,6 mm, de 2 Megapixels de 
resolución (1920x1080 a 25IPS). Sensor CMOS 1/2.7” de 
escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche 
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC 
ON), 24 LEDS IR (con 20m de alcance). Shutter electrónico. 
Sistema de compresión H264/MJPEG, doble streaming de 
vídeo. Aplicación para móvil (Android, IOS), ONVIF 2.4. 
Índice de protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes 
incluido.  Alimentación 12 VDC/400 mA (fuente no incluida) 
o POE (802.3af). Dimensiones 67 x 67 x 170 mm.

Cámara IP bullet, óptica fija 3,6 mm, de 2 Megapixels de 
resolución (1920x1080 a 25IPS). Sensor CMOS EXMOR 1/2.8” 
de escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche 
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,01 Lux (F1.2, AGC 
ON), 24 LEDS IR (con 20m de alcance). Shutter electrónico. 
Sistema de compresión H264/MJPEG, doble streaming 
de vídeo. Aplicación para móvil (Android, IOS), ONVIF 
2.4.  Soporta tarjeta MicroSD de hasta 64 GB (no incluida).  
Entrada y salida de audio. Índice de protección IP67. Soporte 
pasacables de 3 ejes incluido.  Alimentación 12 VDC/400 
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones 67 x 
71 x 123 mm.

Cámara IP bullet, óptica fija 3,6 mm, de 4 Megapixels de 
resolución (2688x1520  a 25IPS). Sensor CMOS 1/3” de 
escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche 
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC 
ON), 24 LEDS IR (con 20m de alcance). Shutter electrónico. 
Sistema de compresión H264/MJPEG, doble streaming 
de vídeo. Aplicación para móvil (Android, IOS), ONVIF 
2.4.  Soporta tarjeta MicroSD de hasta 64 GB (no incluida).  
Entrada y salida de audio. Índice de protección IP67. Soporte 
pasacables de 3 ejes incluido.  Alimentación 12 VDC/400 
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones 67 x 
71 x 123 mm.

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm, de 2 Megapixels 
de resolución (1920x1080 a 25IPS). Sensor CMOS 1/2.7” 
de escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche 
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC 
ON), 42 LEDS IR (con 30m de alcance). Shutter electrónico. 
Sistema de compresión H264/MJPEG, doble streaming de 
vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Índice 
de protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.  
Alimentación 12 VDC/500 mA (fuente no incluida) o POE 
(802.3af). Dimensiones 228 x 97 x 84 mm

341501010 CÁMARA IP TBK BUL8421EIR 

341501011 CÁMARA IP TBK BUL8422EIR 

341501012 CÁMARA IP TBK BUL8423EIR  

341701010 CÁMARA IP TBK BUL9421EIR 
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Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm (con ajuste externo 
de la óptica), de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a 
25IPS). Sensor CMOS EXMOR 1/2.8” de escaneado progresivo, 
con conmutación Día/Noche mediante filtro mecánico, 
sensibilidad de 0,01 Lux (F1.2, AGC ON), 8 LEDS IR tipo 
Array (con 40m de alcance). Shutter electrónico. Sistema 
de compresión H264/MJPEG, doble streaming de vídeo. 
Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4.  Soporta 
tarjeta MicroSD de hasta 64 GB (no incluida).  Entrada y 
salida de audio. Entrada y salida de alarma. Salida de vídeo 
compuesto. Índice de protección IP67. Soporte pasacables 
de 3 ejes incluido.  Alimentación 12 VDC/600 mA (fuente no 
incluida) o POE (802.3af). 
Dimensiones 86 x 88 x 185 mm.

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm (con ajuste externo 
de la óptica), de 4 Megapixels de resolución (2688x1520 
a 25IPS). Sensor CMOS 1/3” de escaneado progresivo, 
con conmutación Día/Noche mediante filtro mecánico, 
sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 8 LEDS IR tipo 
Array (con 40m de alcance). Shutter electrónico. Sistema 
de compresión H264/MJPEG, doble streaming de vídeo. 
Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4.  Soporta 
tarjeta MicroSD de hasta 64 GB (no incluida).  Entrada y 
salida de audio. Entrada y salida de alarma. Salida de vídeo 
compuesto. Índice de protección IP67. Soporte pasacables 
de 3 ejes incluido.  Alimentación 12 VDC/600 mA (fuente no 
incluida) o POE (802.3af). 
Dimensiones 86 x 88 x 185 mm.

Cámara IP minidomo de tipo bola metálica, óptica fija 
3,6 mm, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a 
25IPS). Sensor CMOS 1/2.7” de escaneado progresivo, 
con conmutación Día/Noche mediante filtro mecánico, 
sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 24 LEDS IR (con 20m 
de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión 
H264/MJPEG, doble streaming de vídeo. Aplicación para 
móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Índice de protección IP66, 
ajuste de 3 ejes (esfera metálica).  Alimentación 12 VDC/400 
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). 
Dimensiones 120 x 95 mm.

341701011 CÁMARA IP TBK BUL9422EIR 

341701012 CÁMARA IP TBK BUL9423EIR 

341501009 CÁMARA IP TBK MD8521EIR 

4. CÁMARAS MINIDOMO
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Cámara IP minidomo de tipo bola antivandálica, varifocal 
2,8-12 mm, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a 
25IPS). Sensor CMOS EXMOR 1/2.8” de escaneado progresivo, 
con conmutación Día/Noche mediante filtro mecánico, 
sensibilidad de 0,01 Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con 30m 
de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión 
H264/MJPEG, doble streaming de vídeo. Aplicación para 
móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Soporta tarjeta MicroSD de 
hasta 64 GB (no incluida). Índice de protección IP65, ajuste 
de 3 ejes (esfera metálica).  Alimentación 12 VDC/500 mA 
(fuente no incluida) o POE (802.3af). 
Dimensiones 145 x 134 x 90 mm.

Cámara IP minidomo de tipo bola antivandálica, varifocal 
2,8-12 mm, de 4 Megapixels de resolución (2688x1520 
a 20IPS). Sensor CMOS 1/3” de escaneado progresivo, 
con conmutación Día/Noche mediante filtro mecánico, 
sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con 30m 
de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión 
H264/MJPEG, doble streaming de vídeo. Aplicación para 
móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Soporta tarjeta MicroSD de 
hasta 64 GB (no incluida). Índice de protección IP65, ajuste 
de 3 ejes (esfera metálica).  Alimentación 12 VDC/500 mA 
(fuente no incluida) o POE (802.3af).
Dimensiones 145 x 134 x 90 mm.

Cámara IP minidomo antivandálica, varifocal 2,8-12 mm, de 
2 Megapixels de resolución (1920x1080 a 25IPS). Sensor CMOS 
EXMOR 1/2.8” de escaneado progresivo, con conmutación 
Día/Noche mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,01 
Lux (F1.2, AGC ON), 18 LEDS IR (con 20m de alcance). 
Shutter electrónico. Sistema de compresión H264/MJPEG, 
doble streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, 
Ios), ONVIF 2.4. Soporta tarjeta MicroSD de hasta 64 GB (no 
incluida). Entrada y salida de audio. Índice de protección 
IP66.  Alimentación 12 VDC/400 mA (fuente no incluida) o 
POE (802.3af). Dimensiones 145 x 134 x 90 mm.

341701007 CÁMARA IP TBK MD9522EIR 

341701008 CÁMARA IP TBK MD9523EIR 

341701009 CÁMARA IP TBK MD9525EIR 



Los nuevos equipos de TBK con análisis de vídeo integrado proporcionan 

la mejor solución de vídeo vigilancia permitiendo mejorar los sistemas de 

seguridad reduciendo los riesgos.

El sistema es capaz de dar un valor añadido a una instalación CCTV de 

manera sencilla y con unos costes muy reducidos, permitiendo disponer de 

un avanzado sistema de vídeo análisis solo en las cámaras que necesitemos 

de la instalación.

Inteligencia añadida a las cámaras

ANÁLISIS DE VÍDEO



A N Á L I S I S  D E  V Í D E O

26   

VENTAJAS

PUNTOS DESTACABLES

APLICACIONES

1. Calibración 3D

2. Análisis de vídeo en la propia cámara

Aplicaciones de gestión de venta y seguridad Aplicaciones de control de tráfico

El sistema de vídeo análisis con cámaras TBK ofrece las 
siguientes ventajas:
 Dispone de un motor de seguimiento de alta calidad. 
 Rápido y fácil de utilizar  mediante una sencilla interfaz  
 gráfica 3D. 
 No es necesario la introducción de parámetros en el  
 algoritmo de análisis. 
 Reducción de costes.

El sistema de calibración 3D ofrece una gran sencillez a la 
hora de realizar los ajustes iniciales.
Para que un sistema de vídeo análisis funcione correctamente 
es necesario que la cámara sea capaz de identificar la 
situación de los objetos en el plano, ya que no es lo mismo 
un objeto situado a 2 metros de la cámara que un objeto 
situado a 20 metros.

Cada cámara realiza su propio vídeo análisis sin 
necesidad de utilizar un hardware centralizado. Esto 
ofrece una serie de ventajas con respecto a otros 
sistemas, donde el hardware de análisis es común a 
todos los canales:
 Sistema descentralizado, ofreciendo mayor 
seguridad. En un sistema donde el vídeo análisis se 
ejecuta en un servidor central, en caso de avería del 
mismo todos los canales pierden sus reglas. Con este 
sistema cada cámara realiza su vídeo análisis.

 Optimización de los recursos de la red. Al realizar 
el análisis de manera independiente en cada una 
de las cámaras, no se genera un tráfico adicional de 
datos que no sean necesarios. De tal modo que se 
puede realizar un análisis directamente en la cámara 
con una resolución MegaPixels, sin necesidad de 
estar enviando todo el flujo de vídeo continuamente, 
y sólo se enviarán los metadatos correspondientes en 
caso de evento. 

 Conteo de objetos
 Protección de almacenes
 Monitoreo de stocks
 Accesos no autorizados o caminando en la  
 dirección equivocada
 Detección de mercancía caída
 Detección de salida de emergencia bloqueada

 Análisis del flujo de tráfico
 Conteo de vehículos
 Vehículo detenido en un lugar no autorizado
 Vehículo circulando en dirección contraria
 Advertencia de límite de velocidad
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TRACKING

PRINCIPALES FUNCIONES

El motor de seguimiento de objetos es la base 
del sistema, ofreciendo una amplia variedad de 
funciones intuitivas e inteligentes. Los paquetes de 
análisis disponibles son:
 Seguimiento de hasta 100 objetos simultáneos.
 Hasta 40 zonas de detección entre áreas y líneas, 
definidas por el usuario.
 Seguimiento de objetos que se detienen o se 
mueven muy lentamente
 Seguimiento de objetos que se cruzan sin 
interrupción de la trayectoria.
 Capaz de continuar el seguimiento de objetos 
que están temporalmente,  parcial o totalmente 
oscurecidos.

 Se ajusta automáticamente a las condiciones 
meteorológicas producidas por las condiciones de 
niebla o lluvia, o incluso a las condiciones de suciedad 
de la lente e iluminación del sol.
 Discrimina el movimiento de las hojas de árboles y 
arbustos, así como nubes y ondulación del agua.
 Seguimiento del objeto en el 100% del área de la 
pantalla (excepto las zonas definidas por el usuario)
 Superposición de contadores y líneas de 
movimiento además de otra información sobre el 
propio vídeo de la cámara.
 Los eventos que producen alarmas se resaltan en 
diferentes colores.

DETECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA
Una alarma de “detección de entrada” se produce cuando un 
objeto atraviesa desde el exterior hacia el interior de una zona 
de detección.  Por el contrario, una alarma de “detección de 
salida” se genera cuando un objeto sale desde el interior de 
una zona hacia su exterior.

DETECCIÓN DE OBJETO DETENIDO
Los objetos detenidos en una zona durante un intervalo de 
tiempo definido por el usuario generarán una alarma.

DETECCIÓN DE MERODEO
Los objetos que se encuentren dentro de una zona durante un 
tiempo mayor al definido por el usuario darán lugar a generar 
una alarma.

DETECCIÓN DE DIRECCIÓN
Los objetos moviéndose en la dirección indicada serán 
capaces de generar una alarma al cruzar la zona en esa 
dirección.

DETECCIÓN DE ACCESO MÚLTIPLE
Permite detectar cuando dos objetos cruzan una línea en 
un marco de tiempo predefinido generando alarma en 
caso de ser inferior este tiempo. Por ejemplo cuando se abre 
una barrera para la entrada de un vehículo y acceden dos 
vehículos simultáneamente. O para el control de accesos 
donde las personas deben de entrar de una en una y entran 2 
con la misma tarjeta.

CLASIFICACIÓN DE OBJETOS
Una vez calibrada la cámara, es posible realizar la clasificación 
de objetos basándose en el tamaño y velocidad del mismo. 
De tal forma que es posible diferenciar personas de vehículos 
o camiones.

CONTADOR DE OBJETOS
Hasta 40 contadores en pantalla asociados a las diferentes 
reglas de detección previamente definidas.



A N Á L I S I S  D E  V Í D E O

28   

1. CÁMARAS IP COMPACTAS

2. CÁMARAS IP BULLET

Cámara IP 360º con sensor CMOS 1/2.7” con resolución 
1080p (1920x1080), óptica ojo de pez de 1,2mm, Día/Noche 
electrónica, sensibilidad de 0,5 lux en color y 0,001lux en B/N, 
rango dinámico expandido WDR, sistema de compresión 
H.264 / MJPEG, balance de blancos automático/manual/
push, BLC con zonas ajustable, 2DNR, dual streaming, 
detección de movimiento, análisis de vídeo básico 
incorporado, 1 entrada / 1 salida de audio, 1 entrada 
/ 1 salida de alarma, posibilidad de insertar una tarjeta 
microsSD de hasta 32 Gb, compatible con ONVIF, para uso 
en interior, Alimentación 12 VDC/500mA (fuente no incluida) 
o mediante PoE. Dimensiones: 168,7x64,9mm.

Cámara IP con sensor CMOS 1/4” con resolución 720p 
(1280x720), conexión wifi, óptica fija de 2,7mm, Día/
Noche electrónica, sensibilidad de 0,1 lux, rango dinámico 
expandido WDR, sistema de compresión H.264 / MJPEG, 
balance de blancos automático, BLC, 2DNR, dual 
streaming, detección de movimiento, análisis de vídeo 
básico incorporado, 1 entrada / 1 salida de audio, 1 entrada 
/ 1 salida de alarma, sensor de presencia, posibilidad de 
insertar una tarjeta microsSD de hasta 32 Gb, compatible 
con ONVIF, para uso en interior, alimentación 12 VDC/400 
mA (fuente no incluida). Dimensiones: 76x107,5x40mm.

Minidomo IP discreto con sensor CMOS 1/2.7” con 
resolución 1080p (1920x1080), óptica fija de 2,8mm, Día/
Noche electrónica, sensibilidad de 0,1 lux, rango dinámico 
expandido WDR, sistema de compresión H.264 / MJPEG, 
balance de blancos automático, BLC, 2DNR, dual streaming, 
detección de movimiento, análisis de vídeo básico 
incorporado, posibilidad de insertar una tarjeta microsSD 
de hasta 32 Gb, compatible con ONVIF, para uso en interior, 
alimentación PoE con consumo 2,4W. 
Dimensiones: 105,5x55,5mmm.

Cámara Bullet IP con sensor SONY EXMOR 1/2.9” con resolución 
1080p (1920x1080), óptica fija de 4,3mm, Día/Noche con 
conmutación mediante filtro mecánico, sensibilidad de 1 
lux en color y 0 Lux con LEDS encendidos, rango dinámico 
expandido WDR, sistema de compresión H.264 / MJPEG, 
balance de blancos automático, BLC con zonas ajustable, 
2DNR, dual streaming, detección de movimiento, 8 LEDS IR 
de alta potencia, análisis de vídeo básico incorporado, 1 
entrada / 1 salida de alarma, posibilidad de insertar una 
tarjeta microsSD de hasta 32 Gb, compatible con ONVIF, 
Índice de protección IP66, alimentación 12VDC/500mA 
(fuente no incluida)o PoE/5,76W. Dimensiones: 196x76mmm.

341001008 CÁMARA IP TBK IP360 

341001002 CÁMARA IP TBK RES8500VA 

341001003 CÁMARA IP TBK MD8501VA 

341001004 CÁMARA IP TBK BUL8502EVA 
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3. CÁMARAS IP DOMO

Cámara Bullet IP con sensor CMOS 1/2.7” con resolución 
1080p (1920x1080), óptica varifocal motorizada autofocus 
de 3-9 mm autoiris DC, Día/Noche con conmutación 
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,5 lux en color 
y 0 Lux con LEDS encendidos, rango dinámico expandido 
WDR, sistema de compresión H.264 / MJPEG, balance de 
blancos automático/manual/push, BLC con zonas ajustable, 
2DNR, dual streaming, detección de movimiento, 34 LEDS IR 
, análisis de vídeo básico incorporado, 1 entrada / 1 salida 
de audio, 1 entrada / 1 salida de alarma, posibilidad de 
insertar una tarjeta microsSD de hasta 32 Gb, compatible 
con ONVIF, calefactor incluido, Índice de protección IP66, 
antivandálica, alimentación 12VDC/1500mA (fuente no 
incluida) o PoE. Dimensiones:193x83mmm.

Cámara Minidomo IP de interior con sensor CMOS 1/2.7”, 
con resolución 1080p (1920x1080), óptica varifocal de 3-9mm 
autoiris DC, Día/Noche con conmutación mediante filtro 
mecánico, sensibilidad de 0,5 lux en color y 0,001 Lux B/N, 
rango dinámico expandido WDR, sistema de compresión 
H.264 / MJPEG, balance de blancos automático/manual/
push, BLC con zonas ajustable, 2DNR, dual streaming, 
detección de movimiento, análisis de vídeo básico 
incorporado, 1 entrada / 1 salida de audio, 1 entrada / 1 
salida de alarma, posibilidad de insertar una tarjeta microsSD 
de hasta 32 Gb, compatible con ONVIF, alimentación 
12VDC/460mA (fuente no incluida) o PoE. 
Dimensiones: 144x121mmm.

Cámara Minidomo IP con sensor CMOS 1/2.7” con 
resolución 1080p (1920x1080), autoiris DC, Día/Noche con 
conmutación mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,5 
lux en color y 0,001 Lux B/N, rango dinámico expandido WDR, 
sistema de compresión H.264 / MJPEG, balance de blancos 
automático/manual/push, BLC con zonas ajustable, 2DNR, 
dual streaming, detección de movimiento, análisis de vídeo 
básico incorporado, 1 entrada / 1 salida de audio, 1 entrada 
/ 1 salida de alarma, posibilidad de insertar una tarjeta 
microsSD de hasta 32 Gb, compatible con ONVIF, Índice 
de protección IP66 antivandálica, calefactor y ventilador 
incluidos, alimentación 12VDC/1500mA o PoE. Dimensiones: 
155x129mmm.

341001011 CÁMARA IP TBK BUL8902EIRVA 

341001005 CÁMARA IP TBK MD8801VA 

341001006 TBK MD8802EVA 

341001007 TBK MD8900EVA 

TBK MD8802EVA / TBK MD8900EVA
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Cámara Minidomo IP con LEDs IR, con sensor CMOS 1/2.7” 
con resolución 1080p (1920x1080). Autoiris DC. Día/Noche 
con conmutación mediante filtro mecánico, sensibilidad 
de 0,5 lux en color y 0 Lux con LEDS encendidos, rango 
dinámico expandido WDR, sistema de compresión H.264 / 
MJPEG, balance de blancos automático/manual/push, BLC 
con zonas ajustable, 2DNR, dual streaming, detección de 
movimiento, 30 LEDS IR , análisis de vídeo básico incorporado, 
1 entrada / 1 salida de audio, 1 entrada / 1 salida de alarma, 
posibilidad de insertar una tarjeta microsSD de hasta 32 Gb, 
compatible con ONVIF, calefactor y ventilador incluidos, 
Índice de protección IP66, antivandálica, alimentación 
12VDC/1800mA (fuente no incluida) o PoE.
Dimensiones: 155x129mmm.

Domo móvil PTZ, Sensor CMOS de 1/3”, Zoom óptico X20 
y digital X8, resolución 1080p (1920x1080), Día/Noche 
conmutación mediante filtro mecánico IRC, sensibilidad de 
1,5 luxen color y 0,1 lux en B/N (Sensibilidad hasta 0,001 lux 
con DSS ON, Compensación de contraluces programable, 
rango dinámico expandido WDR, 255 presets, 6 grupos, 
autoscan, 8 patrones, 8 máscaras de privacidad, Autoflip, 
OSD, compresión H.264/MJPEG, dual stream, detección de 
movimiento, salida de vídeo compuesto BNC, 1 entrada / 
1 salida de audio, 4 entradas / 2 salidas de alarma, puerto 
RS-485/422, Ranura para tarjeta microSD de capacidad 
máxima de 32Gb (no incluida), calefactor y ventilador 
incluidos, alimentación 24VCA/2300mA (fuente no incluida) 
y PoE,  IP66 con burbuja antivandálica, análisis de vídeo 
básico. Dimensiones: 240x180mm.

Servidor IP de vídeo de un canal con salida en lazo. Formato 
de compresión H.264/MJPEG con dual stream, resolución 
D1 (720x576), detección de movimiento. Soporta las 
licencias de análisis de vídeo para codificadores. Incorpora 
de serie la licencia básica. 1 entrada / 1 salida de audio, 
2 entradas / 2 salidas de alarma, posibilidad de insertar 
una tarjeta microsSD de hasta 32 Gb, puertos RS-232C/RS-
485,  alimentación 12 VDC/250mA (fuente de alimentación 
incluida) y POE (802.3af). Dimensiones: 103x38x141mm. 

341001009 CÁMARA IP TBK MD8803EIRVA 

341001012 TBK PTZ6900EVA 

341001016 TBK SER1001 

341001010 CÁMARA IP    TBK MD8901EIRVA 

TBK MD8803EIRVA / TBK MD8901EIRVA

4. DOMOS PTZ IP

5. SERVIDORES
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Servidor IP de vídeo de 4 canales. Formato de compresión 
H.264/MJPEG con dual stream, resolución D1 (720x576), 
detección de movimiento. Soporta las licencias de análisis 
de vídeo para codificadores (requiere una licencia por 
canal). Incorpora de serie 4 licencias básicas. 4 entradas / 1 
salida de audio, 4 entradas / 4 salidas de alarma, posibilidad 
de insertar una tarjeta micros SD de hasta 32 Gb, puertos 
RS-232C/RS-485. Alimentación 12 VDC/800mA (fuente de 
alimentación incluida). Dimensiones: 137x38x243mm. 

Estabilizador de vídeo para la eliminación de oscilaciones 
de cámara y otros movimientos indeseados. Adecuado 
para cámaras de elevado zoom dónde pequeños 
movimientos de la cámara provocan grandes movimientos 
de imagen. Compatible con cámaras fijas y PTZ. Sencillo de 
instalar, Plug&Play: entrada y salida de vídeo analógico. 
Conexión de red para la configuración de parámetros. 
Algoritmo automático avanzado, ignora automáticamente 
los movimientos de objetos. Específico para estabilización 
de vídeo (no soporta licencias de análisis de vídeo). 
Alimentación 12 VDC/260mA (fuente de alimentación 
incluida). Dimensiones: 103x38x141mm.  

Soporte para empotrar en falso techo para las series de 
minidomos TBK-MD8801VA, TBK-MD8802EVA, TBK-MD8900EVA, 
TBK-MD8803EIRVA, TBK-MD8901EIRVA.

Soporte adaptador a pared para las series de minidomos 
TBK-MD8801VA, TBK-MD8802EVA, TBK-MD8900EVA, TBK-
MD8803EIRVA,TBK-MD8901EIRVA.

Soporte para montaje en techo paralas series de minidomos 
TBK-MD8801VA, TBK-MD8802EVA, TBK-MD8900EVA, TBK-
MD8803EIRVA, TBK-MD8901EIRVA.

Soporte adaptador a poste para las series de minidomos 
TBK-MD8801VA, TBK-MD8802EVA, TBK-MD8900EVA, TBK-
MD8803EIRVA, TBK-MD8901EIRVA.

Soporte adaptador a poste para las series de minidomos  
TBK-MD8801VA, TBK-MD8802EVA, TBK-MD8900EVA, TBK-
MD8803EIRVA, TBK-MD8901EIRVA.

341001017 VIDEO IP TBK SER4001 

341001015  ESTABILIZADOR TBK-STB1000  

341101001 SOPORTE TBK FMB/MD 

341101002 SOPORTE TBK WMB/MD 

341101003 SOPORTE TBK CMB/MD 

341101004 SOPORTE TBK PMA/MD 

341101005 SOPORTE TBK CMA/MD 

6. ACCESORIOS Y SOPORTES
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Soporte de montaje a pared para el domo PTZ TBK-
PTZ6900EVA

Licencia contadores para cámaras IP con 
análisis de vídeo.

Licencia contadores para codificadores IP 
con análisis de vídeo.

Soporte para montaje a techo del domo PTZ TBK-PTZ6900EVA.

Soporte para montaje en esquina del domo PTZ TBK-
PTZ6900EVA

Soporte adaptador a poste para el domo PTZ TBK-PTZ6900EVA.

La licencia básica, incluida en todos los equipos con video análisis, permite la detección y seguimiento de objetos, 
permitiendo crear reglas de presencia en una determinada área definida por el usuario.
Ideal para los análisis más sencillos que no requieran reglas avanzadas. No dispone de calibración 3D.

La licencia Contadores permite realizar conteos de diferentes objetos en función de las reglas definidas por el 
usuario, permitiendo obtener estadísticas de la cantidad de objetos que han cruzado o han entrado en una 
determinada zona. Permite además crear filtros para discriminar la dirección de movimiento del objeto.
Estos contadores pueden ser tratados posteriormente con el fin de realizar estadísticas y seguimientos.
Adicionalmente es posible generar reglas lógicas que permiten el reseteo de los contadores en determinadas 
condiciones, por ejemplo por fecha o condición. No dispone de calibración 3D.

El acceso a los contadores se realiza de forma sencilla y en 
tiempo real, mediante los métodos siguientes:
 Contadores en pantalla: pudiendo ver en todo momento el  
valor del contador impreso sobre el video.
 A través de navegador web: simplemente con un link es 
posible el acceso directo a los contadores, permitiendo su 
visualización en formato numérico, con barras, o formato Excel.
 Aplicación CRM: permite la captura de los contadores de 
las cámaras. Es posible añadir tantas IPs como se deseen y con 
un simple “click” descargar los contadores en un documento 
Excel.

341101006 TBK WMB/PTZ 

341101020 LICENCIA TBK COUNT/IP 341101028 LICENCIA TBK COUNT/SER 

341101007 TBK CMB/PTZ 

341101008 TBK CMA/PTZ 

341101009 TBK PMA/PTZ 

LICENCIA BÁSICA

LICENCIA CONTADORES

COMO ACCEDER A LOS CONTADORES

7. LICENCIAS
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Licencia de análisis de vídeo
profesional para cámaras IP.

Licencia de análisis de vídeo 
profesional para codificadores IP.

Pack de 4 licencias de análisis de 
vídeo profesional TBK-PROF/SER, para 
el codificador de 4 canales

La licencia Profesional soporta funciones avanzadas para cualquier necesidad de video análisis, con calibración 
3D. En caso de que se dispare alguna de las reglas definidas, es posible la ejecución de una serie de eventos:
 Activación de relé.
 Activación de grabación en tarjeta SD.
 Envío de notificación por email.
 Envío de notificación por FTP, adjuntando imagen.
 Ejecución de comando HTTP.
 Envío de notificación TCP, ideal para integraciones.
 Notificaciones multicast.

Además, las cámaras están totalmente integradas con softwares de terceros fabricantes, en los que se reciben los 
eventos de alarma. Como ejemplos de plataformas software que pueden gestionar los eventos de forma directa, 
cabe destacar:

Licencia Auto-Tracking, destinada a su uso conjunto 
con el domo PTZ con video análisis. Permite realizar el 
seguimiento automático de objetos, siendo posible 
además definir reglas para la activación del seguimiento. 
Permite configurar el nivel del zoom del seguimiento y 
los límites entre los cuales un objeto debe ser seguido. 
Ideal para los escenarios donde es de vital importancia 
controlar los movimientos de los objetos no autorizados.

341101023 LICENCIA 
 TBK PROF/IP 

341101024 LICENCIA  TBK TRACK/IP  

341101027 LICENCIA 
 TBK PROF/SER 

341101029 LICENCIA TBK     
 PROF/SER  PACK 4  

LICENCIA PROFESIONAL

LICENCIA AUTO-TRACKING
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Cabina para interior o exterior, fabricada en aluminio y 
material plástico resistente. Incluye visera y calefactor.  
Protección ambiental IP66. Alimentación: 220VAC. Opcional 
placa alimentación múltiple SCR1. Incluye soporte a pared 
ST500. Dimensiones útiles: 80x72x240 mm. 

Cabina para interior o exterior, fabricada en aluminio y 
material plástico resistente. Incluye visera y calefactor. 
Protección ambiental IP66. Alimentación: 220VAC. 
Opcional placa alimentación múltiple SCR1. Incluye soporte 
pasacable a pared. Dimensiones útiles: 80x72x260 mm.

Cabina para interior o exterior, fabricada en aluminio y 
material plástico resistente, especial para cámaras IP. 
Conexión mediante RJ45, con sistema PoE.  Incluye visera 
y calefactor. Protección ambiental IP66. A partir de la 
alimentación POE proporcionada a la cabina, la placa 
interna de alimentación proporciona una salida RJ45 de 
datos y una salida de alimentación 12VDC, además de 
alimentar al calefactor. Incluye soporte a pared ST500.
Dimensiones útiles: 80x72x310 mm.

Soporte a pared para cabinas TBK-CFP 5/240 y TBK-CKS600IP.

Adaptador a poste, permite acoplar 2 soportes TBK-ST 500 a 
un poste de diámetro de 50 a 140 mm (para cabinas modelo 
TBK-CFP 5/240, TBK-CPR7/260 y TBK-CKS600IP). Metálico, peso 
1,7Kg, carga 25Kg

Adaptador a esquina para el soporte TBK-ST 500 (para 
cabinas modelo TBK-CFP 5/240, TBK-CPR7/260 y TBK-
CKS600IP). Metálico (acero inoxidable), peso 1Kg, carga 
32Kg.

Vidrio irrompible para cabinas: TBK-CFP 5/240 y TBK-CPR7/260 

Ventilador para cabinas: TBK-CFP 5/240 y TBK-CPR7/260.

Vidrio anticondensación para cabinas: TBK-CFP 5/240 y TBK-
CPR7/260

Calefactor para cabinas: TBK-CFP 5/240 y TBK-CPR7/260 INT 
a 220 VAC.

329041004 CABINA TBK-CFP5/240SH EXT

329041005 CABINA TBK-CPR7/260SH EXT 

329041011 CABINA TBK-CKS605IP   

331041010 SOPORTE CABINA ST500 PARED 

331041009 SOPORTE CABINA SP/A DOS  

331041012 ADAPTADOR ESQUINA SA/A  

329241003 VIDRIO ANTIROT.CBNAS.TBK-VA500 

329241001 VENTILADOR CABINAS TBK-VN500 

329241004 VIDRIO ANTICON.CBNAS.TBK-VC500 

329241005 CALEFACTOR CABINAS TBK-RS500   

1. CABINAS
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2. TRANSMISIÓN DE VÍDEO POR PAR TRENZADO

Balun receptor activo de 16 canales de vídeo sobre cable 
UTP. Alcance de 600 m con transmisor pasivo y alcance 
de hasta 1.200 en combinación con transmisor activo. 
Conexión por presión mediante regleta o 4 conectores RJ-
45. Protección contra interferencias. Alimentación 12  Vdc / 
450 mA - 9 VAC / 560 mA. Dimensiones: 430 x 100 x 44,5 mm.

Transceptor pasivo de 4 canales con fuente de alimentación 
de 36 VDC y potencia 100W para alimentación de cámaras 
a través de cable UTP.  Distancia de transmisión de hasta 
300 metros tanto la señal de vídeo como la alimentación. 
Se requiere el uso en combinación del transceiver con 
conversión de tensión de 36VDC a 12 VDC TBK-B104PW. 
Alimentación: 220 VAC. Dimensiones: 280 x 180 x 66,8 mm.

Transceptor pasivo de 8 canales con fuente de alimentación 
de 36 VDC y potencia 200W para alimentación de cámaras 
a través de cable UTP.  Distancia de transmisión de hasta 
300 metros tanto la señal de vídeo como la alimentación. 
Se requiere el uso en combinación del transceiver con 
conversión de tensión de 36VDC a 12 VDC TBK-B104PW. 
Alimentación: 220 VAC. Dimensiones: 280 x 160 x 66,8 mm

Transceptor pasivo de 16 canales con fuente de alimentación 
de 36 VDC y potencia 320W para alimentación de cámaras 
a través de cable UTP.  Distancia de transmisión de hasta 
300 metros tanto la señal de vídeo como la alimentación. 
Se requiere el uso en combinación del transceiver con 
conversión de tensión de 36VDC a 12 VDC TBK-B104PW. 
Alimentación: 220 VAC. Dimensiones: 430 x 200 x 66,8 mm

Transmisor pasivo de vídeo con conversor de tensión de 
15VDC/36VDC a 12 VDC. Distancia de alcance de vídeo 
y alimentación de 300 m. Conexión UTP mediante RJ-
45. Conector BNC hembra y clavija para transmisión de 
alimentación. Dimensiones: 65 x 36 x 22mm.

Equipo Aislador de interferencias de vídeo pasivo sobre 
señal coaxial. Protección contra descargas electroestáticas.
Dimensiones: 55 x 30 x 22mm.

Adaptador de alimentación, con conector jack para 
conexión de la alimentación a la cámara, y dos terminales 
de conexión atornillada, para la conexión del cableado de 
alimentación.

339901038 TBK B210ARX16 

339901040 RX BALUN PASIVO TBK-B404FA36   

339901041 RX BALUN PASIVO TBK-B408FA36  

339901042 RX BALUN PASIVO TBK-B416FA36  

339901039  TBK B104PW36 

339901044 AISLADOR TBK-INTP INTERFERENCIAS   

339901051 ADAPTADOR ALIMENTADOR TBK-010  
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Pareja de balun pasivo (1 puerto). Conexión de terminales 
atornillada. Transmisor y receptor. Hasta 300 metros de 
distancia entre el transmisor y el receptor (600m si se 
utiliza en combinación con receptor activo). No necesita 
alimentación. Dimensiones: 20x15x50 mm.

Pareja de balun pasivo (1 puerto), con latiguillo de 15 cm. 
Conexión de terminales por presión. Transmisor y receptor. 
Hasta 300 metros de distancia entre el transmisor y el receptor 
(600m si se utiliza en combinación con receptor activo). No 
necesita alimentación. Dimensiones: 20x15x200 mm.

Pareja de balun pasivo con latiguillo de 15cm, para cámaras 
HD-TVI. Conexión de terminales por presión. Transmisor y 
receptor. Hasta 100 metros de distancia entre el transmisor y 
el receptor. No necesita alimentación. 
Dimensiones: 20x15x200 mm.

Pareja de balun pasivo con latiguillo de 15cm. Soporta vídeo 
y alimentación sobre el mismo cable UTP. Conexión RJ45. 
Transmisor y receptor. Distancia de transmisión de vídeo de 
hasta 300 metros. Distancia de alimentación de hasta 60 
metros (para cámaras 12VDC con un consumo de 500mA). 
No necesita alimentación. Dimensiones: 20x15x200 mm.

Balun Transmisor activo de 1 puerto.  Conexión de terminales 
atornillada. Hasta 1200 m de distancia entre el transmisor y 
el receptor (es necesario emplear el receptor activo TBK-
B201ARX). Alimentación: 12 VDC / 125 mA o 12 VAC / 200 
mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 22x83x110 mm.

Balun Receptor activo de 1 puerto / 2 salidas BNC. Conexión 
de terminales atornillada. Hasta 1200 m de distancia entre 
el transmisor y el receptor (empleando el transmisor activo 
TBK-B201ATX), o 600 m empleando un transmisor pasivo. 
Alimentación: 12 VDC / 125 mA o 12 VAC / 200 mA (Fuente 
no incluida). Dimensiones: 22x83x110 mm.

Balun pasivo de 4 puertos. Sirve tanto  de transmisor como 
de receptor. Conexión en regleta por presión o mediante 
conector RJ-45. Hasta 300 metros de distancia entre el 
transmisor y el receptor. No necesita alimentación.
Dimensiones: 22x83x130 mm.

339901002 CONECTOR BALUN TBK-B101P 

339901003 CONECTOR BALUN TBK-B102P (LAT)   

339901050 PAREJA BALUM PASIVO TBK-B105P  

339901034 CONECTOR BALUN TBK-B103PW 

339901004 TX BALUN ACTIVO TBK-B201ATX 

339901005 RX BALUN ACTIVO TBK-B201ARX   

339901006 TX BALUN PASIVO 4 PUERTOS TBK-B301P4  
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Balun pasivo de 8 puertos. Sirve tanto  de transmisor como 
de receptor. Conexión en regleta por presión o mediante 
2 conectores RJ-45. Hasta 300 metros de distancia entre 
el transmisor y el receptor. No necesita alimentación. 
Dimensiones: 32x105x180 mm.

Balun pasivo de 16 puertos.  Sirve tanto  de transmisor como 
de receptor. Conexión en regleta por presión o mediante 
4 conectores RJ-45. Hasta 300 metros de distancia entre 
el transmisor y el receptor. No necesita alimentación. 
Dimensiones: 44,5(1U)x100x430 mm.

Distribuidor de vídeo de 1 entrada / 4 salidas. Requiere 
alimentación 12 VDC/250mA (Fuente no incluida). 
Dimensiones: 160 x 84 x 32 mm.

Distribuidor de vídeo de 1 entrada / 8 salidas. Requiere 
alimentación 12 VDC (Fuente no incluida).
Dimensiones: 160 x 84 x 32 mm.

Chasis para montaje en rack de hasta 12 unidades TBK-
DO104 o TBK-DO108. Ocupa 4 unidades de rack. Se utiliza 
conjuntamente con TBK-FA12X16R.

Fuente de alimentación múltiple para montaje en rack. 
Permite alimentar 16 cámaras a 12VDC/1A, o alimentar 
los dispositivos conectados en el chasis TBK-DR01. Ocupa 1 
unidad de rack.

Conjunto transmisor y receptor, para la transmisión de IP 
sobre cable coaxial, hasta 500 metros de alcance. Ancho de 
banda transmitido: 21 Mbps de subida, 3Mbps de bajada. 
Permite emplear el cable coaxial simultáneamente para 
transmitir IP y una cámara analógica (hasta 200 metros). 
Alimentación 12-40VDC o 9-24VAC. Fuentes de alimentación 
del transmisor y receptor incluidas.

339901007 TX BALUN PASIVO 8 PTOS TBK-B301P8 

339901008 TX BALUN PASIVO 16 PTOS TBK-B301P16 

339901029 DISTRIBUIDOR VIDEO TBK-DO104 1-4 

339901030 DISTRIBUIDOR VIDEO TBK-DO108 1-8 

339901031 CHASIS MONTAJE RACK TBK-DR01 4U 

339901032 FUENTE RACK TBK-FA12X16R   

339901036 TX/RX IP -COAXIAL TBK-T200IP  

3. DISTRIBUIDORES DE VÍDEO. 
FUENTES DE RACK

4. TRANSMISIÓN IP SOBRE COAXIAL
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Switch de 4 puertos 10/100Mps para vídeo HD con 
alimentación POE. Hasta 30W de potencia por cada puerto 
PoE. Puerto uplink y un puerto de 100Mps óptico. Leds 
indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Máxima 
distancia de transmisión según el estándar de cableado de 
Cat5/5e/6. Alimentación a 48 VDC / 1.25 Amp. Dimensiones: 
159 x 110 x 46,5mm.

Switch de 8 puertos 10/100Mps para vídeo HD con 
alimentación POE. Hasta 30W de potencia por cada puerto 
PoE. Un puerto uplink y un puerto de 1000Mps óptico. Leds 
indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Máxima 
distancia de transmisión según el estándar de cableado de 
Cat5/5e/6. Alimentación a 48 VDC / 2,5 Amp. Dimensiones: 
159 x 110 x 46,5mm.

Switch de 24 puertos 100Mps para vídeo HD con alimentación 
POE. Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE siendo 
la potencia máxima del PoE 380 W. 2 Puertos uplink 
1000Mps y 2 puertos de 1000Mps ópticos. Leds indicadores 
de funcionamiento de puerto PoE. Máxima distancia de 
transmisión según el estándar de cableado de Cat5/5e/6. 
Alimentación a 220 VAC. Dimensiones: 442 x 217 x 44mm.

Repetidor ethernet que permite alargar la distancia estándar 
de cableado UTP de 100 a 350m. Soporta POE mediante 
fuente de alimentación externa. Alimentación 12VDC / 450 
mA.

Inyector POE con alimentación de entrada 220 VAC. 
Potencia de salida 12,95W. Máxima distancia de transmisión 
según el estándar de cableado de Cat5/5e/6. Dimensiones: 
145,5 x 64,5 x 40,5mm.

339901045 SWITCH POE TBK-SWPOE4 

339901046 SWITCH POE TBK-SWPOE8 

339901047 SWITCH POE TBK-SWPOE24 

339901048 REPETIDOR ETHERNET TBK-ETHREP 

339901049 INYECTOR POE TBK-INJPOE 

5. SWITCHES Y ELECTRÓNICA DE RED



A C C E S O R I O S

40   

6. FOCOS INFRARROJOS

Foco infrarrojo de 60 metros de alcance, con ángulo de 
apertura de 30º. 6W de potencia. Longitud de onda: 850 
nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice de 
Protección IP66. Alimentación: 12-24 V DC/AC, 6W. Fuente 
no incluida. Dimensiones: 85x74x49 mm.

Foco infrarrojo de 120 metros de alcance, con ángulo de 
apertura de 30º. 12W de potencia. Longitud de onda: 850 
nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice de 
Protección IP66. Alimentación: 12-24 VDC/AC, 12W. Fuente 
no incluida. Dimensiones: 134x67x64 mm.

Foco infrarrojo de 170 metros de alcance, con ángulo de 
apertura de 30º. 24,5W de potencia. Longitud de onda: 
850 nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice 
de Protección IP66.  Alimentación: 12-24 VDC/AC, 24,5W. 
Fuente no incluida. Dimensiones: 134x107x64 mm.

Foco infrarrojo de 95 metros de alcance, con ángulo de 
apertura de 60º. 35W de potencia. Longitud de onda: 850 
nm. Fotocélula incorporada y soporte incluido. Índice de 
Protección IP66.   Alimentación: 12-24 VDC/AC, 35W. Fuente 
no incluida. Dimensiones: 134x150x64 mm.

Fuente de alimentación 12 VDC 4A. En caja IP66. Incluye 
fotocélula.

332001013 FOCO IR TBK-IR3060S  

332001014 FOCO IR TBK-IR3100S 

332001009 FOCO IR TBK-IR3000M   

332001012 FOCO IR TBK-IR6003L 

332201011 FUENTE DE ALIMENTACION PSU-4A   
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7. FUENTES DE ALIMENTACIÓN

8. ARCONES PARA GRABADORES

Fuente de alimentación 12VDC /1300mA. Fuente estabilizada, 
con protección de cortocircuito, sobre intensidad y sobre 
tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión 
atornillada. Carcasa de aluminio.

Fuente de alimentación 12VDC /2100mA. Fuente estabilizada, 
con protección de cortocircuito, sobre intensidad y sobre 
tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión 
atornillada. Carcasa de aluminio.

Fuente de alimentación 12VDC/4200mA.  Fuente estabilizada, 
con protección de cortocircuito, sobre intensidad y sobre 
tensión. Tensión de entrada admitida: 88-264VAC. Conexión 
atornillada. Carcasa de aluminio.

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble 
paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta 
y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de 
espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. 
Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura 
epoxi-poliester polimerizada a 180º. Ventilador opcional. 
Alimentación a 230 VAC. Para modelos de DVR: TBK NEO 
4/NEO 8 (315x230x40), TBK-BOX IP 4/8/POE4 (241X205X48). 
Dimensiones interiores: 114 x 416 x 316 mm. Dimensiones luz 
Puerta: 92 x 350 mm.

Fuente de alimentación 24VAC/2000mA, con protección de 
cortocircuito en el primario del transformador.

Fuente de alimentación 12VDC /1500mA. Fuente estabilizada, 
con protección de cortocircuito, sobre intensidad y sobre 
tensión. Tensión de entrada admitida: 88-260VAC. Conexión 
mediante conector jack de alimentación y conector 220VAC 
intercambiable. Led indicador de encendido.

323032018 ALIMENTADOR TBK-RS-15-12 1,3A 

323032014 ALIMENTADOR TBK-RS-25-12 2,1A  

323032015 ALIMENTADOR TBK-RS-50-12 4,2A 

328001023 ARCON TBK-ARC010   

323032012 ALIMENTADOR TBK-FA24VAC 2A 

323032013 ALIMENTADOR TBK-FA12PDC 1,5A 
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Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble 
paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta 
y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de 
espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. 
Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura 
epoxi-poliester polimerizada a 180º. Ventilador opcional. 
Alimentación a 230 VAC. Para modelos de DVR: TBK NEO 16 
(405x321x64), serie TBK-NVR8600 (360x254x43). Dimensiones 
interiores: 196 x 430 x 426 mm. 
Dimensiones luz puerta: 133 x 445 mm.

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble 
paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta 
y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de 
espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. 
Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura 
epoxi-poliester polimerizada a 180º. Ventilador opcional. 
Alimentación a 230 VAC. Para modelos de DVR: TBK NEO 16 
(405x321x64), serie TBK-NVR8600 (360x254x43). Dimensiones 
interiores: 196 x 430 x 426 mm. 
Dimensiones luz puerta: 133 x 445 mm.

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble 
paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta 
y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de 
espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. 
Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura 
epoxi-poliester polimerizada a 180º. Ventilador opcional. 
Alimentación a 230 VCA. Para modelos de DVR: TBK PRO 
16 (435x440x90), TBK IP 16 (380X368X74), serie TBK-NVR8800 
(442x421x86). Dimensiones interiores: 221 x 611 x 526 mm. 
Dimensiones luz puerta: 158 x 545 mm.

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble 
paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. 
Combinación electrónica con posibilidad de apertura 
retardada. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de 
acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación distribuidas 
por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. 
Acabado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180º. 
Ventilador opcional. Alimentación a 230 VAC. Para modelos 
de DVR: TBK PRO 16 (435x440x90), TBK IP 16 (380X368X74), 
serie TBK-NVR8800 (442x421x86). Dimensiones interiores: 221 x 
611 x 526 mm. Dimensiones luz puerta: 158 x 545 mm.
  

Kit ventilador para arcones ARC011, ARC012, ARC013, 
ARC014. Se alimentan a 220 – 240 VCA y dispone de cable 
incorporado. Velocidad de giro de 2700 rpm. Alimentación 
a 230 VCA. Dimensiones: 80x80x39mm.

328001024 ARCON TBK-ARC011 

328001025 ARCON TBK-ARC012 

328001026 ARCON TBK-ARC013 

328001027  ARCON TBK-ARC014 

328001028 VENTILADOR TBK-VENT001 
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Sistema de alimentación ininterrumpido interactivo de onda 
cuadrada. Potencia aparente 625VA. Potencia real 375W. 
230 VAC de tensión de entrada y de salida. Incluye una 
batería 12V/7Ah que proporciona una autonomía estándar 
de  5-8 minutos. Puerto USB. Dimensiones:  95x354x171 mm.

Sistema de alimentación ininterrumpido interactivo de onda 
senoidal pura. Potencia aparente 2000VA. Potencia real 
1200W. 230 VAC de tensión de entrada y salida. Incluye 4  
baterías de 12V/7Ah, que proporcionan una autonomía 
estándar de 9-12 minutos. Puerto USB y RS232 simultáneos.
Dimensiones:  127x247x427 mm.

Preparados especialmente para su funcionamiento en 
grabadores y sistemas de funcionamiento continuo.

Se requiere una manipulación del grabador para su 
instalación, por lo que esta operación debe hacerse por 
personal cualificado.

323032016 SISTEMA ALIM. (SAI)  TBK-VT625 

323032017 SISTEMA ALIM. (SAI)  TBK-JP2000PRO  

327387001  DISCO DURO 500 GB 

327387002  DISCO DURO 1 TB 

327387003  DISCO DURO 2 TB 

327387004  DISCO DURO 3 TB 

327387005  DISCO DURO 4 TB 

9. SAIS

10. DISCOS DUROS



GRABADORES HIKVISION



45 

Grabador digital de 4 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 100-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 100-WD1. Salidas Video: Salida simultánea: 
VGA, HDMI y BNC. HDMI o VGA con resolución de hasta 
1920x1080 y salida BNC (1VPP 75Ω). E/S Audio: 4/1. E/S 
Alarma: 4 / 1. Acceso remoto desde: - Software incluido. - 
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. -iPhone,  Android. IP 
Estática o Dinámica. Max. 4 TB (no incluido). 2 x puertos USB 
2.0 x puerto RS485 (para el control de domos). Reproducción 
simultánea de 4 canales. Max 24 ch remotos simultáneos. 
Incluido ratón y mando IR.

327277092 GRABADOR DS-7204HWI-E1/A 

Grabador digital de 8 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 200-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 200-WD1. Salidas Video: Salida simultánea: 
VGA, HDMI y BNC. HDMI o VGA con resolución de hasta 
1920x1080 y salida BNC (1VPP 75Ω). E/S Audio: 4/1. E/S 
Alarma: 8 / 4. Acceso remoto desde: - Software incluido. - 
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. -iPhone,  Android. IP 
Estática o Dinámica. Max. 2x4 TB (no incluido). 2 x puertos USB 
2.0 x puerto RS485 (para el control de domos). Reproducción 
simultánea de 8 canales. Max 24 ch remotos simultáneos. 
Incluido ratón y mando IR.

Grabador digital de 16 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 400-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 400-WD1. Salidas Video: Salida simultánea: 
VGA, HDMI y BNC. HDMI o VGA con resolución de hasta 
1920x1080 y salida BNC (1VPP 75Ω). E/S Audio: 4/1. E/S 
Alarma: 16 / 4. Acceso remoto desde: - Software incluido. - 
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. -iPhone,  Android. IP 
Estática o Dinámica. Max. 2x4 TB (no incluido). 2 x puertos USB 
2.0 x puerto RS485 (para el control de domos). Reproducción 
simultánea de 16 canales. Max 24 ch remotos simultáneos. 
Incluido ratón y mando IR.

327277090 GRABADOR DS-7208HWI-E2/A 

327277091 GRABADOR DS-7216HWI-E2/A 

G R A B A D O R E S  D I G I T A L E S
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Grabador digital de 24 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 600-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 600-WD1. Salidas Video: Salida principal: HDMI 
o VGA con resolución de hasta 1920x1080 y salida BNC 
simultánea. Salida de spot: BNC. Salidas de lazo opcional. 
E/S Audio: 4+1 / 2. E/S Alarma: 16/ 8. Acceso remoto desde: 
- Software incluido. - Explorer, Firefox, Chrome, Safari. 
-iPhone,  Windows Mobile, IP Estática o Dinámica. Max. 4 x 
4TB (ó 2 x 4TB + 1 x CD_DVD-RW).. Teclado remoto: DS-1002KI 
o DS-1003KI por 485. 3 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno 
para domos, otro para teclado). Reproducción simultánea 
de 8 canales. Max 64 ch remotos simultaneos. Incluido ratón 
y mando IR. Grabadora de DVD opcional.

327277078 GRABADOR DS7324HWI-SH 

Grabador digital de 8 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 200-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 200-WD1. Salidas Video: Salida principal: HDMI 
o VGA con resolución de hasta 1920x1080 y salida BNC 
simultánea. Salida de spot: BNC. Salidas de lazo opcional. 
E/S Audio: 4+1 / 2. E/S Alarma: 8 / 4. Acceso remoto desde: 
- Software incluido. - Explorer, Firefox, Chrome, Safari. 
-iPhone,  Windows Mobile, IP Estática o Dinámica. Max. 4 x 
4TB (ó 2 x 4TB + 1 x CD_DVD-RW). Teclado remoto: DS-1002KI 
o DS-1003KI por 485. 3 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno 
para domos, otro para teclado). Reproducción simultánea 
de 8 canales. Max 64 ch remotos simultáneos. Incluido ratón 
y mando IR. Grabadora de DVD opcional.

327277076 GRABADOR DS-7308HWI-SH  

Grabador digital de 16 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 400-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 400-WD1. Salidas Video: Salida principal: HDMI 
o VGA con resolución de hasta 1920x1080 y salida BNC 
simultánea. Salida de spot: BNC. Salidas de lazo opcional. 
E/S Audio: 4+1 / 2. E/S Alarma: 16 / 4. Acceso remoto desde: - 
Software incluido. - Explorer, Firefox, Chrome, Safari. -iPhone, 
Windows Mobile,  IP Estática o Dinámica. Max. 4 x 4TB (ó 2 
x 4TB + 1 x CD_DVD-RW). Teclado remoto: DS-1002KI o DS-
1003KI por 485. 3 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno para 
domos, otro para teclado). Reproducción simultánea de 16 
canales. Max 64 ch remotos simultáneos. Incluido ratón y 
mando IR. Grabadora de DVD opcional.

327277077 GRABADOR DS-7316HWI-SH 

G R A B A D O R E S  D I G I T A L E S
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Grabador digital de 16 canales, con grabación a 400 
IPS en resolución 4CIF. Avanzado sistema de gestión de 
discos, con configuraciones de backup y  redundancia, y 
un novedoso sistema de panel abatible para un acceso 
rápido y seguro a los discos.  Sistema de compresión H.264. 
Salida VGA, Salida HDMI, y 2 salidas de video compuesto 
(BNC). 16 entradas de audio BNC. 16 entradas de alarma 
y 4 salidas de alarma. Soporta 4 discos duros de 2 TB cada 
uno. Grabadora de DVD opcional. Permite la reproducción 
simultánea de grabaciones de 16 canales. Gestión de 
eventos independiente para cada cámara. Software 
remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de 
envío a través de la red (puede enviar 64 canales de vídeo 
simultáneamente).

Grabador digital de 32 canales con sistema de compresión 
H264. IPS- Resolución (Directo): 800-WD1. IPS- Resolución 
(Grabación): 800-WD1. Salidas Video: Salida principal: HDMI 
o VGA con resolución de hasta 1920x1080 y salida BNC 
simultánea. Salida de spot: BNC. Salidas de lazo opcional. 
E/S Audio: 4+1 / 2. E/S Alarma: 16/ 8. Acceso remoto desde: 
- Software incluido. - Explorer, Firefox, Chrome, Safari. 
-iPhone,  Windows Mobile, IP Estática o Dinámica. Max. 4 x 
4TB (ó 2 x 4TB + 1 x CD_DVD-RW).. Teclado remoto: DS-1002KI 
o DS-1003KI por 485. 3 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno 
para domos, otro para teclado). Reproducción simultánea 
de 8 canales. Max 64 ch remotos simultaneos. Incluido ratón 
y mando IR. Grabadora de DVD opcional.

327277072 GRABADOR DS-9116HWI-ST   

327277079 GRABADOR DS-7332HWI-SH  

G R A B A D O R E S  D I G I T A L E S
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Grabador Digital de 8 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP 
y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de 
compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida de 
audio RCA. 8 entradas y 4 salida de alarma. Soporta 2 discos 
duros de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea 
de 8 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto 
RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), 
Acceso remoto a través de software gratuito incluido, 
Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica. 

343477005 GRABADOR DS7208HQHI-SH/A

Grabador Digital de 16 canales, soporta cámaras DH-TVI, 
IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de 
compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida 
de audio RCA. 16 entradas y 4 salida de alarma. Soporta 
4 discos duros de hasta 4 TB, no incluidos. Reproducción 
simultánea de 16 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos 
USB, puerto RS485 para control de domos (no admite 
teclado remoto), Acceso remoto a través de software 
gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o 
dinámica. 

343477006 GRABADOR DS-7316HQHI-SH  

Grabador Digital de 4 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP 
y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a 
resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de 
compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida de 
audio RCA. 4 entradas y 1 salida de alarma. Soporta 1 disco 
duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea de 
4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 
para control de domos (no admite teclado remoto), Acceso 
remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, 
iphone, acceso por IP estática o dinámica. 

343477004 GRABADOR DS7204HQHI-SH/A

Grabador Digital de 4 canales, soporta cámaras DH-TVI, 
IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación 
a resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. 
Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entrada 
y 1 salida de audio RCA. 4 entradas y 1 salida de alarma. 
Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción 
simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, 
puerto RS485 para control de domos (no admite teclado 
remoto), Acceso remoto a través de software gratuito 
incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

343477001 GRABADOR DS-7204HGHI-SH/A 

G R A B A D O R E S  H D - T V I
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Grabador Digital de 8 canales, soporta cámaras DH-TVI, 
IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación 
a resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. 
Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entrada 
y 1 salida de audio RCA. 8 entradas y 4 salidas de alarma. 
Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción 
simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, 
puerto RS485 para control de domos (no admite teclado 
remoto), Acceso remoto a través de software gratuito 
incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

343477002 GRABADOR DS-7208HGHI-SH/A  

Grabador Digital de 16 canales, soporta cámaras DH-TVI, 
IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación 
a resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. 
Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entrada 
y 1 salida de audio RCA. 16 entradas y 4 salidas de alarma. 
Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción 
simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, 
puerto RS485 para control de domos (no admite teclado 
remoto), Acceso remoto a través de software gratuito 
incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.

343477003 GRABADOR DS-7216HGHI-SH/A

G R A B A D O R E S  H D - T V I



50   

Cámaras soportadas: hasta 4 IP. Ancho banda entrada: 25 
mbps. Capacidad de transmisión: 80 Mbps (128 conexiones).
Formato compresión h.264. Capacidad de visualización: 
4 ch  a 1080P. .Salidas video: vga y hdmi (1920x1080). E/S 
audio:  1/1. Alarmas E/S:4/1. Acceso remoto desde: software 
incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o 
Dinámica. 2 x puertos USB  (uno de ellos 3.0). Ethernet hasta 
1000 Mbps. Reproducción simultánea de 4 canales a 1080P. 
Capacidad de disco duro: 1SATA max 4TB. Incluido ratón y 
mando IR. 

Cámaras soportadas: hasta 8 IP. Ancho banda entrada: 
50 mbps. Formato compresión h.264. Capacidad de 
transmisión: 80 Mbps (128 conexiones). Capacidad de 
visualización: 8 a 720P ó 6 ch a 1080P. Salidas video: vga y 
hdmi (1920x1080). E/S audio:  1/1. Alarmas E/S:4/1. Acceso 
remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, 
Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos USB (uno de ellos 
3.0). Ethernet hasta 1000 Mbps.  Reproducción simultánea 
de 8 canales a 720P o 6 canales a 1080P. Capacidad de 
disco duro: 2 xSATA (max 8TB). Incluido ratón y mando IR. 

Cámaras soportadas: hasta 4 IP. Ancho banda entrada: 25 
mbps. Formato compresión h.264. Capacidad de transmisión: 
80 Mbps (128 conexiones). Capacidad de visualización: 4 
ch a 1080P. Formato compresión h.264. Salidas video: vga 
y hdmi (1920x1080). e/s audio:  1/1. Alarmas E/S:4/1. Acceso 
remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, 
Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos USB  (uno de ellos 
3.0). Ethernet hasta 1000 Mbps.  Reproducción simultánea 
de 4 canales a 1080P. Capacidad de disco duro: 2 xSATA 
(max 8TB). Incluido ratón y mando IR. Swhitch PoE 10/100 
Mbps de 4 puertos.

Cámaras soportadas: hasta 8 IP. Ancho banda entrada: 
50 mbps. Formato compresión h.264. Capacidad de 
transmisión: 80 Mbps (128 conexiones). Capacidades de 
visualización:  1 ch a 5 Mpx, 4 ch a 1 Mpx, 2 ch  a 2Mpx, 8 ch  
a 4 CIF. Salidas video: vga y hdmi (1920x1080). E/S audio:  1/1. 
Alarmas E/S:4/1. Acceso remoto desde: software incluido, 
navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 
x puertos USB  (uno de ellos 3.0). Ethernet hasta 1000 Mbps.  
Reproducción simultánea de 8 canales a 720P o 6 canales a 
1080P. Capacidad de disco duro: 2 xSATA (max 8TB). Incluido 
ratón y mando IR. Swhitch PoE 10/100 Mbps de 8 puertos.

340477029 GRABADOR DS-7604NI-E1/4P/A 

340477032 GRABADOR DS-7608NI-E2/8P/A 

340477027 GRABADOR DS-7604NI-EI/A   

340477028 GRABADOR DS-7608NI-E2/A 

G R A B A D O R E S  I P
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Grabador NVR IP Serie 7700. Cámaras soportadas: Hasta 16 
cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 40Mbps. Formato 
de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), 
BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso 
remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, 
Android. IP Estática o Dinámica. 3 x puertos USB. 2 x puertos 
RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). 1 x puerto 
RJ45 (10/100/1000Mbps). Reproducción simultánea de 16.

Cámaras soportadas: hasta 16 IP. Ancho banda entrada: 
100 mbps. Formato compresión h.264. Capacidad de 
transmisión: 240 Mbps (128 conexiones). Capacidades de 
visualización:  2 ch a 5 Mpx, 4 ch a 3 Mpx, 8 ch a 2 Mpx, 16 
ch  a 1 Mpx. Salidas video: vga y hdmi (1920x1080). Salida 
secundaria BNC. E/S audio:  1/1. Alarmas E/S:4/2. Acceso 
remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, 
Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos USB 2.0.Ethernet 
hasta 1000 Mbps.  Reproducción simultánea de 16 canales. 
Capacidad de disco duro: 2 xSATA (max 8TB). Incluido ratón 
y mando IR. Swhitch PoE 10/100 Mbps de 8 puertos.

Cámaras soportadas: hasta 16 IP. Ancho banda entrada: 
100 mbps. Formato compresión h.264. Capacidad de 
transmisión:80 Mbps (128 conexiones). Capacidades de 
visualización:  1 ch a 5 Mpx, 4 ch a 1 Mpx, 2 ch a 2 Mpx, 8 ch  
a 4 CIF. Salidas video: vga y hdmi (1920x1080). E/S audio:  1/1. 
Alarmas E/S:4/1. Acceso remoto desde: software incluido, 
navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 
x puertos USB  (uno de ellos 3.0). Ethernet hasta 1000 Mbps.  
Reproducción simultánea de 8 canales a 720P o 6 canales a 
1080P. Capacidad de disco duro: 2 xSATA (max 8TB). Incluido 
ratón y mando IR. Swhitch PoE 10/100 Mbps de 8 puertos.

Cámaras soportadas: hasta 16 IP. Ancho banda entrada: 
80 mbps. Formato compresión h.264. Capacidad de 
transmisión: 240 Mbps (128 conexiones). Capacidades de 
visualización:  2 ch a 5 Mpx, 4 ch a 3 Mpx, 8 ch a 2 Mpx, 16 
ch  a 1 Mpx. Salidas video: vga y hdmi (1920x1080). Salida 
secundaria BNC. E/S audio:  1/1. Alarmas E/S:4/2. Acceso 
remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, 
Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos USB 2.0.Ethernet 
hasta 1000 Mbps.  Reproducción simultánea de 16 canales. 
Capacidad de disco duro: 2 xSATA (max 8TB). Incluido ratón 
y mando IR. Swhitch PoE 10/100 Mbps de 16 puertos.

340477026 GRABADOR DS-7616NI-SP 

340477118 GRABADOR DS-7616NI-ST 

340477006 GRABADOR DS-7716NI-ST 

340477033 GRABADOR DS-7616NI-E2/8P/A 

G R A B A D O R E S  I P
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340077090 GRABADOR DS-9632NI-ST 

340477007 GRABADOR DS-9664NI-ST 

Grabador IP Serie 9600.Cámaras soportadas: 32 cámaras 
IP a 4CIF tiempo real o 16 cámaras IP a 720P tiempo real 
o 8 cámaras IP 2MP tiempo real. Formato de compresión 
H.264  Salidas Video: Salida principal: VGA y HDMI. Salida 
secundaria: BNC. E/S Audio: 1 / 2. E/S Alarma: 16 / 4. 
Acceso remoto desde: - Software incluido. - Explorer. - 
iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian. IP Estática 
o Dinámica. Max. 4 x 4TB + 1 x CD_DVD-RW. (consultar 
posibilidad de 8 x 4TB).Gestión de discos avanzada, por 
grupos, y con grabación en espejo. Configuración de las 
rutinas asociadas a los eventos: por horario e independiente 
para cada cámara . 2 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno 
para control de domos, y otro para control desde teclado 
DS-1002KI o DS-1003KI). Max 64 ch remotos simultaneos. 
Incluido ratón y mando IR. 

Cámaras soportadas: hasta 8 (max 4 analógicas). Ancho 
banda entrada: 20 mbps. Formato compresión h.264. 
Capacidad de transmisión: 40 Mbps (128 conexiones). 
Capacidades de visualización:  1 ch a 5 Mpx, 2 ch a 2 
Mpx, 4 ch a 2 Mpx, 8 ch  a 4 CIF. Salidas video: vga y hdmi 
(1920x1080). Salida secundaria BNC. E/S audio:  1/1. Alarmas 
E/S:4/1. Acceso remoto desde: software incluido, navegador 
WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos USB 
2.0. 1 Puerto RS485. Ethernet hasta 1000 Mbps.  Reproducción 
simultánea de 8 canales. Capacidad de disco duro: 1 xSATA 
(max 4TB). Incluido ratón y mando IR. Swhitch PoE 10/100 
Mbps de 8 puertos.

Grabador NVR IP Serie 9600. Cámaras soportadas: Hasta 
64 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 160Mbps. 
Formato de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI 
(1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 
16/4. Acceso remoto desde: software incluido, navegador 
WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos 
RJ45 (10/100/1000Mbps). 3 x puertos USB. 1 x eSATA. 2 x 
puertos RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). 
Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de 
disco duro: 8SATA max 4TB. 1eSATA max 4TB. Max 128ch 
remotos simultaneos. Incluido ratón y mando IR.

340477017 GRABADOR DS-7604HI-ST/A 

G R A B A D O R E S  H Í B R I D O S

G R A B A D O R E S  I P

Grabador NVR IP Serie 7700. Cámaras soportadas: Hasta 
32 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 80Mbps. 
Formato de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI 
(1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. 
Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, 
iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 3 x puertos USB. 2 x 
puertos RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). 1 
x puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). Reproducción simultánea 
de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB 
(o 2HDD + 1 DVD-RW). 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos 
simultaneos. Incluido ratón y mando IR.

340477009 GRABADOR DS-7732NI-ST 
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327277081 GRABADOR DS-9016HWI-ST 

Grabador híbrido serie 9000. 32 canales ( Max 16 analóg 
WDI). Ancho de banda de entrada 80Mbps. salidas video: 
vga y hdmi (1920x1080), bnc (704x576), salida secundaria 
BNC, salida de spot: 4ch BNC, salida de lazo: 16ch BNC. 
E/S audio: 16/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: 
software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP 
Estática o Dinámica. 2 x puertos RJ45 Ethernet. 2 x puertos 
USB. 1 x puerto RS232. 1 x puerto RS485 (para telemetría). 1 
x puertos eSATA max 4TB. Reproducción simultánea de 16 
canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB. Incluido 
ratón y mando IR. Grabadora DVD opcional. Marca de 
agua.

340477018 GRABADOR DS-7608HI-ST/A 

340477019 GRABADOR DS-7616HI-ST/A 

327277080 GRABADOR DS-9008HWI-ST 

Grabador híbrido serie 7600. 32 canales ( Max 16 analógicos 
WDI). Ancho de banda de entrada 80Mbps. Salida video: 
HDMI/VGA (1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). 
Entradas/Salidas de audio: 4/1. Entradas/Salidas de alarma: 
16/4. Capacidad de 2 discos duros SATA de hasta 4TB (No 
incluidos). Reproducción simultánea de 16 canales. 1 x 
puerto RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 
1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos 
independiente para cada cámara. Software remoto y 
servidor web integrado, con gran capacidad de envío 
a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo 
simultáneamente). Dimensiones 445x290x45mm

Grabador híbrido serie 9000. 16 canales (Max 8 analóg WDI). 
Ancho de banda de entrada 40Mbps. salidas video: vga 
y hdmi (1920x1080), bnc (704x576), salida secundaria BNC, 
salida de spot: 4ch BNC, salida de lazo: 8ch BNC. E/S audio: 
8/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: software 
incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o 
Dinámica. 2 x puertos RJ45 Ethernet. 2 x puertos USB. 1 x 
puerto RS232. 1 x puerto RS485 (para telemetría). 1 x puertos 
eSATA max 4TB. Reproducción simultánea de 16 canales. 
Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB. Incluido ratón y 
mando IR. Grabadora DVD opcional. Marca de agua.

G R A B A D O R E S  H Í B R I D O S

Cámaras soportadas: hasta 16 (Max 8 analógicas). Ancho
banda entrada: 40 Mbps. Formato compresión H.264.
Capacidad de transmisión: 240 Mbps (128 conexiones).
Capacidades de visualización: 10 x 1 Mpx. Salidas vídeo: VGA 
y HDMI (1920x1080). Salida secundaria BNC. E/S audio: 1/1. 
Alarmas E/S:8//1. Acceso remoto desde: software incluido, 
navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 
x puertos USB 2.0. 1 Puerto RS485. Ethernet hasta 1000 Mbps. 
Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de 
disco duro: 2 x SATA (Max 8TB). Incluido ratón y mando IR. 
Swhitch PoE 10/100 Mbps de 8 puertos. 
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Sistema inalámbrico de alarma con videoverificación. Kit 
compuesto por: 1 AlarmView, 1 SmartView (PIR+Cámara), 1 
mando.

Sistema inalámbrico de alarma con videoverificación. Kit 
compuesto por: 1 AlarmView, 2 SmartView (PIR+Cámara), 1 
mando.

Detector de movimiento PIR con lente Fresnel, señal 
digital avanzada, inalámbrico supervisado combinado 
con cámara color VGA. Enlace inalámbrico codificado y 
autentificado, de dos vías (2,4 GHz FHSS). Campo de visión 
coincidente entre la cámara y el sensor. 3 imágenes del 
evento de alarma: alarma, y 2 post alarma. 1 imagen por 
solicitud de imagen a distancia. Alcance de detección: 7 
metros, elemento piro-eléctrico doble. Cámara CMOS VGA, 
JPEG, 320 x 240, imagen de menos de 15 KB. Flash para 
condiciones de poca luz: 3-4 metros. Pilas: AA alcalinas x 2.

Teclado inalámbrico de 2 vías con consulta de estado, de 
uso para mejorar la accesibilidad en los grandes locales 
comerciales, industriales y residenciales, donde hay una 
necesidad de más de un lugar de entrada / salida, o 
cuando se instala el sistema de alarma fuera de la puerta. 
Operado con Batería CR2450 3V 540mAH Litio. 4 años de 
vida en el entorno doméstico típico. Detección de batería 
baja.  Protección contra manipulación en la caja y la pared. 
Radio Frecuencia - 868.6375 MHz estrecho FM.

703079030 KIT V.RADIO VIHOME X1 

703079031 KIT V.RADIO VIHOME X2   

703079002 CAMARA PIR SMARTVIEW 

703079003 TECLADO VÍA RADIO RWK 

1. KITS

2. TECLADOS INALÁMBRICOS
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Mando a distancia para armar y desarmar el sistema de 
alarma a distancia. Incluye función EMERGENCIAS para 
activación ante coacción. 4 botones: armar / desarmar / 
armado parcial y alarma de emergencias. Resistente al 
agua (IP-41). Indicador LED de transmisión. Detección de 
energía baja de la pila. Pila de litio CR2032 x 1. Vida útil de la 
pila de hasta 5 años.  Frecuencia RF - 868,6375 MHz, banda 
estrecha FM. Dimensiones 65 X 38 X 15 mm

Mando a distancia para armar y desarmar el sistema de 
alarma a distancia. CON CONFIRMACIÓN SONORA Y 
VISUAL. Incluye función EMERGENCIAS para activación 
ante coacción. 4 botones: armar / desarmar / armado 
parcial y alarma de emergencias. Resistente al agua (IP-41). 
Indicador LED de transmisión. Detección de energía baja de 
la pila. Pila de litio CR2032 x 1. Vida útil de la pila de hasta 
5 años.  Frecuencia RF - 868,6375 MHz, banda estrecha FM. 
Dimensiones 65 X 38 X 15 mm.

Sensor de movimiento inalámbrico PIR con exclusión de 
mascotas. Controlado por microprocesador con algoritmo de 
procesamiento de señal adaptativa digitalizado avanzado. 
Control de sensibilidad compensado por temperatura. 
A prueba de insectos y corrientes de aire. Alcance de 
detección: 12 metros en un ángulo de 90º  Montaje en 
superficie o esquinas con protección contra manipulación. 
Alimentado mediante una pila de litio preinsertada para 
una más sencilla instalación. Pila de litio 1 x AA. Vida útil de la 
pila de hasta 5 años. Detección de energía baja de la pila. 
A prueba de insectos y corrientes de aire. LED: indicador de 
modo de fallo y de prueba. Frecuencia RF - 868,6375 MHz, 
banda estrecha FM .

Colgante/reloj de pulsera para emergencias estanco 
para su uso por  personas con necesidades de cuidados 
especiales cuando se desplazan en las instalaciones. En caso 
de emergencia, la ayuda llegará con solo pulsar un botón. 
Pila de litio permanentemente sellada (hasta 10 años de 
uso típico). Diseño estanco. Consumo de energía ultra bajo. 
Detección de energía baja de la pila. Alimentación: pila de 
litio CR2032 x 1. Vida útil de la pila: 10 años o más*Frecuencia 
RF - 868,6375 MHz, banda estrecha FM.

703079004 MANDO REMOTO KF-1

703079014 MANDO REMOTO BID. KF-2

703079006 INFRARROJO PET ALLEY PIR-P

703079005 BOTÓN PÁNICO PCP

3. ACCESORIOS

4. SENSORES
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Sensor de movimiento inalámbrico PIR con inclusión de 
mascotas. Controlado por microprocesador con algoritmo de 
procesamiento de señal adaptativa digitalizado avanzado. 
Control de sensibilidad compensado por temperatura. 
A prueba de insectos y corrientes de aire. Alcance de 
detección: 12 metros en un ángulo de 90º  Montaje en 
superficie o esquinas con protección contra manipulación. 
Alimentado mediante una pila de litio preinsertada para 
una más sencilla instalación. Pila de litio 1 x AA. Vida útil de la 
pila de hasta 5 años. Detección de energía baja de la pila. 
A prueba de insectos y corrientes de aire. LED: indicador de 
modo de fallo y de prueba. Frecuencia RF - 868,6375 MHz, 
banda estrecha FM .

Sensor de temperatura que detecta e informa ante 
temperatura inferior a +5ºC. Opcional: sonda externa o 
sensor interno. Detección de baja batería. Alimentado 
mediante una pila de litio preinsertada para una más sencilla 
instalación. Pila de litio 2 x AA. Vida útil de la pila de hasta 3 
años. Detección de energía baja de la pila.  Frecuencia RF - 
868,6375 MHz, banda estrecha FM .

Sensor inalámbrico que detecta el aumento del nivel de 
agua. Detección de baja batería. Alimentado mediante 4 
pilas de litio preinsertada para una más sencilla instalación. 
Vida útil de la pila de hasta 3 años. Detección de energía 
baja de la pila.  Frecuencia RF - 868,6375 MHz, banda 
estrecha FM .

El contacto de puerta detecta la apertura y cierre de las 
puertas y ventanas. Protección contra manipulación. Señales 
de supervisión aleatorias para comprobación de fallos en la 
integridad del sistema. Detección de energía baja de la pila. 
Terminal de entrada auxiliar incorporada para detectores 
por cable. El interruptor de lámina incorporado y el contacto 
externo pueden utilizarse simultáneamente. Imán potente, 
hasta una separación de 30mm entre el contacto de puerta 
y el imán. LED: indicador de modo de fallo y de prueba.

703079012 INFRARROJO PIR-S 

703079024 DETECTOR TEMPERATURA TD5 

703079025 DETECTOR HUMEDAD WLD

703079007 CONTACTO MAGNETICO DCM 

Sensor inalámbrico de niveles de concentración de 
monóxido de carbono. Envía alarma en base a valores 
preestablecidos. Detección de baja bateria.Alimentado 
mediante 3 pilas de litio preinsertada para una más sencilla 
instalación. Vida útil de la pila de hasta 3 años. Detección 
de energía baja de la pila.  Frecuencia RF - 868,6375 MHz, 
banda estrecha FM .

703079026 DETECTOR CO DCO 
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9910 KIT CCTV INDOOR 2C

9911 KIT CCTV OUTDOOR 2C 9

321201125 CÁMARA TBK BUL4720EIR 6

321201126 CÁMARA TBK BUL4725EIR 6

321201127 CÁMARA TBK MD5720EIRV 7

321201133 CÁMARA TBK MD5115IR 6

321201134 CÁMARA TBK BUL4115EIR 5

321201135 CÁMARA TBK MD5606EIR 6

321201136 CÁMARA TBK BUL4116EIR 5

321201137 CÁMARA TBK BUL4408EIR 5

321201138 CÁMARA TBK MD5607EIR 6

321201139 CÁMARA TBK MD5806EIR 7

321601015 CÁMARA TBK H3201PIR 10

321601016 CÁMARA TBK H3202 10

321801011 CÁMARA TBK H3210 10

321801012 CÁMARA TBK H3211PINHOLE 10

323032012 ALIMENTADOR TBK-FA24VAC 2A 41

323032013 ALIMENTADOR TBK-FA12PDC 1,5A 41

323032014 ALIMENTADOR TBK-RS-25-12 2,1A 41

323032015 ALIMENTADOR TBK-RS-50-12 4,2A 41

323032016 SISTEMA ALIM. (SAI)  TBK-VT625 43

323032017 SISTEMA ALIM. (SAI)  TBK-JP2000PRO 43

323032018 ALIMENTADOR TBK-RS-15-12 1,3A 41

326801039 MONITOR CLR.TFT  TBK M1920 11

326801040 MONITOR CLR.TFT TBK M1911 10

327201050 GRABADOR TBK NEO 4 4

327201051 GRABADOR TBK NEO 8 4

327201052 GRABADOR TBK NEO 16 4

327201053 GRABADOR TBK PRO 16 5

327277072 GRABADOR DS-9116HWI-ST  47

327277076 GRABADOR DS-7308HWI-SH  46

327277077 GRABADOR DS-7316HWI-SH 46

327277078 GRABADOR DS7324HWI-SH 46

327277079 GRABADOR DS-7332HWI-SH  47

327277080 GRABADOR DS-9008HWI-ST 53

327277081 GRABADOR DS-9016HWI-ST 53

327277090 GRABADOR DS-7208HWI-E2/A 45

327277091 GRABADOR DS-7216HWI-E2/A 45

327277092 GRABADOR DS-7204HWI-E1/A 45

327387001 DISCO DURO 500 GB 43

327387002 DISCO DURO 1 TB 43

327387003 DISCO DURO 2 TB 43

327387004 DISCO DURO 3 TB 43

327387005 DISCO DURO 4 TB 43

327401001 GRABADOR TBK NEO 4 (CON DISCO DURO 1Tb) 4

327401002 GRABADOR TBK NEO 8 (CON DISCO DURO 1Tb) 4

327401003 GRABADOR TBK NEO 8 (CON DISCO DURO 2Tb) 4

327401004 GRABADOR TBK NEO 16 (CON DISCO DURO 1 Tb)  4

327401005 GRABADOR TBK NEO 16 (CON DISCO DURO 2 Tb)  4

327401006 GRABADOR TBK PRO 16 (CON DISCO DURO 1 Tb) 5

REF. DESCRIPCIÓN PAG.

327401007 GRABADOR TBK PRO 16 (CON DISCO DURO 2 Tb) 5

327401009 GRABADOR TBK NEO 4 (CON DISCO DURO 
500Gb)

4

327401010 GRABADOR TBK NEO 4 (CON DISCO DURO 2Tb) 4

327401011 GRABADOR TBK NEO 16 (CON DISCO DURO 3 Tb)  5

327401013 GRABADOR TBK PRO 16 (CON DISCO DURO 4 Tb)  5

328001016 SOPORTE PARED WALL 1120 11

328001017 SOPORTE DOBLE GIRO WALL 1125 11

328001018 SOPORTE DOBLE GIRO WALL 1145 11

328001023 ARCON TBK-ARC010  41

328001024 ARCON TBK-ARC011 42

328001025 ARCON TBK-ARC012 42

328001026 ARCON TBK-ARC013 42

328001027 ARCON TBK-ARC014 42

328001028 VENTILADOR TBK-VENT001 42

328001029 SOPORTE PARED PHW200S 11

329041004 CABINA TBK-CFP5/240SH EXT 35

329041005 CABINA TBK-CPR7/260SH EXT 35

329041011 CABINA TBK-CKS605IP  35

329241001 VENTILADOR CABINAS TBK-VN500 35

329241003 VIDRIO ANTIROT.CBNAS.TBK-VA500 35

329241004 VIDRIO ANTICON.CBNAS.TBK-VC500 35

329241005 CALEFACTOR CABINAS TBK-RS500  35

329501019 DOMO MOVIL CLR. TBK PTZ6310 7

329501020 DOMO MOVIL CLR. TBK PTZ6327 8

329501021 DOMO MOVIL CLR. TBK-PTZ6210IR 7

329501024 DOMO MOVIL CLR. TBK PTZ6336 8

329801023 SOPORTE PARED TBK 351P 17

329801024 SOPORTE PARED TBK 352P 8

329801025 CONTROLADOR TBK CON001 8

329801026 SOPORTE TBK 530P PARED 9

329801027 SOPORTE TBK 531T TECHO 9

329801028 SOPORTE TBK 534EP EMPOTRAR 9

329801029 SOPORTE TBK 635T TECHO 9

329801030 SOPORTE TBK 633EQ ESQUINA 9

329801031 SOPORTE TBK 632C COLUMNA 9

329801032 SOPORTE PARED TBK 350P 17

329801033 SOPORTE TBK 521T  TECHO 9

331041005 SOPORTE CÁMARA MSTP/110 11

331041006 SOPORTE CÁMARA MSTP/160 11

331041007 EXTENSIÓN SOPORTE MSTP 11

331041009 SOPORTE CABINA SP/A DOS 35

331041010 SOPORTE CABINA ST500 PARED 35

331041012 ADAPTADOR ESQUINA SA/A  35

332001009 FOCO IR TBK-IR3000M  40

332001012 FOCO IR TBK-IR6003L 40

332001013 FOCO IR TBK-IR3060S 40

332001014 FOCO IR TBK-IR3100S 40

332201011 FUENTE DE ALIMENTACION PSU-4A  40
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339901002 CONECTOR BALUN TBK-B101P 37

339901003 CONECTOR BALUN TBK-B102P (LAT)  37

339901004 TX BALUN ACTIVO TBK-B201ATX 37

339901005 RX BALUN ACTIVO TBK-B201ARX  37

339901006 TX BALUN PASIVO 4 PUERTOS TBK-B301P4 37

339901007 TX BALUN PASIVO 8 PTOS TBK-B301P8 38

339901008 TX BALUN PASIVO 16 PTOS TBK-B301P16 38

339901029 DISTRIBUIDOR VIDEO TBK-DO104 1-4 38

339901030 DISTRIBUIDOR VIDEO TBK-DO108 1-8 38

339901031 CHASIS MONTAJE RACK TBK-DR01 4U 38

339901032 FUENTE RACK TBK-FA12X16R  38

339901034 CONECTOR BALUN TBK-B103PW 37

339901036 TX/RX IP -COAXIAL TBK-T200IP 38

339901037 MANDO AJUSTE TBK 411C 8

339901038 TBK B210ARX16 36

339901039 TBK B104PW36 36

339901040 RX BALUN PASIVO TBK-B404FA36  36

339901041 RX BALUN PASIVO TBK-B408FA36 36

339901042 RX BALUN PASIVO TBK-B416FA36 36

339901044 AISLADOR TBK-INTP INTERFERENCIAS  36

339901045 SWITCH POE TBK-SWPOE4 39

339901046 SWITCH POE TBK-SWPOE8 39

339901047 SWITCH POE TBK-SWPOE24 39

339901048 REPETIDOR ETHERNET TBK-ETHREP 39

339901049 INYECTOR POE TBK-INJPOE 39

339901050 PAREJA BALUM PASIVO TBK-B105P 37

339901051 ADAPTADOR ALIMENTADOR TBK-010 36

340077090 GRABADOR DS-9632NI-ST 52

340301001 NVR TBK BOX IP4 19

340301002 NVR TBK BOX IP8 19

340301003 NVR TBK-BOX POE4 19

340301004 NVR TBK IP16 19

340301005 NVR TBK NVR8604P 20

340301006 NVR TBK NVR8608P 20

340301007 NVR TBK-NVR8616P8 20

340301008 NVR TBK NVR8632 20

340301009 TBK NVR8816 21

340301010 TBK NVR8832 21

340477006 GRABADOR DS-7716NI-ST 51

340477007 GRABADOR DS-9664NI-ST 52

340477009 GRABADOR DS-7732NI-ST 52

340477017 GRABADOR DS-7604HI-S/A 52

340477018 GRABADOR DS-7608HI-ST/A 53

340477019 GRABADOR DS-7616HI-ST/A 53

340477026 GRABADOR DS-7616NI-SP 51

340477027 GRABADOR DS-7604NI-EI/A  50

340477028 GRABADOR DS-7608NI-E2/A 50

340477029 GRABADOR DS-7604NI-E1/4P/A 50

340477032 GRABADOR DS-7608NI-E2/8P/A 50
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340477033 GRABADOR DS-7616NI-E2/8P/A 51

340477118 GRABADOR DS-7616NI-ST 51

340701001 NVR TBK BOX IP4 (CON DISCO 1 TB) 19

340701002 NVR TBK BOX IP8 (CON DISCO 1 TB) 19

340701003 NVR TBK BOX IP8 (CON DISCO 2 TB)  19

340701004 NVR TBK IP16 (CON DISCO 1 TB)  19

340701005 NVR TBK IP16 (CON DISCO 2 TB)  19

340701007 NVR TBK BOX IP4 (CON DISCO 2 TB)  19

340701008 NVR TBK IP16 (CON DISCO 3 TB) 19

340701009 NVR TBK-BOX POE4 (CON DISCO 2 TB) 19

340701010 NVR TBK NVR8604P (CON DISCO 1TB)  20

340701011 NVR TBK NVR8608P (CON DISCO 2 TB) 20

340701012 NVR TBK-NVR8616P8 (CON DISCO 4 TB) 20

341001002 CÁMARA IP TBK RES8500VA 28

341001003 CÁMARA IP TBK MD8501VA 28

341001004 CÁMARA IP TBK BUL8502EVA 28

341001005 CÁMARA IP TBK MD8801VA 29

341001006 TBK MD8802EVA 29

341001007 TBK MD8900EVA 29

341001008 CÁMARA IP TBK IP360 28

341001009 CÁMARA IP TBK MD8803EIRVA 30

341001010 CÁMARA IP TBK MD8901EIRVA 30

341001011 CÁMARA IP TBK BUL8902EIRVA 29

341001012 TBK PTZ6900EVA 30

341001015  ESTABILIZADOR TBK-STB1000  31

341001016 TBK SER1001 30

341001017 VIDEO IP TBK SER4001 31

341101001 SOPORTE TBK FMB/MD 31

341101002 SOPORTE TBK WMB/MD 31

341101003 SOPORTE TBK CMB/MD 31

341101004 SOPORTE TBK PMA/MD 31

341101005 SOPORTE TBK CMA/MD 31

341101006 TBK WMB/PTZ 32

341101007 TBK CMB/PTZ 32

341101008 TBK CMA/PTZ 32

341101009 TBK PMA/PTZ 32

341101020 LICENCIA TBK COUNT/IP 32

341101023 LICENCIA TBK PROF/IP 33

341101024 LICENCIA  TBK TRACK/IP 33

341101027 LICENCIA TBK PROF/SER 33

341101028 LICENCIA TBK COUNT/SER 32

341101029 LICENCIA TBK PROF/SER PACK 4 33

341501009 CÁMARA IP TBK MD8521EIR 23

341501010 CÁMARA IP TBK BUL8421EIR 22

341501011 CÁMARA IP TBK BUL8422EIR 22

341501012 CÁMARA IP TBK BUL8423EIR 22

341701007 CÁMARA IP TBK MD9522EIR 24

341701008 CÁMARA IP TBK MD9523EIR 24

341701009 CÁMARA IP TBK MD9525EIR 24
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341701010 CÁMARA IP TBK BUL9421EIR 22

341701011 CÁMARA IP TBK BUL9422EIR 23

341701012 CÁMARA IP TBK BUL9423EIR 23

343101001 CÁMARA HD-TVI TBK MD5131IR 15

343101002 CÁMARA HD-TVI TBK MD5132EIR 15

343101003 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4131EIR 13

343101005 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4531EIR 13

343101006 CÁMARA HD-TVI TBK MD5631EIR 15

343201001 CÁMARA HD-TVI TBK MD5331EIR 15

343201002 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4331EIR 13

343201003 CÁMARA HD-TVI TBK MD5731EIR 15

343201004 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4731EIR 13

343201004 CÁMARA HD-TVI TBK MD5531EIR 15

343201005 CÁMARA HD-TVI TBK MD5431EIR 16

343201006 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4431EIR 13

343201007 CÁMARA HD-TVI TBK MD5831EIR 16

343201008 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4831EIR 13

343201009 CÁMARA HD-TVI TBK MD5432EIR 16

343201010 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4432EIR 14

343201011 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4433EIR 14

343201012 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4436EIR 14

343201013 CÁMARA HD-TVI TBK BUL4833EIR 14

343201014 CÁMARA HD-TVI TBK MD5833EIR 16

343477001 GRABADOR DS-7204HGHI-SH/A 48

343477002 GRABADOR DS-7208HGHI-SH/A  49

343477003 GRABADOR DS-7216HGHI-SH/A 49

343477004 GRABADOR DS7204HQHI-SH/A 48

343477005 GRABADOR DS7208HQHI-SH/A 48

343477006 GRABADOR DS-7316HQHI-SH  48

703079002 CÁMARA PIR SMARTVIEW 55

703079003 TECLADO VÍA RADIO RWK 55

703079004 MANDO REMOTO KF-1 56

703079005 BOTÓN PÁNICO PCP 56

703079006 INFRARROJO PET ALLEY PIR-P 56

703079007 CONTACTO MAGNETICO DCM 57

703079012 INFRARROJO PIR-S 57

703079014 MANDO REMOTO BID. KF-2 56

703079024 DETECTOR TEMPERATURA TD5 57

703079025 DETECTOR HUMEDAD WLD 57

703079026 DETECTOR CO DCO 57

703079030 KIT VIA RADIO VIHOME X1 55

703079031 KIT VIA RADIO VIHOME X2  55
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CONTACTOS

Mañanas: Lunes a Viernes 7.00 a 15.00 h.
Tardes:  Lunes a Jueves 16.00 a 18.00 h. (Exclusivo Ventas y Atención Técnica)

TEL. CENTRAL
CENTRALITA. OPERADORA AUTOMÁTICA

FAX CENTRAL

HORARIOS:

96 317 80 00
96 377 07 50

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U.
Avda. Tres Cruces, 133  
46017 VALENCIA (España)

CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA
Las presentes condiciones comerciales 
de venta serán aplicables a las ventas 
o entregas que efectúe FERMAX, salvo 
que se pacte otra cosa por escrito con el 
Comprador.

PEDIDOS
Los pedidos se tramitarán exclusivamente a 
través de los distribuidores autorizados. 

ENTREGAS
Las fechas de entrega acordadas con 
FERMAX serán aproximadas. FERMAX se 
compromete a hacer cuanto esté a su 
alcance para cumplir las fechas de entrega 
acordadas, siempre que el Comprador le 
haya facilitado toda la información relativa 
al pedido y a la entrega con la suficiente 
antelación.
El plazo de entrega será razonablemente 
ampliado si por motivos ajenos a la voluntad 
y control de FERMAX no es posible cumplir 
con la fecha de entrega.

ACEPTACIÓN DE LA MERCANCÍA
El Comprador revisará y llevará a cabo 
el reconocimiento de las mercancías, en 
cuanto a calidad y cantidad, en el plazo 
máximo de cinco días desde el momento 
de la entrega. 

RESERVA DE DOMINIO Y RIESGOS
FERMAX seguirá siendo dueño de los 
Productos suministrados hasta la recepción 
completa de los pagos acordados. 
No obstante lo anterior, los riesgos inherentes 
a los Productos suministrados se transmitirán 
al Comprador en el momento de su entrega 
por parte de FERMAX. 

PRECIO
Los precios establecidos en las ofertas, 
catálogos y otros documentos contractuales 
están reflejados en Euros.  
Los precios no incluyen los impuestos 
indirectos aplicables según la legislación 
vigente en cada momento. Otros impuestos, 
tasas u otras cargas que deban aplicarse 
serán a cargo del Comprador, a menos que 
se pacte otra cosa por escrito.

PORTES
Las entregas en la península y Baleares 
serán a portes pagados para los albaranes 
de importe superior a 600€.  Las entregas 
realizadas en Canarias, Andorra,  Ceuta 
y Melilla serán a portes pagados para 
albaranes superiores a 1.200€ (IVA no 
incluido)
Estos albaranes podrán incorporar tanto 
productos de portero y videoportero 
FERMAX, así como productos de seguridad 
y domótica.
Estos portes serán pagados siempre que se 
envíe la totalidad del albarán en la fecha 
de envío programada. Sólo en el caso 
de incumplimiento de fecha de entrega 
FERMAX asumirá el coste de envíos parciales.

FORMA DE PAGO
A menos que FERMAX y el Comprador 
acuerden otra cosa por escrito, el pago 
será exigible en los plazos establecidos por 
la legislación vigente. 
FERMAX podrá solicitar las garantías que 
considere necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de pago 
del Comprador si lo considera oportuno 
debido a la posición financiera del mismo.

GARANTÍAS
FERMAX responderá durante un plazo de 
2 AÑOS de garantía desde la fecha de su 
factura de venta, de los defectos de origen 
en los productos, en los términos previstos en 
la legislación vigente y en estas condiciones 
comerciales de venta. El período de 
garantía para Discos Duros será de 6 meses 
(incluso los incluidos en grabadores que ya 
lo llevan montado).
Los productos que sean tramitados 
en garantía y que no cumplan con lo 
estipulado en el párrafo anterior, serán 
considerados fuera de garantía. FERMAX se 
reserva el derecho de aplicar las medidas 
correspondientes para compensar los 
perjuicios generados.
Quedan excluidas de la garantía y 
responsabilidad de FERMAX todas 
las deficiencias fuera de su control 
especialmente si son el resultado del 
desgaste normal, falsa información del 
comprador, mantenimiento inadecuado, 
fallos en la observancia de las instrucciones 
de funcionamiento, uso de cualquier 
material inapropiado, influencia de una 

acción química o electrolítica u otras 
causas similares. La garantía por FERMAX 
está sujeta al oportuno cumplimiento de 
las condiciones de pago acordadas con el 
comprador.
El producto en garantía se enviará a Fermax 
Valencia (área Reparaciones Segur idad),  
si así lo determina la Delegación Técnica  
correspondiente a la zona donde lo adquirió, 
y donde le facilitarán una Hoja de Incidencia 
para adjuntar al envío. Consulte, en la web 
de Fermax,  los teléfonos y direcciones de 
las correspondientes Delegaciones Técnicas 
    
DAÑOS
En ningún caso estará el Comprador 
autorizado a efectuar reclamaciones 
contractuales o extracontractuales por 
daños derivados de, pero no limitados a, la 
pérdida de producción, de uso, de pedidos, 
de beneficios, ni por ningún otro daño 
directo, indirecto o consecuencial.
FERMAX sólo será responsable de compensar 
al cliente por los costes derivados de 
subsanar las deficiencias o incidencias 
ocurridas en el propio suministro que le sean 
atribuibles.

DEVOLUCIONES
Las devoluciones de material deberán 
ir acompañadas de un Documento de 
Autorización de Devolución, que se solicitará 
a través del Área de Ventas.
El paquete enviado a FERMAX debe quedar 
debidamente identificado, haciendo visible 
el número de autorización facilitado por 
FERMAX en el exterior del paquete. 
El material deberá estar en buen estado y 
con su embalaje original para la gestión del 
abono. Se aplicarán depreciaciones según 
la política en vigor.

FERMAX se reserva el derecho a modificar 
estas condiciones comerciales de venta, 
así como los precios de los Productos. 
Las características técnicas y estéticas 
de los productos pueden ser objeto de 
modificación. Las representaciones gráficas 
son meramente de carácter ilustrativo. 
FERMAX ® es una marca registrada. Todos 
los derechos de propiedad y uso sobre la 
misma quedan reservados.
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